


Inspection Certificate

Kontrollschein e Bulletin de contrdle e Certificado de control e Certificato di
controllo e Kontrollskjema e Besiktningsprotokoll e Tarkastustodistus e
Kontrol Certifikat @ Control Certificaat e Certificado de Inspecdo e Kontrolni
certifikat e Certyfikat kontrolny e Apziliros pazyma e Parbaudes akts e Akt
ocMmoTpa e Kontrollakt

Art. Nr. FR44-3857-16
Please keep safely!
Bitte gut aufbewahren! e A bien conserver, s.v.p.! ® jA conservar! e Da
conservare! e Ta vare pa denne! e Vanligen forvara sakert! e Ole hyva ja
sdilyta huolella!  Opbevares sikkert! e Zorgvuldig te bewaren! e Por favor,
guarde em seguranca! e Prosim, peclivé uschovejte! ® Przechowywa¢ w
bezpiecznym miejscu! e Laikykite saugiai! e Ludzu, glabajiet droda vieta!
e XpaHuTb B HagexHom mecte! e Palun sailitada hoolsalt!

English: The product you have purchased was manufactured in accordance with the high quality norms. The product unit has been
carefully inspected and packed. In order to avoid possible problems during the assembly carried out by yourself or the building company
of your choice, we recommend that you inspect the delivery for its completeness in accordance with the list of pieces before assembly.
This inspection must be carried out within 14 days after delivery to your place. Warranty claims are limited to the exchange of defective
materials. Defective product parts, which have already been used or painted, are excluded from being replaced. All further claims are
excluded! In cases of complaints, please pay attention to the following procedures: Please present this inspection certificate along with the
sales receipt to your place of purchase. Only in cases where these documents are presented will the complaint be dealt with quickly and
without complications.

Deutsch: Der von lhnen gekaufte Artikel wurde nach der hohen Qualitatsnorm gefertigt. Der Bausatz wurde sorgfaltig gepriift und verpackt.
Um etwaige auftretende Probleme wéahrend des Aufbaus durch Sie oder lhre Aufbaufirma zu vermeiden, kontrollieren Sie bitte die
Lieferung auf Vollstandigkeit laut Stuickliste vor dem Aufbau. Diese Kontrolle muss innerhalb 14 Tagen nach Anlieferung bei lhnen erfolgen.
Anspriuche auf Gewahrleistung beschrénken sich auf den Austausch von fehlerhaftem Material. Fehlerhafte Bauteile, die bereits verbaut
oder gestrichen wurden, sind vom Umtausch ausgeschlossen. Alle weiteren Anspriiche sind ausgeschlossen! Sollte es zu einer
Beanstandung kommen, beachten Sie folgende Vorgehensweise: Legen Sie Ihrem Fachhéandler diesen Kontrollschein zusammen mit
dem Einkaufsbeleg vor. Nur bei Vorlage dieser Unterlagen ist eine schnelle und problemlose Bearbeitung lhrer Beanstandung mdglich.

Francais: Le produit que vous venez d’acheter a été fabriqué en respectant de hautes normes de qualité. Ce produit a été testé et emballé
avec soin. Afin d’éviter des problémes éventuels pendant la construction par vous-méme ou par la société de construction mandatée,
nous vous prions de bien vouloir vérifier que toutes les pieces ont été fournies selon la liste des piéces avant que vous ne commenciez la
construction. Il vous incombe de faire ce contréle dans les 14 jours apres la fourniture. Les revendications en dédommagement se limitent
a I'échange de matériel défectueux. Les pieéces défectueuses, déja construites ou peintes, ne font pas I'objet de I'échange. Toutes les
revendications ultérieures ne sont pas prises en compte ! En cas d’'une réclamation, veuillez respecter le déroulement suivant : il vous
faudra présenter a votre commergant agréé ce bulletin de contrdle avec le récépissé de I'achat. Ce ne sera que moyennant présentation
de ces documents qu’un traitement rapide et sans probléme de votre réclamation sera possible!

Espafiol: El producto que ha adquirido ha sido fabricada de acuerdo con normas de alta calidad. Las piezas del producto han sido
cuidadosamente inspeccionadas y embaladas. Con el fin de evitar posibles problemas durante el montaje, hecho por usted o por la
empresa de construccion de su eleccion, le recomendamos revisar el paquete entregado, con la lista de piezas, antes de armar el
producto. Haga la revision dentro de 14 dias después de recibir el paquete. La garantia se limita a reemplazar las piezas defectuosas. No
se reemplazaran las partes defectuosas que ya hayan sido utilizadas o pintadas. {No se aceptan otras reclamaciones! En casos de queja,
por favor, presente este certificado junto con la factura en el lugar donde hizo la compra. Sélo presentando estos documentos podremos
resolver su problema rapidamente y sin complicaciones.

Italiano: Il prodotto che avete acquistato € stata prodotta secondo la norma di alta qualita. 1l kit € stato controllato ed imballato con cura.
Per evitare eventuali inconvenienti durante il montaggio, si prega di verificare, prima del montaggio, la completezza della fornitura in base
alla distinta dei pezzi. Tale verifica deve essere effettuata entro 14 giorni dalla consegna. Eventuali diritti di garanzia si limitano alla
sostituzione di materiale difettoso. Gli elementi difettosi gia montati o verniciati sono esclusi dal diritto alla sostituzione. Ogni altro diritto
resta escluso! In caso di reclamazione, procedere nel modo seguente: presentare questo certificato di controllo unitamente alla prova
d’acquisto al rivenditore. Solo in questo modo la Sua reclamazione potra essere evasa rapidamente e senza problemi.

Norsk: Produktet du har kjagpt, ble produsert i henhold til hgye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert ngye og deretter omhyggelig
pakket. For & unngd mulige problemer under monteringen, uansett om du gjer det selv eller far en godkjent handverker til & gjare det,
anbefaler vi at du kontrollerer leveransen mot delelisten for & se om alle delene er inkludert. Denne kontrollen ma gjgres innen 14 dager
etter at delene ble levert til din adresse. Garantikrav begrenser seg til bytte av defekte deler. Defekte elementer som allerede har blitt brukt
eller malt/beiset/limt, vil ikke bli erstattet. Alle andre krav er utelukket! Dersom du har en reklamasjon, vennligst gjgr som fglger: Lever
dette kontrollskiema med kvitteringen til salgsstedet. Bare nar du har med disse dokumentene kan klagen behandles raskt og uten
komplikasjoner.

Svenska: Produkten du kdpt har tillverkats i enlighet med de hégsta kvalitetsstandarderna. Produktens delar har noggrant besiktigats och
forpackats. For att undvika eventuella problem under monteringen som du utfér sjalv eller later en hantverkare att utféra, rekommenderar
vi att du, innan monteringen paborjas, besiktigar leveransen for att sakerstélla att den ar komplett enligt férteckningen 6ver ingdende delar.
Denna besiktning maste utféras inom 14 dagar efter att du tagit emot leveransen. Garantiansprak ar begransade till ersattning av defekt
material. Defekta produktdelar, vilka redan har anvants eller malats, ersatts inte. Alla vidare ansprak avvisas! | handelse av reklamationer,
vanligen uppméarksamma foljande: uppvisa detta besiktningsprotokoll tillsammans med inkdpsbeviset till ditt inképsstélle. Endast om dessa
dokument uppvisas kan vi garantera att reklamationen behandlas skyndsamt och utan krangel.

Suomi: Ostamasi tuote on valmistettu korkeita laatuvaatimuksia noudattaen, huolella tarkastettu ja pakattu. Jotta pystytys joko itsesi tai
valitsemasi rakennusliikkeen toimesta sujuisi ongelmitta, suosittelemme, etté tarkistat toimituksen siséllén osaluettelon avulla ennen
kokoamisen aloittamista. TAma tarkistus tulee tehda 14 paivéan kuluessa toimituksesta. Takuuvaateet rajoittuvat viallisten materiaalien
vaihtamiseen. Viallisia osia, joita on jo kaytetty ja jotka on maalattu, ei vaihdeta uusiin. Lisdvaatimuksia ei huomioida! Mahdollisissa
valitustapauksissa toimi seuraavasti: Esitd oheinen tarkastustodistus ja kassakuitti ostopaikassa. Valituksen nopea ja mutkaton

kasittely edellyttdé ndiden asiakirjojen esittAmista.




Dansk: Det kagbte produkt fremstillet i overensstemmelse med de hgje kvalitets krav. Produktet er blevet omhyggeligt inspiceret og pakket.
For at undga eventuelle problemer i lgbet af monteringen udfgrt af dig selv eller handvaerker af dit eget valg, anbefaler vi, at du undersgger
leverancen for fuldsteendighed i overensstemmelse med listen over dele fgr samling. Denne inspektion skal foretages inden 14 dage efter
levering til din plads. Garantikrav er begraenset til udveksling af defekte materialer. Defekte produkter, som allerede er brugt eller malet,
er udelukket fra at blive erstattet. Alle yderligere krav er udelukket! | tilfeelde af klager, skal du vaere opmaerksom pa falgende procedurer:
Venligst praesentere denne kontrol certifikat sammen med kvitteringen til det sted hvor produktet er kgbt. Kun i de tilfeelde, hvor disse
dokumenter er forelagt kan klagen behandles hurtigt og uden komplikationer.

Dutch: Het door U gekochte product werd vervaardigd overeenkomstig hoge kwaliteitsnormen. Het product werd zorgvuldig gecontroleerd
en verpakt. Om tijdens de montage, uitgevoerd door Uzelf of een door U gekozen aannemer, problemen te vermijden, raden we U aan,
v6or de montage de levering te controleren op volledigheid in overeenstemming met de onderdelenlijst. Deze controle dient te gebeuren
binnen 14 dagen na levering bij U thuis. Garantieclaims zijn beperkt tot het vervangen van defecte onderdelen. Defecte onderdelen die al
gebruikt of geschilderd zijn, zijn uitgesloten van vervanging. Alle latere claims zijn uitgesloten! In geval van klachten dient u als volgt te
handelen: Toon dit controlecertificaat, samen met Uw aankoopbewijs aan Uw verkoper. Alleen wanneer deze documenten getoond
worden, zal de klacht snel en zonder complicaties in behandeling worden genomen.

Portugués: O produto que comprou foi fabricado em conformidade com as normas de alta qualidade. A unidade do produto foi
cuidadosamente inspecionada e embalada. Para evitar possiveis problemas durante a montagem realizada por si ou pela empresa de
construcdo a sua escolha, recomendamos que inspecione a entrega na integra, em conformidade com a lista de pecas antes da
montagem. Esta inspecdo deve ser realizada no prazo de 14 dias apés a entrega. As reclamacdes de garantia limitam-se a troca de
materiais defeituosos. As pecas do produto com defeito, que ja tenham sido utilizadas ou pintadas, excluem-se da substituigdo. Excluem-
se todas as outras reclamag@es! Em caso de reclamacdes, por favor, tome atencdo aos seguintes procedimentos: Por favor, apresente
este certificado de inspecéo, juntamente com o recibo de venda no seu local de compra. Apenas nos casos em que estes documentos
sejam apresentados a queixa sera tratada com rapidez e sem complicacdes.

Cestina: Produkt, ktery jste zakoupil, byl vyroben v souladu s normami stanovujicimi vysokou kvalitu. Produkt byl vyrobcem peélivé
prohlédnuty a zabaleny. Aby se pfedeslo moZznym problémuim pfi montazi provadéné svépomoci nebo stavebni firmou dle vaseho vybéru,
doporuc¢ujeme vam pred montazi zkontrolovat dodavku na Uplnost v souladu se seznamem dila. Tato prohlidka musi byt provedena do
14 dnd (') od doruc¢eni do mista uréeni. Zaruéni naroky jsou omezeny na vyménu vadnych material(i. Vadné produkty, které jiz byly pouzity
nebo které jsou jiz opatfeny natérem, nemohou byt nahrazeny. VSechny dal$i naroky jsou vylouceny! V pfipadé reklamace vénujte prosim
pozornost tomuto postupu: PredloZzte svému prodejci tento kontrolni certifikat spolu s prodejnim dokladem. Pouze v pfipadé, kdy jsou
predloZeny oba tyto dokumenty, Ize reklamaci feSit rychle a bez komplikaci.

Polski: Produkt, ktory Panstwo zakupili, wykonano wedtug najwyzszych norm jakosci. Elementy konstrukcyjne przed zapakowaniem
przeszly doktadng kontrole jakosci. Aby unikngé probleméw podczas samodzielnego montazu, bgdz montazu zleconego firmie
budowlanej, przed montazem zalecamy sprawdzenie zawartosci przesyiki zgodnie z listg czesci zamieszczonych w zestawie. Kontroli
kompletnosci zestawu nalezy dokona¢ w ciggu 14 dni od dostarczenia przesyiki. Reklamacje objete gwarancjg ograniczajg sie do wymiany
wadliwych elementow. Wadliwe elementy, ktdre zostaty uzyte lub pomalowane nie bedg podlegaty wymianie ani dalszym reklamacjom. W
przypadku potrzeby zgtoszenia reklamacji, prosimy przestrzega¢ ponizszych procedur: prosimy przediozy¢ Certyfikat kontrolny wraz z
paragonem zakupu i adresem dostawy. Reklamacje bedg rozpatrywane wytacznie po dostarczeniu powyzszych dokumentow.

Lietuviskai: Produktas, kurj jsigijote, pagamintas pagal aukStos kokybés standartus. Produkto blokas, kurj reikia surinkti, buvo atidZiai
patikrintas ir supakuotas. Siekiant iSvengti galimy problemy surenkant produktg patiems arba pasirinkus tam norimg statybos bendrove,
prie$ surenkant rekomenduojame patikrinti pristatymo komplektacijg pagal daliy sgrasg. Si patikra turi bti atlikta per 14 dieny nuo
pristatymo j jisy nurodytg vietg. Garantinés salygos taikomos tik brokuotoms dalims. Brokuotos produkto dalys, kurios buvo panaudotos
arba nudazytos, nebekeiCiamos. Visos kitos pretenzijos nesvarstomos! Jei teikiate pretenzijg, atkreipkite démesj j Sias proceddras: |
produkto jsigijimo vietg turite pristatyti apzitros pazymeéjima bei pirkimo kvita. Tik tais atvejais, kai pristatomi minéti dokumentai, pretenzija
gali bati nagrinéjama greitai ir be komplikacijy.

Latviesu: Produkts, kuru esat iegadajies, ir razota saskana ar augstam kvalitates normam. ST produkta vieniba ir ripigi parbaudita un
iepakota. Lai izvairTtos no iesp&jamiem sarezgijumiem montazas laika, kuru veicat jus pats vai jdsu izvéléts celtniecibas uznémums, pirms
montazas iesakam parbaudit, vai piegadatajam izstradajumam nekas netriikst, izmantojot detalu sarakstu. ST parbaude javeic 14 dienu
laika péc piegadasanas. Garantija paredz tikai defektivo materialu apmainu. Defektivas produkta detalas, kuras jau ir izmantotas vai
nokrasotas, netiks mainitas. Visas turpmakas prasibas tiks noraiditas! Stdzibu gadijuma, lGdzu, ievérojiet $adu kartibu: 1Gdzu, uzradiet So
parbaudes aktu kopa ar pirkuma ¢eku izstradajuma iegadasanas vieta. Sdziba tiks atrisinata atri un bez sarezgijumiem tikai tad, ja tiks
uzraditi Sie dokumenti.

Pycckuin: NpnobpeTeHHoe BaMu u3genve W3roTOBMEHO MO BbICOKMM CTaHAapTaM kadvectBa. M3genue BHMMaTenbHO NPOBEPEHO U
ynakoBaHo. Bo usbexaHune BO3MOXHbIX Mpobrem B npouecce COOPKW, BbINOMHSAEMON CaMOCTOATENbHO WM MPUBMEYEHHON Bamu
CTpoUTENbHOWM KOMNaHnel, pekoMeHayem nepef cbopkori MPOBEPUTE KOMMIEKTHOCTb MOCTaBKM MO KOMMMEKTOBOYHOM BEAOMOCTU. Takyto
NpOBEPKy cneayeT NpoBeCTH B TeveHne 14 AHen nocne 4OoCTaBku ToBapa. [TpeTeH3nmn no rapaHTum orpaHnyYnBaoTCs 3aMeHon AedeKTHbIX
matepunanoB. [lepekTHble YacTu m3genus, KoTopble yxe Obinv MCNonb30BaHbl MNN OKpalleHbl, 3aMeHe He nopnexaTt. Bce npoune
npeTteH3ann He npuHumatoTca! MNMopsaok nogayun npeteHsuu: MNpeTeH3ns nogaeTcs C HaCTOAWMM aKTOM OCMOTpa M TOBapHbLIM YEKOM Mo
MECTY MOKYMNK1 ToBapa. TOMbKO MpyU Hann4inm BCEX YKasaHHbIX JOKYMEHTOB NpeTeH3us byaet paccmoTpeHa 6bicTpo u 6e3 CNoXHOCTEN.

Eesti: Ostetud toode on toodetud vastavuses kdrgete kvaliteedi normidega. Toote thik on hoolikalt kontrollitud ja pakendatud. Et véltida
vBimalikke probleeme paigaldamisel, mida teostate ise v0i teostab teie poolt valitud paigaldusettevdte, soovitame enne paigaldama
asumist kontrollida toote komplekssust detailide nimekirja alusel, mille leiate kaasas olevast juhendist. See kontroll tuleb teostada 14
paeva jooksul parast tarnet. Garantii alla kuuluvad kaebused on piiratud defektsete detailide vélja vahetamisega. Defektsed detailid, mida
on juba kasutatud voi varvitud, ei kuulu garantiikorras valja vahetamisele. Kdik edasised kaebused on vélistatud! Kaebuste korral palun
pdorake tahelepanu jargnevale: palun hoidke see kontrollakt koos muligiarvega alles. Ainult nende dokumentide esitamisel lahendatakse
kaebused kiiresti ja ilma komplikatsioonideta.

The producer shall have the right to make technical changes to the product. e Technische Anderungen vorbehalten. e Le producteur
réserve le droit d’effectuer des modifications techniques au produit. ¢ Reservado el derecho a modificaciones técnicas. e Il produttore
mantiene il diritto di apportare modifiche tecniche al prodotto. e Produsent forbeholder seg retten til & endre tekniske egenskaper ved
produktet. e Tillverkaren har ratt att utfora tekniska forandringar for produkten. e Valmistaja pidattaa oikeuden tehda tuotteeseen teknisia
muutoksia. e Producenten har ret til at foretage tekniske aendringer ved produktet. ® Alle rechten en technische wijzigingen voorbehouden.
e O fabricante reserva-se o direito de realizar alteragBes técnicas ao produto. e Vyrobce je opravnén provadét technické Upravy produktu.
e Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych produktu. e Gamintojas turi teise atlikti techninius gaminio
pakeitimus. e Razotajs patur tiesibas veikt tehniskas produkta izmainas. e Npon3soguTtens octaBnseT 3a cobovi NpaBo BHOCUTL B U3genue
TexHu4eckme nameHeHus. e Tootja jatab endale 6iguse muuta toote tehnilisi omadusi.



To be completed by buyer! (Please use block letters) e Vom Kaufer auszufiillen! (Bitte in Druckschrift) @ A remplir par I'acheteur! (en
lettres d’imprimerie, s’il vous plait) e jCompleta el cliente! (en mayusculas) e Da compilare dall’acquirente! (in stampatello) e Fylles ut av
kigper! (Veer vennlig & bruke blokkbokstaver) e Fylls i av koparen! (Vanligen texta) e Ostaja tayttaa! (Ole hyva ja kayta isoja kirjaimia) e
Udfyldes af kaber! (Benyt venligst Blokbogstaver) e In te vullen door de koper! (Graag in drukletters) e A completar pelo comprador! (por
favor escreva em letra de maquina) e Vyplni kupujici! (Prosime halkovym pismem) e Wypetnia nabywca (drukowanymi literami) e Pildo
pirkéjas (didziosiomis raidémis)! e Aizpilda pircéjs! (Lddzu, izmantojiet drukatos burtus.) e 3anonHaeTtca nokynatenem! (neyaTHbIMM

6yksamun) e Taidetakse ostja poolt! (palun taita trikitéhtedes):

Place of purchase e Bezugsquelle e Source d’achat e Lugar de
compra e Acquistato presso e Salgs sted e Inkdpsstélle o
Ostopaikka e Salgssted e Plaats van aankoop e Local de compra
e Misto nakupu e Miejsce zakupu e |sigijimo data e legadasanas
vieta ® MecTo nokynku ToBapa e Ostukoht:

Sales receipt No. e Kaufbeleg-Nr. ¢ Récépissé n° e Recibo N° e
Prova d’acquisto N. e Kvitteringsnr e Forséljningskvittots nummer
e Kassakuitin numero e Kasse Bon nr e Aankoopbewijs Nr. e
Recibo de venda n.° e Prodejni doklad €. e Nr paragonu e
Pardavimo kvito Nr. e Pirkuma Ceka Nr. « Homep ToBapHoro 4yeka
e Miilgiarve number:

Sales receipt date e Kaufbeleg-Datum e Date du récépissé e
Fecha recibo e Data prova d’acquisto e Kvitteringsdato e
Forsaljningskvittots daatum e Kassakuitin paivays e Kasse bons
dato e Aankoopbewijs -Datum e Data do recibo de venda e
Datum prodejniho dokladu e Data paragonu e Pirkimo kvito data
e Pirkuma Ceka datums e [1ata ToBapHoro 4yeka e Miilgiarve
kuupéaev:

Delivery date e Lieferdatum e Date de livraison e Fecha de
Endrega e Data di consegna e Leveringsdato e Leveransdatum e
Toimituspéiva e Leverings dato e Leveringsdatum e Data de
entrega e Termin dodani e Data dostawy e Pristatymo data e
Piegades datums e [laTa goctaBku e Tarne kuupaev:

Buyer’s address e Kundenanschrift ¢ Adresse du client e Direccion
del kliente e Indirizzo del cliente ® Kjgpers adresse e Koparens
adress e Ostajan osoite ® Kgbers adresse o Adres koper e Morada
do comprador e Adresa kupujiciho e Adres nabywcy e Pirkéjo
adresas e Pircéja adrese e Agpec nokynatens e Ostja aadress:

Telephone e Telefon e Téléphone e Teléfono e Telefono e Telefon nr
e Telefon e Puhelin e Telefon e Telefoon e Telefone e Telefon e
Telefon e Telefonas e Talrunis e TenedoH e Telefon:

Forwarder: [dPick-up [IOthers o

Afhalen: [ISpedition [JSelbstabholer

Par: CITransporteur [1Propres moyens e
Entrega: []Transporte organizado [JTransporte propio e
Tramite: [JSpedizioniere [Mezzo proprio e
Transportar: [1Sendes [IHentes e

Speditér: JAvhamtning Ovrigt e
Rahdinkuljettaja: [IJNouto [Muut e
Transportar: [1Sendes [IHentes e

Door: [1Verzending [Zelf o

Remetente: [JEntrega [1Outros e

Zasilatel: [1Sbérna sluzba []Ostatni
Przekazywanie: []1Odbior w sklepie [ Inne o
Ekspeditorius: [1“Pick-up® [IKita
Ekspeditors: [JSanem8ana uz vietas [JCits e
OkcneguTop: [lMpuemka [MNpoyee o
Transport: [1Jargi tulemine [1 Muu

Description of complaint e Schilderung der Beanstandung e Déscription de la réclamation e Descripcion del problema e Descrizione
della reclamazione e Beskrivelse av feil/ mangel e Beskrivning av reklamationen e Valituksen kuvaus e Beskrivelse af fejl / Mangel o
Beschrijving van de klacht e Descricdo da reclamacé&o e Popis reklamace e Opis reklamacji # Skundo apraSymas e Sidzibas apraksts e
CopepxaHue npeteH3unn e Kaebuse kirjeldus

Please keep the parts which are the object of the complaint until the complaint is settled! e Bitte bewahren Sie unbedingt alle die
Reklamation betreffenden Bauteile/Gegenstande auf, bis die Bearbeitung abgeschlossen ist. ® Veuillez garder les pieces contestées
jusqu’a ce que la réclamation soit traitée définitivement! e Por favor, conserve las piezas objeto de la queja hasta que el problema haya
sido resuelto e Si prega di conservare i pezzi reclamati fino all’evasione della reclamazione! e Veer vennlig & ta vare pa de aktuelle delene/
produktet inntil saken er avsluttet! e Vanligen behall delarna som ar féremal for reklamation tills reklamationen har behandlats! e Ole hyva
ja séilyta osat, joita valitus koskee, kunnes valitus on késitelty! e Venligst ta hand om de aktueller dele / produkt indtil sagen er afsluttet! o
Gelieve de betrokken onderdelen te bewaren tot de klacht is afgehandeld e Por favor, guarde as pegas objeto da reclamagéo, até que a
reclamagéo esteja resolvida! e Uchovejte prosim dily, které jsou pfedmétem stiznosti, dokud reklamace nebude vyfizena! e Prosimy
zachowac czesci bedgce przedmiotem reklamacji do czasu jej rozpatrzenia. e Dalis, kurios yra skundo objektas, reikia iSsaugoti tol, kol
skundas bus iSnagrinétas! e Ladzu, saglabajiet detalas, uz kuram stdziba attiecas, I1dz sudziba tiek atrisinata! e Npocum coxpaHnTtb
yacTu, aBnsLmneca npeamMeToM npeTeH3ny, 4o ee paspelleHus! o Palun hoidke kaebust puudutavad objektid/detailid alles, kuni kaebus
on lahendatud!
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Aufbauanleitung — Deutsch

Wenn die Dachbretter verlegt sind, missen Dachpappe Montage der Dachleisten:
und Dachabschlussleisten angebracht werden. YPapp-x

Ob Dacheindeckung und -abschlussleisten zum ’ 2x16
Lieferumfang gehdren, finden Sie in der Stuckliste. \

Zuerst schrauben Sie die Dachrandverstarkungen und 7 3,5x40
Dachrandleisten unter die Enden der Dachbretter (Falls i '
im Lieferumfang). Danach verlegen Sie die Dachpappe. RExX-x L
7
EaEx-x
YPapp-x
2x16
-
REx-x 7
3,5x40

Dachpappe (Falls im Lieferumfang)

Schneiden Sie fir die Dacheindeckung die Bahnen entsprechend der Dachldnge von der mitgelieferten
Dachpappe ab. Beginnen Sie mit der Befestigung der Bitumenbahnen an der unteren Seite des Daches, indem
Sie die Bahnen langs von der Hinter- zur Vorderwand verlegen. Lassen Sie die erste Bahn seitlich ca. 2-4 cm
Uberstehen (Tropfkante). Befestigen Sie die Dachpappe mit gelieferten Dachpappenstiften ca. 15 cm Abstand.
Beachten Sie bei der Anbringung der nachsten Lagen, dass diese mindestens 10 cm Uber die vorherige Lage
Uberlappen.

Montage der Windbretter und Giebelblenden:

i WBx-
Nach dem Einlegen der Dachpappe erfolgt X-X \ 3,540

die Montage der Windbretter und die
Befestigung der Giebelblenden an die
Pfetten und obersten Wandbohlen. RBx-x

YPapp-x

FaBx-x

Fussboden

Erst wenn das Haus komplett aufgebaut wurde, erfolgt das verlegen der Fussbodenbretter, dadurch vermeiden
Sie eine unndétige Verschmutzung des Fussbodens.

Legen Sie die Fussbodenbretter auf die Lagerholzer, klopfen Sie diese leicht zusammen und befestigen Sie
diese danach fest mit den Nageln auf die Lagerhodlzer. Beim Bedarf die letzten Bretter durch Schneiden
anpassen.

Zum Abschluss wird im Innenraum die Verleistung fir den Fussboden angebracht, um evil. Fugen an den
Wanden abzudecken. Die Leisten mussen ggf. durch Zuschnitt eingepasst werden.

WICHTIG: Aufgrund der unterschiedlichen klimatischen Verhaltnisse, wo das Haus aufgestellt ist, kbnnen auch
Fussbodenbretter unterschiedlich arbeiten. Wenn die Fussbodenbretter sehr trocken sind, das Klima aber
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feucht, nehmen sie leicht Feuchtigkeit auf. Deswegen ist es ratsam, die Bretter nicht zu dicht nebeneinander zu
befestigen, dadurch kénnen Sie eventuelle Aufwdlbungen vermeiden. Lassen Sie ca. 1-2 mm Abstand zwischen
den einzelnen Brettern, damit das Holz arbeiten kann. Wenn das Klima aber heiss und trocken ist, kbnnen Sie
die Bretter dicht nebeneinander legen, denn sie trocknen noch mehr aus und es entstehen Spalten zwischen

den Brettern.

Sturmleisten (Falls im Lieferumfang!)

Die Sturmleisten missen im Innenraum
mit den mitgelieferten Schlossschrauben
an die Vorder- (2 St.) und Rickwand (2
St.) montiert werden. Hierfir ist es
erforderlich, die Bohlen vorher zu
durchbohren. Bitte beachten Sie hier die
auf der Zeichnung gegebenen Abstande,
damit es spater keine Probleme mit dem
Arbeiten des Holzes gabe.

HINWEIS: Beachten Sie, dass die
Sturmleisten oben an die Giebelbohle und
unten in der Mitte der ersten ganzen
Wandbohle befestigt werden. Beim Bedarf
schneiden Sie die Leisten von der oberen
Seite kirzer.

Die Schlossschrauben dirfen nur
Handfest angezogen werden, damit das
Holz weiterhin arbeiten kann.

Wenn das Haus sich gesetzt hat, missen
die Befestigungen reguliert werden, damit
die Wandbohlen sich nach unten setzen
konnten.

Allgemeine Tipps:

Montage der Sturmleisten:

| ca 100mm
— I}
=] T
>_,_ _,
— i || - T |
>;_7 7_
>7,7 77
)77* 77
— = i
>7,7 77
>7,7 77
- - S
1 O 8
1 -
1 - <
>_,7 77
>_,_ _,
1 4 | V
F,ﬂﬂ]ﬁ 7=
| /A _4
le) Pos. StBx-x /

Wenn die Sturmleisten zu fest an die Bohlen geschraubt sind, sie flexibel montieren;
Wenn eine (Wasser)Leitung an der Wand montiert ist, die Befestigungen flexibler montieren;

Problem: Es entstehen Spalten zwischen den Bohlen.
Ursache:
verhindern.
Ldsung:
Problem: Fenster und Tiiren klemmen
Ursache: Das Haus/Fundament hat sich gesenkt
Lésung:
waagerechten Zustand bringen.
Ursache: Fenster und Tlren sind wegen der Feuchtigkeit geschwollen
Ldsung:

Uberpriifen, ob das Haus in Waage steht. Lagerhdlzer und Wande wieder in einen

Die Tir-/Fensterscharniere regulieren; beim Bedarf die Tur/Fenster schmaler hobeln

Wir wiinschen lhnen nun viel Spass und Erfolg beim Aufbau und
jahrelange Freude mit lhrem Gartenhaus!

Es sind zusatzliche Details an den Wanden angebracht, die das Verarbeiten des Holzes

Wenn Fenster/Tir mit Schrauben/Nageln an die Wandbohlen befestigt sind, sie entfernen;

———
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1 Informacién general

\ /\\9
bﬁ@\ﬁ?’\

Estimado cliente,

iNos alegra que haya elegido una casita nuestra!

iPor favor, lea atentamente estas instrucciones de montaje antes de empezar a montarlo! Esto
le ahorrara problemas y pérdida de tiempo.

Consejos:

> Preserve los elementos empaquetados hasta su ensamblaje completo en condiciones secas
evitando el contacto directo con el suelo, y protéjalos contra las condiciones meteoroldgicas
adversas (humedad, luz solar, etc.) jNo las mantenga en una habitacién con altas temperaturas!

» Durante la eleccion de la ubicacién de la cabafia en su jardin, no escoja un lugar donde quede
expuesta a condiciones climaticas extremas (zonas de fuertes nevadas o vientos fuertes), en
caso contrario sera necesario sujetar su cabana (por ejemplo, con anclajes) al subsuelo.

ml

9 Garantia

Su casita esta hecha de madera de abeto de alta calidad y se entregara en estado natural (rugoso).
Si, a pesar de nuestras inspecciones minuciosas, se encontrara con defectos, presente al vendedor
un listado completo de verificacion y el recibo al vendedor.

ATENCION: jPor favor, conservar la documentacion relativa a la cabafa! El nimero de control
de la casita se encuentra en el listado de verificacidon. jSus quejas seran atendidas solamente
si usted suministra al vendedor el nimero de control de su casita de madera!

La garantia no cubre:

» Caracteristicas peculiares de la madera derivadas de la misma como un material natural
» Elementos que ya han sido pintados (madera tratada con conservantes de la madera)

» Elementos que contienen nudos que no afectan la estabilidad de una casita
>

Diferentes tonos de color debido a las variedades estructurales de la madera que no afectan la
esperanza de vida de la madera

» Elementos con pequefias grietas / divisiones (causadas por el secado) que no son penetrantes y
no afectan a la construccion de la casita

» Elementos torcidos de madera si pueden ser instalados todavia
» Tableros de techo y suelo con superficie (oculta) rugosa, variaciones de color, y disminucién

» Quejas provocadas por un montaje incompetente de la casita o asentamientos de la casita
debidos a fallos de la construccion de los cimientos

» Quejas causadas por alteraciones no autorizadas hechas en la cabafia, tales como el doblado de
los elementos de madera o de las ventanas / puertas como consecuencia del incompetente trato
de la madera, de la excesivamente rigida fijacién de las tablas de acceso o atornillado de los
marcos de las puertas a los elementos de las paredes, etc.

La satisfaccion de las reclamaciones cubiertas por la garantia, se limita al intercambio de los
materiales desaparecidos / defectuosos. jTodas las demas exigencias estan excluidas!
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Pintura y mantenimiento de la cabaiha

La madera es un material natural que crece y se contrae debido a las condiciones climaticas. Grietas
mas pequefas o mas grandes, diferencias y cambios en los matices de colores y sus alternancias
estructurales no son fallos, sino los resultados del crecimiento y de la peculiaridad de la madera como
un material natural.

Con el tiempo la madera rugosa (excluyendo las vigas de la cimentacién) cambia de color a gris o
puede adoptar un color azul y enmohecer. Con el fin de proteger los elementos de su cabafia, deben
ser tratados de inmediato con un conservante de madera.

Le recomendamos que cubra los suelos, especialmente sus partes inferiores, adonde no se puede
llegar después del montaje de la cabafia, primero con un conservante incoloro de madera. Sélo de
esta manera las tablas pueden protegerse de la penetracion de la humedad.

También recomendamos que cubra las puertas y ventanas con conservantes de madera. Es esencial
hacer el tratamiento tanto por dentro como por fuera de las superficies de las puertas y ventanas. En
caso contrario, se pueden desarrollar deformaciones.

Después del ensamblaje de la cabafia, recomendamos para su acabado el uso de pintura resistente
al agua para que proteja la madera contra la humedad y la radiacién UV.

Para el acabado de su cabafia utilice Unicamente herramientas y pinturas de alta calidad. Ademas,
siga los manuales de instrucciones para las pinturas y las advertencias de seguridad y las
instrucciones de uso proporcionadas por el fabricante. No pintar durante una luz intensa del sol o bajo
la lluvia. Consulte a un experto en relacion a las pinturas para madera aspera de coniferas y siga las
instrucciones del fabricante de la pintura.

La aplicacion de pintura extiende considerablemente la vida util de su cabafia. Recomendamos una
cuidadosa inspeccion de la cabafa dos veces al afo.

2 Preparativos para el montaje
Herramientas y la preparacion de los elementos

Para montar la cabafa, necesita lo siguiente:

Martillo

| Auxiliar de trabajo %‘ Escalera

Instrumento de nivelacion Destornillador Sierra
y % : Tenazas
Cuchillo
l‘ Metro =

Z Taladro

Consejo: Con el fin de defenderse de las astillas, durante el montaje se recomienda llevar guantes de
proteccion.
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Preparacion de los elementos:

Clasificar los siguientes
elementos siguiendo el esquema
de la pared (ver datos técnicos) y
colocarlos en el orden de
montaje en los cuatro lados de la
cabana.

ATENCION: No coloque los
elementos sobre la hierba o
tierra fangosa  porque es
extremadamente dificil, si no
imposible, limpiarlos después!

Cimentacion

Una buena cimentacion tiene la mayor importancia en términos de la vida y la seguridad de su
cabafia. Sélo una cimentacion completamente nivelada, rectangular y con la capacidad de carga
adecuada garantiza una instalacion sin problemas y la seguridad del edificio y, ante todo, puertas bien
ajustadas. Su cabafia durara mas tiempo si tiene una cimentacién adecuada.

Construya la cimentacién de modo que su borde superior se extiende por lo menos 5 cm. por encima
del suelo. Al mismo tiempo, asegurese de que hay suficientes bolsas de aire debajo del suelo para
asegurar la ventilacion.

Le recomendamos los siguientes tipos de cimentacion:
e Cimentacién de bloques o de tiras

¢ Cimentacion de losas de hormigon o de pavimento
¢ Cimentacion de hormigon in situ

Construya la cimentaciéon de modo tal que las vigas de la cimentacion estén debidamente apoyadas y
gue la distancia entre los puntos de apoyo sea por lo menos de 50-60 cm. Buscar el asesoramiento
de expertos o haga preparar la cimentacion por especialistas cualificados.

3 Ensamblaje de la cabaia
ATENCION:

» El paquete incluye 2-3 bloques etiquetados para golpear (una pieza del perfil de pared
aproximadamente de 20-30 cm. de largo)

Los elementos mencionados arriba NO ESTAN incluidos en el listado de detalles.

En las cifras los elementos son marcados con los niumeros de posicion de tres digitos. Va a encontrar
la posicion exacta de estos elementos donde la tercera cifra del elemento ha sido marcada con una
"X" en la lista de los elementos.
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Rastreles de cimentacion

Rastreles de cimentacion de la cabafia tienen que ser absolutamente rectos y nivelados a fin de evitar
problemas durante el montaje de la construccioén.

ATENCION: jcasas separadas pueden tener diferentes posiciones de la cimentacién - ver el
dibujo que representa los rastreles de cimentacion (vea los datos técnicos)!

Ponga las vigas tratadas con conservantes sobre la cimentacion preparada a intervalos iguales segun
el dibujo. Antes de fijarlas juntas con los tornillos, asegurese de que las vigas estan niveladas y tienen
los angulos rectos.

Consejo: Es recomendable colocar una barrera de humedad entre los rastreles de cimentacion y la
cimentacion para proteger el edificio contra la humedad y los dafos.

Consejo: Con el fin de proporcionar proteccion contra el viento y las tormentas, se recomienda fijar
los rastreles a la cimentacién (utilizando, por ejemplo, soportes metalicos, anclajes, etc.) jEstos
elementos no estan incluidos en el paquete entregado!

Instalacion de los rastreles de cimentacion:

=
= ’ 45x70
14x40 » —\
/ - /
/

(| \

\ \
i =

)

0 mm (D=19mm} /
5 mm (D=26-58mm) |
10 mm (D=70mm} |

f;“' Pos. AR x

Paredes

Durante el montaje de las paredes, recuerde que:
» jTodos los elementos han de ser montados con la lengleta hacia arriba!

> iSi es necesario, use los bloques para golpear en vez de un martillo! jNunca golpee directamente
en la lenguetal

Monte las paredes mirando los esquemas de las paredes adjuntos (ver datos técnicos).

En primer lugar, ponga los elementos parcialmente preparados de La primera ronda de los elementos:
las paredes delanteras y traseras en su lugar y fijelos con tornillos a . .
las vigas de cimentacion. Luego coloque las vigas de las paredes S
laterales en su posicion. Asegurese de que la primera ronda de los ‘V AB i
elementos se extiende un poco sobre las vigas de la cimentacion:
los elementos deben ser unos 3-5 mm. sobre las vigas. De esta
manera usted protege su casa contra la humedad, dejando fluir
libremente el agua de lluvia al suelo.

ATENCION: Después de colocar la primera ronda de los A B
elementos, mida las longitudes de las diagonales y, si es necesario,
vuelva a posicionar los elementos. Solo si las diagonales son
exactamente iguales sera el marco de la cimentacion en angulo
recto y las vigas se podran fijar unas con otras.
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Continuar con la instalacion de las paredes, presionando firmemente los elementos entre si. Si es
necesario, use los bloques para golpear y un martillo. Sin embargo, también es tiempo para empezar
con la instalacion de la puerta y de las ventanas.

La instalacion de la puerta deberia comenzar después de la quinta o sexta ronda de la instalacion de
los elementos.

Puertas y ventanas

Marco de la puerta: Instalaciéon de la marco de la puerta (Solo necesario con las puertas

» Por razones de transporte, los dobles):
marcos de las puertas dobles se L ]
entregan en partes separadas y
primero se necesita montarlas. = 0 o

| e — — |

> Con el fin de hacerlo, coloque CET T oE
las cuatro partes de la puerta en J \

su lugar y fijelas con tornillos f '
unas a otras. | ‘

» Asegurese de que el elemento | |

del marco con un corte mas J o | ;T i b g \
|
superior. Los elementos |

laterales con las manillas de las !
puertas tienen bisagras y contra |

profundo es el elemento ; ] B ‘ \,
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
|

[ | |

imagen. J
» [Es recomendable instalar los ‘J' . I I \
paneles de la puerta mas tarde. sx90 Y 2
> Las puertas simples tienen el U "L

|
1 r

marco de la puerta y el panel
fijados en su lugar antes de la
entrega.

Instalacién de la puerta:

El marco de la puerta se pone en la
apertura y se empuja con firmeza en
el elemento menor. Al instalar una
puerta doble, el siguiente paso es
colocar los paneles en las bisagras.
Para abrir la puerta ajuste el cerrojo
y las manillas de la puerta
empaquetados por separado.

e
7

ARRRARIIIILN

7

Instalacién de las ventanas:

Continuar con la instalacion de los elementos, hasta llegar al nivel de las ventanas. Los esquemas de
la pared (ver datos técnicos) le mostraran la cantidad de los elementos que se colocan debajo de las
ventanas. Instale las ventanas en la manera en que se describe la instalacion de la puerta. Al igual
que en caso de la puerta, los marcos de las ventanas se empujan firmemente en las aberturas de los
elementos debajo. Asegurese de que la ventana no esté al revés.
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Consejo: Durante de la instalacion de las puertas y ventanas observe la direccién de abertura. Las
puertas siempre se abren hacia al exterior. Las ventanas con giro lateral se abren hacia adentro.
Las ventanas con el giro superior se abren hacia al exterior (con las manillas en el interior).

ATENCION: jNo es necesario fijar la puerta y las ventanas a los elementos de la pared! Si desea
puede fijarlas solo con un par de tornillos en la parte inferior del marco ya que los elementos de la
pared cada vez se secan mas y se contraen.

El ultimo ajuste de las puertas y ventanas sélo puede hacerse aproximadamente 2-3 semanas
después de la instalacion del edificio, cuando se ha adaptado a las condiciones climaticas y todos los
elementos se han asentado.

Apice

En los demas casos, el apice es en una pieza (jAtencién: en algunas casas, el apice esta compuesto por
varias partes! En este caso, es necesario atornillar las partes entre si antes de seguir con la montaje.)
Después de instalar las ultimas tablas de pared, ponga el apice a las paredes frontales y traseras y los sujeta
con tornillos.

Los apices son marcados para las correas de tejado. Las correas de tejado son marcados correspondiendo a
los apices, asegurando que el tejado es colocado firmemente y en su lugar correcto.

Ahora coloque las correas de tejado [nstalacion de las correas de tejado:

en el las terminaciones de cuatro 4 5x70
aguas en las muescas para las '
vigas.

Compruebe que el elemento
superior de la pared, terminaciones 2,5x50
a cuatro aguas y las correas se

colocan en una posiciéon nivelada. RBx-x
Después de alinear las correas en

su lugar, fijelas con tornillos de

fijacién a las terminaciones a cuatro

aguas.

ATENCION: Si las tablas de paredes no son bien apretadas uno encima de otro sin huecos, es posible que la
tabla de pared superior no esta en el mismo nivel con los apices. En este caso dé golpecitos a los tablas de
pared hacia abajo como ve necesario o cepilla el apice o la tabla de pared lateral un poco mas bajo.

Tejado

Antes de poner las tablas del tejado, en su sitio, compruebe que la casa esta totalmente nivelada.
Compruebe todas las paredes con el instrumento de nivelacion.

ATENCION: Para poner el tejado utilice una escalera estable. jNo pasee por el tejado, porque la
construccion es apropiada para un peso uniforme (nieve, viento, etc.) pero no para una carga puntual!

Comience la colocacion de las tablas del tejado desde la parte delantera del tejado. Golpee
suavemente las tablas entre si y fije con clavos en ambos extremos a las correas del tejado y al
elemento superior de la pared.

ATENCION: jNo presione las tablas del tejado una contra otra demasiado firmemente, porque ayuda
a evitar abultamientos causados por la humedad! Deje entre las tablas un espacio de
aproximadamente 1 mm para permitir la expansion.

e Durante de la colocacién de las tablas del tejado, asegurese de que las tablas cubren la correa en
la cresta del tejado y que los extremos de los aleros e extienden a una distancia igual. Esto se
puede comprobar con una cuerda o un tablero de alero fijado para este fin.
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e Las tablas del tejado tienen que igualarse con los extremos de las correas, tanto en la parte
delantera y trasera. Si es necesario, asierre las ultimas tablas lo suficientemente finas para
igualarlas con los extremos de las correas.

Después de colocar las tablas del tejado, es necesario Instalacion de los aleros del tejado:
fijar en su lugar la fibra de vidrio y los aleros del tejado. YPapp-x
iVea en el listado de los elementos, si el material del y 2x16
tejado y las tablas estan incluidos en el paquete de \
un determinado modelo de cabaiia! T~
ST P 3,5540
En primer lugar fije los listones de los aleros y las tablas ~I
bajo los extremos de las tablas del tejado. A REx-x V\LV

continuacion ajuste el material del tejado.

REXx-x 7 '
3,5x40

Material del tejado (jNB! jAlgunos modelos no lo tienen incluido en el paquete de entrega!)

Corte el material de la cubierta de acuerdo con la longitud de la cubierta en trozos adecuados y
empiece ponerlo en su lugar en paralelo con el extremo inferior del tejado, moviéndolo hacia arriba a
la cresta del tejado y coloque las bandas de fieltro desde la parte de atrds a la pared de enfrente.
Deje que el fieltro se extienda aprox. 2-4 cm. sobre el borde del tejado. Clave el fieltro de cubierta a
las tablas del tejado usando los clavos incluidos en el paquete. Compruebe que los bordes de las
bandas de fieltro se superponen por lo menos 10 cm.

Consejo: El fieltro de cubierta no dura por mucho tiempo. Si es posible, le recomendamos que cubra
el tejado con tablillas de asfalto o baldosas, que ofrecen un buen aspecto general a su casa. Siga las
instrucciones del productor del material de la cubierta y consulte con su especialista.

Después de colocar el material de cubierta, fije Instalacion de listones y tablas:

los listones en el tejado y fije las tablas hacia las

vigas y hacia los elementos superiores de la M\ 35x40
pared. Pos. 200 /

‘ Pos. 07x \ m

Pos 10x
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Suelo

Los suelos se colocan sélo después de que la casa ha sido totalmente montada, lo que impide que se
ensucien.

Coloque el suelo en un marco golpeando suavemente unos tableros contra otros y, a continuacion,
clave las tablas fuertemente a las vigas de la cimentacion. Si es necesario, la Ultima tabla debe ser de
cortada mas fina para encajarla en su lugar.

Por dltimo, se fijan los listones que ayudan a cubrir las diferencias entre el suelo y las paredes. Si es
necesario, los listones tienen que ser cortados para tener la longitud justa.

ATENCION: Dependiendo del clima, los suelos pueden expandirse, asi como encogerse. Si los
suelos estan extremadamente secos, pero el clima es humedo, las tablas se convierten facilmente
himedas. En este caso las tablas del suelo no se deben ser fijadas demasiado cerca unas de las
otras lo que contribuye a evitar posibles abultamientos. Deje algo de espacio (1-2 mm.) entre las
tablas del suelo que las permite expandirse. Si ustedes instalan su cabafa de jardin en un lugar con
un clima calido y seco, las tablas del suelo pueden ser puestas muy cerca unas de las otras porque
cada vez se secaran mas y pueden aparecer aberturas entre las tablas.

Proteccion contra tormentas (jNB! jNo incluido en el paquete de entrega de los algunos
modelos!)

La proteccion contra tormentas (si se
proporciona en el paquete de
entrega) se fija a la parte interna de la
parte delantera (2 tableros) y la pared
trasera (2 tableros) con los tornillos

Instalaciéon de los tableros de acceso:

adjuntos. Es importante taladrar los e
agujeros en los elementos antes de

i

fijar los tornillos. Tenga en cuenta los /= : -

intervalos entre los tornillos como se
muestra en el dibujo, a fin de evitar
los problemas que surgen debido a la
expansion o contraccion de la
madera.

Consejo: Asegurese de que los
extremos superiores de proteccion
contra tormentas se fijan a las vigas
de los extremos de la terminacién de
cuatro aguas y los extremos inferiores
terminan a la mitad del primer
elemento largo de la pared. Si es
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\
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I
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|

\
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|
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ca 130mm
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necesario, corte el los tableros de la

T T Y Y Y Y YT Y Y YT TTY
[
[

]

parte superior.

. L g el Pos. StBx-x  /
Con el fin de permitir la expansion / —_—

contraccion de la madera, los tornillos
no se deben fijar demasiado
firmemente.

Después de la instalacion del edificio,
hay que ajustar las fijaciones para
que los elementos de la pared
puedan asentarse hacia abajo
también.
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Recomendaciones generales:

Problema: Aparecen aberturas entre los elementos de la pared
Causa: La casa dispone de elementos adicionales incluidos que no permiten
la expansion / contraccion de la madera.
Solucion: Si una puerta / ventana se ha sido fijada a los elementos de la pared con tornillos

detalles / clavos, retire los tornillos / clavos.

Si un tablero de acceso ha sido fijado con un tornillo demasiado firmemente, afloje un
poco el tornillo.

Si las tuberias (de lluvia) han sido fijadas a las paredes, afloje un poco el cierre que
sujeta las tuberias.

Problema: Puertas / ventanas estdn atascadas

Causa: La casa / cimentacion ha asentado.

Solucion: Compruebe si la casa esta nivelada. Si no lo esta, nivele las vigas de la cimentacion y
las paredes de nuevo.

Causa: Puertas y ventanas se han hinchado debido a la humedad.

Solucioén: Ajustar las bisagras de las puertas y ventanas, si es necesario, alise la puerta o una

ventana mas fina.

jLe deseamos la mejor de las suertes en el montaje de su cabahay
mucha alegria por muchos afos!
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1 In generale

o

siamo veramente lieti che Lei abbia scelto la nostra casetta di legno per il Suo giardino!

Gentile Cliente,

E’ importante leggere accuratamente le istruzioni prima di iniziare con il montaggio della Sua casetta di
legno! In tal modo evitera qualsiasi problema e perdita di tempo.

Consigli:
» Conservare il kit in luogo asciutto e non direttamente sul pavimento, protetto da agenti atmosferici (acqua,
sole ecc.) fino al montaggio definitivo. Non conservare il prodotto in ambienti riscaldati !

» Nella scelta del luogo di collocamento, fare attenzione che la casetta non sia esposta a condizioni
atmosferiche estreme (vento forte); eventualmente ancorare la casetta ulteriormente con le fondamenta.

Al

Garanzia

La vostra casetta & stata realizzata con pregiato legno di abete rosso nordico e viene consegnata in stato non
trattato. Qualora, nonostante il nostro accurato controllo in fabbrica, dovessero sorgere reclami, sara necessario
presentare al negoziante il certificato di controllo compilato insieme alla fattura d’acquisto!

IMPORTANTE: E’ assolutamente necessario conservare la documentazione! Sul certificato di controllo
é riportato il numero di controllo della casa. Reclami possono essere evasi in garanzia unicamente se
comunicherete il numero di controllo al vostro negoziante!

Divergenze che escludono motivo di reclamo:

» Il legno & un prodotto naturale e pertanto le contestazioni relative allo stato naturale non rientrano nella
garanzia.

Reclami relativi al materiale non vengono accettati una volta verniciato!
Rami cresciuti nel legno.

Scolorimenti del legno che non influiscono sulla durata.

Crepe /fessure non passanti che non compromettono la costruzione.

Nodi nel legno a condizioni che possa ancora essere lavorato.

YV V V V V V

Nei punti invisibili del tavolame tetto e pavimento sono ammesse tavole non piallate; sono inoltre ammesse
differenze di colore e spigoli dell’albero.

» Reclami successivi dovuti a montaggio non conforme, cedimento della casetta a causa di fondamenta
errate sono esclusi.

» | reclami causati introducendo modifiche proprie alla casetta, p.es. deformazione di tavole e finestre/porte
dovute ad un montaggio incompetente, fissaggio troppo rigido del listello antivento, avvitamento dei
telai delle porte con le tavole di legno ecc., sono esclusi.

Le rivendicazioni di garanzia sono limitate alla sostituzione del materiale difettoso. Ogni altra
rivendicazione é esclusa!
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Verniciatura e cura

Il legno € un prodotto naturale e si muova in modo diverso. Caratteristiche quali venature grosse e fini,
sfumature di colore e cambiamenti nonché nodi sono dovuti alla crescita dell’albero. Sono del tutto normali nei
legni che crescono all’aperto, e pertanto non sono da considerare difetti ma piuttosto una caratteristica del
legno naturale.

Il legno non trattato (ad eccezione dei travetti) diventa grigio col tempo, pud scolorirsi € fare la muffa. Per
proteggere la vostra casetta di legno, & consigliabile trattarla con opportuni preservanti per legno.

Per proteggere al meglio la vostra casetta da giardino, consigliamo di trattare le tavole del pavimento
preventivamente con un colore di fondo neutro, in particolare la parte inferiore che non sara piu raggiungibile
dopo il montaggio. Solo in questo modo la penetrazione di umidita potra essere evitata.

Consigliamo di trattare in ogni caso anche porte e finestre con un colore di fondo. E’ molto importante verniciare
sia il lato interno che quello esterno delle porte in un’unica soluzione, altrimenti potrebbero deformarsi !

Dopo il montaggio, consigliamo di applicare uno strato di fondo sulla pelle esterna (senza tetto), non appena il
medesimo si sara asciugato, verniciare la casetta con una velatura per legno per proteggere il legno dall’'umidita
e dalle radiazioni UV.

Per la verniciatura, usare attrezzi e vernici di qualita e rispettare le istruzioni di sicurezza e applicazione del
produttore della vernice. Non verniciare in pieno sole o in caso di pioggia. Farsi consigliare dettagliatamente dal
venditore sulla protezione di legni di conifera non trattati.

Con una regolare verniciatura aumenterete notevolmente la durata della vostra casetta da giardino.
Consigliamo un’ispezione semestrale della casetta.

2 Preparazione al montaggio

Attrezzi e preparazione dei particolari

Attrezzi occorrenti:

aiutante scala doppia martello

A
livella a bolla d’aria cacciavite sega
f coltello % .

B metro pinza
Z trapano

AVVERTENZA: Per evitare lesioni causate da eventuali schegge di legno, portare guanti di protezione durante
il montaggio.
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Preparazione dei particolari:

Dividere il materiale e predisporre i
quattro lati della casetta nella
sequenza indicata.

IMPORTANTE: Non appoggiare mai
i legni direttamente sul prato o su
superfici sporche in quanto sarebbe
difficile o persino impossibile pulirli
successivamente!

Fondamenta

La cosa piu importante per la sicurezza e la durata della vostra casetta sono delle buona fondamenta. Solo
fondamenta completamente orizzontali e stabili garantiscono un montaggio perfetto delle tavole di legno,
stabilita e soprattutto precisione di adattamento delle porte. Con delle buone fondamenta, la vostra casetta di
legno durera molti anni di piu.

Preparare le fondamenta in modo tale che il bordo superiore sporga di almeno 5 cm dal pavimento per
proteggere la vostra casetta meglio dal’'umidita. Ricordate inoltre che la casetta deve essere sufficientemente
ventilata.

Nostri consigli per le fondamenta:

e Fondamenta a strisce o punti

e Fondamenta in calcestruzzo risp. fondamenta con lastre da marciapiede

e Gettata di calcestruzzo

Preparare le fondamenta in maniera tale che i travetti siano sorretti ovunque alla distanza di max. 50-60 cm .

Fatevi eventualmente consigliare da un esperto ovvero fate preparare le fondamenta da un esperto.

I1l. MontagQgio

IMPORTANTE:

» Compresi nella confezione, 2-3 legni contrassegnati per aiuto montaggio (profilo tavola lungo ca. 20-30 cm).

Gli elementi menzionati sopra_ NON sono elencati nella distinta pezzi.

» Nelle figure, gli elementi sono contrassegnati con voci a tre caratteri. Troverete le voci esatte di tali elementi
il cui 3° carattere nella figura € contrassegnato con “x”, nella distinta pezzi.
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Travetti
| travetti devono assolutamente trovarsi a livello e in piano per garantire un montaggio perfetto.

ATTENZIONE: Lo schema delle fondamenta pu6 variare a seconda del modello di casetta. Rispettare lo
schema allegato (vedi Dati Tecnici)!

Appoggiare i travetti impregnati sulle fondamenta preparate ad una distanza uguale tra di loro (vedi schema
delle fondamenta in Dati Tecnici). Fate attenzione che i travetti siano a livello ed in squadra prima di avvitarli.

AVVERTENZA: E’ consigliabile interporre tra i travetti e le fondamenta un blocca-umidita che protegge da
umidita e marcio.

AVVERTENZA: E’ inoltre consigliabile ancorare i travetti con le fondamenta. (Usare a tale scopo p.es. squadra
di metallo, bulloni di ancoraggio per calcestruzzo e sim.). Questo materiale non € in dotazione!

Montaggio dei travetti:

2,5x50

4,5x70 ““‘\
=

N
\
A
[

Im

N = ’/
14x40 Y ' /
0 mm (0=19mm/

5 mm (0=28-56mm) |
10 mm {0=70mm}

Pareti

Per il montaggio delle pareti & importante sapere che:
» Le tavole di parete vengono unite sempre con il maschio verso l'alto!
» Se necessario, usare il blocchetto di legno ed il martello! Non battere mai con il martello direttamente sul

maschio!
Gli schemi delle pareti (vedi parte: Dati Tecnici) illustrano il montaggio delle pareti.

Cerchio di_tavole

Per primo, posare le mezze tavole della parete anteriore e
posteriore e fissarle con viti ai travetti. Successivamente portare 1 n
le tavole delle pareti laterali nella loro posizione facendo —
attenzione che il primo cerchio di tavole sporga leggermente dai
travetti: le tavole dovrebbero sporgere di ca. 3-5 mm dai travetti
per formare una grondaia e proteggere dall’acqua.

A=l

IMPORTANTE: Dopo il primo cerchio di tavole, misurare la
diagonale ed eventualmente ri-allinearlo! Soltanto se le misure
della diagonale corrispondono al millimetro, il telaio si trova in
squadra e pud essere fissato. Se necessario, ripetere A B
I'allineamento.
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Proseguire incastrando saldamente le prossime tavole tra loro. Se necessario, utilizzare il blocchetto di legno ed
il martello. Ricordare sempre di iniziare con il montaggio delle finestre e delle porte.

Il montaggio delle porte dovrebbe in ogni caso avvenire dopo il 5°-6° strato di tavole.

Porta e finestra

Telaio porta: Montaggio del telaio porta (solo per doppia portal):

» Per motivi di trasporto, in caso di L ]
porta doppia, gli elementi del telaio
vengono consegnati sfusi e devono - N
essere assemblati. | [ p— T .

» A tale scopo, unire i quattro legni del J '
telaio della porta doppia e avvitarli. | ‘

» Fare attenzione che I'elemento con le "‘ \ ] . \
fresature piu profonde vada a finire | "
sul lato superiore della porta. Gli w i | =
elementi laterali sono speculari con . - w
le cerniere. | ﬂ

» FE’ raccomandabile applicare i battenti | ﬂ
solo in seguito. J ‘.

» Nella porta semplice, gli elementi del | ol o b lg “.
telaio ed il battente sono gia | [ L] 1 [
assemblati. x50 -~ 5x90

1 s

Montaggio della porta:

Il telaio viene inserito da sopra
nell’apertura  creatasi e premuta
fortemente sulla tavola inferiore. Nelle
casette con doppia porta, applicare ora i
battenti. Montare ora le maniglie
imballate separatamente per poter aprire
la porta.

=Y
ra

T

ST

Montaggio delle finestre:

Procedere alzando le pareti fino a raggiungere l'altezza delle finestra. Dagli schemi della parete (vedi Dati
Tecnici) risulta quante tavole si trovano sotto le finestre. Per inserire le finestre, procedere esattamente come
per la porta. Inserire il telaio della finestra con la finestra sopra le tavole e premere forte sulla tavola inferiore.
Fare attenzione di non montare la finestra a rovescio.

AVVERTENZA: Per le finestre e le porte, rispettare assolutamente la direzione di montaggio. Le porte si aprono
sempre dal vano interno della casetta verso I’esterno. Le finestre ribaltabili-gireveoli si aprono verso l'interno.
Le finestre sospese e girevoli si aprono verso I’esterno (le maniglie delle finestre sono all'interno della casetta).

IMPORTANTE: Non & necessario fissare la porta e le finestre alle tavole della parete. Se desiderate, fissateli

con una o due viti nella parte inferiore del telaio in modo che le tavole della parete possano assestarsi durante
I'asciugatura.
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La registrazione definitiva della porta deve avvenire solo dopo ca. 2 - 3 settimane, quando il legno si € adattato
al clima e le tavole della parete si sono assestate.

Timpano

Il triangolo del timpano & quasi sempre composto di un unico pezzo. (Attenzione: A seconda del modello, il
triangolo del timpano pud essere anche composto di piu pezzi ! In tal caso gli elementi devono prima essere
avvitati tra loro.) Dopo il montaggio delle ultime tavole parete, applicare i triangoli del timpano sulla parete
anteriore e posteriore e fissarli con le viti.

| triangoli del timpano contengono cavita per I'inserimento degli arcarecci. Anche gli arcarecci sono provvisti di
cavita per evitare che il tetto si sposti.

Inserire ora gli arcarecci negli appositi Montaggio degli arcarecci:
incavi dei timpani. 4 5x70

Verificare che i punti d’unione tra
timpano, tavola parete superiore e
arcarecci formino una superficie piana.

Dopo [linserimento degli arcarecci, 2.5x50
avvitare gli stessi da sopra con il
timpano. RBx-x N

IMPORTANTE: Se i lati superiori degli arcarecci non chiudono a filo con il timpano, abbassare le tavole parete
battendo o piallare il timpano risp. la tavola parete laterale.

Tetto

Prima della posa delle tavole tetto, controllare che la casetta si trovi al 100% in piano. Controllare con una livella
a bolla d’aria tutte e 4 le pareti laterali.

IMPORTANTE: Il rivestimento del tetto deve essere applicato solo con l'uso di una scala stabile. Il tetto non
deve essere calpestato poiché la struttura & prevista per un caricamento totale (neve, vento etc.) e non per
caricamenti concentrati.

Iniziare con la posa delle tavole tetto dal lato anteriore della casetta. Unire le singole tavole battendo
leggermente e inchiodarle sopra e sotto agli arcarecci e alla tavola parete superiore.

IMPORTANTE: Fare attenzione affinché le tavole tetto non vengano fissate troppo vicine tra loro per evitare
I'eventuale rigonfiamento dovuto all’'umidita. Lasciare una distanza di ca. 1 mm tra le singole tavole di modo che
il legno possa muoversi ancora un poco.

» Sull'intero tetto badare ad un assoluto parallelismo dei bordi della gronda con sporgenza uguale e appoggio
uniforme sull’arcareccio del colmo. Effettuare il controllo con una corda o con la tavola di gronda laterale
che userete per la verifica.

» Le tavole tetto devono chiudere a filo, davanti e dietro, con gli arcarecci del tetto. Se necessario, accorciare
le ultime tavole tetto con una sega.

Dopo aver posato le tavole del tetto, applicare del Montaggio listelli tetto:
cartone catramato e i listelli di chiusura tetto. Se la
copertura tetto e i listelli di chiusura tetto fanno
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parte della fornitura é riportato nella distinta pezzi. YPapp-x

Avvitare prima i rinforzi del bordo tetto ed il listello ; 2x16
bordo tetto sotto le estremita delle tavole tetto (se , 2
comprese nella fornitura). Dopodiché applicare il

cartone catramato. 7 e 3,5x40
REX-x -
v
EaEx-x -~

YPapp-x

REXx-x

Cartone catramato (se in dotazione)

Per la copertura del tetto, tagliare le strisce secondo la lunghezza del tetto dal cartone catramato in dotazione.
Iniziare con il fissaggio delle strisce bitumate sul lato inferiore del tetto posando delle strisce nel senso della
lunghezza dalla parte posteriore verso quella anteriore. Lasciare sporgere la prima striscia lateralmente di ca. 2-
4 cm (grondaia). Fissare il cartone catramato con gli appositi chiodi in dotazione a distanze di ca. 15 cm.
Nell'applicazione degli strati successivi, badare affinché i medesimi siano sovrapposti allo strato precedente di

almeno 10 cm.

Montaggio tavole antivento e schermi para-timpano:

WBx-x

— \ 3,5x40
Dopo la posa del cartone catramato, montare le YPapp-x '
tavole antivento e fissare gli schermi para- PBx—x
timpano agli arcarecci e alle tavole pareti -
superiori. \

g g 2
FaBx-x

Pavimento

Solo a montaggio completo della casetta avviene la posa delle tavole pavimento per evitare che il pavimento si
sporchi inutilmente.

Appoggiare le tavole pavimento sui travetti, unirle battendo leggermente e fissarle stabilmente sui travetti con i
chiodi. Se necessario, adattare le ultime tavole tagliandole.

Infine applicare internamente i battiscopa per coprire eventuali giunti alle pareti. | listelli devono eventualmente
essere adattate tagliandoli.

IMPORTANTE: A causa delle diverse condizioni climatiche nei luoghi in cui la casetta pud essere collocata,
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anche le tavole pavimento possono muoversi in modo diverso. Se sono molto asciutte ma il clima € umido,
assorbono facilmente I'umidita. Pertanto & consigliabile fissare le tavole non troppo vicine per evitare eventuali
rigonfiamenti. Lasciare una distanza di ca. 1-2 mm tra le singole tavole per fare muovere il legno. Tuttavia se il
clima & caldo e asciutto, potete disporre le tavole molto vicine in quanto si asciugheranno ulteriormente e si

formeranno fessure tra le tavole.

Listelli antivento (se in dotazione!)

| listelli antivento devono essere montati
all'interno con le viti a testa quadra in
dotazione sulla parete anteriore (2) e su
quella posteriore (2). A tale scopo e
necessario forare prima le tavole.
Rispettare le distanze indicate sul
disegno per evitare in seguito problemi
con il movimento del legno.

AVVERTENZA: Far si che i listelli
antivento vengano fissati in alto, sulla
tavola del timpano e sotto, nel centro
della prima tavola parete intera. Al
bisogno accorciare i listelli dalla parte
superiore.

Le viti a testa quadra devono essere
strette a mano affinché il legno possa
continuare a muoversi.

Quando la casetta si sara assestata, &
necessario registrare i fissaggi affinché le
tavole parete possano assestarsi nella
parte inferiore.

Consigli:

Problema:

Montaggio dei listelli antivento:

|

ca 100mm

11\‘\
| \
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ca 130mm

]

Formazione di fessure tra le tavole

Pos. StBx-x

Causa: Sulle pareti sono stati applicati particolari che impediscono il movimento del legno.
Rimedio: Se finestra/porta sono fissate alle tavole da parete con viti/chiodi, eliminarli;
Se i listelli antivento sono avvitati alle tavole in modo troppo rigido, montarli in modo flessibile;
Se alla parete € montata una conduttura (acqua), montare i fissaggi in modo piu flessibile;

Problema:

Finestre e porte si bloccano
Causa: La casetta/le fondamenta si &/sono abbassata/e

/

Rimedio: Controllare che la casa sia a livello. Riportare travetti e pareti in posizione orizzontale.
Causa: Finestre e porte si sono gonfiate a causa dell’'umidita
Rimedio: Registrare le cerniere di porte e finestre; se necessario, rimpiccolire porta/finestra con la pialla

Vi auguriamo successo nel montaggio della casa e speriamo che la
godrete per molti anni!
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1 Generell informasjon
\([Z
G

det gleder oss at du valgte hagehuset vart!

Kjeere kunde,

Les monteringsanvisningen grundig fer du gar i gang med a sette sammen huset! For & unnga
problemer og bruk av ungdig tid.

Husk:

» La huset veere innpakket og oppbevar det pa et tert sted, ikke i direkte kontakt med bakken og
godt beskyttet mot veer og vind (fuktighet, solskinn osv.), helt frem til arbeidet pabegynnes.
Huspakken ma ikke oppbevares i et oppvarmet rom!

» Kontrollerer leveransen mot delelisten for a se om alle delene er inkludert, for du starter
monteringen. Sorter delene i samsvar med monteringsanvisningen og legg de fire sidene ut i
forhold til monteringsrekkefglgen.

» Bygging ma skje i henhold til lokale byggeforskrifter, som varierer ut i fra omradets grunnforhold
og klima. Sjekk dette for din kommune.

» Hvilke bygg som er melde-/sgknadspliktig varierer tilsvarende.
» Vare boder og anneks er komplette grunnsett.

> Brukeren ma selv forsikre seg om at produktet er godt nok forankeret til grunnen i forhold til lokale
forhold.

» Pa utsatte steder bgr det barduneres med waier til grunn, og ekstra tetting/ pakninger benyttes for
a unnga vanninntregning ved ekstreme vaerforhold.

» Taket ma makes for sng om vinteren.

» Produktet ma omgéende behandles med korrekt grunning, maling/ beis utvendig og innvendig, se
veiledning nedenfor.

» Ulike klimatiske forhold vil gi ulike behov.
» Frem til produktet er ferdig montert med takdekke og behandlet ma det beskyttes mot fukt og vind.

(&9 Garanti

Dette huset er fremstilt av hgykvalitets gran (furu brukes i enkelte tilfeller) og leveres ubehandlet.
Dette huset har gjennomgatt en grundig inspeksjon. Dersom du likevel skulle ha grunn til reklamasjon,
ber vi deg fylle ut kontrollskiema og sende det sammen med kjgpsbeviset og kvitteringen il
forhandleren.

OBS: Serg for & oppbevare all dokumentasjon som felger med huspakken! Husets
serienummer er oppfert pa kontrollskjema. Vi kan kun behandle en reklamasjon dersom du
sender husets serienummer til forhandleren!

Garantien dekker ikke:

» Seaeregenhet i treverket som et naturlig materiale
» Deler som allerede er behandlet (malt, grunnet)

» Deler av huset som inneholder hele kvister som ikke representerer en fare for husets stabilitet
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» Variasjoner i fargetone som er forarsaket av forskjeller i trestrukturen og som ikke har betydning
for treverkets levetid

» Deler av huset som sprekker pa grunn av terking, dvs. sma sprekker/ riss som ikke er
gjennomgaende og som ikke pavirker husets struktur

> Deler av vridd tre som likevel kan monteres

» Tak- eller gulvplank som pa skjulte overflater kan oppvise uhgvlede omrader, fargeforskjeller og
vankant

» Reklamasjoner fordi huset er blitt montert pa ukyndig mate eller fordi huset siger pa grunn av
ukyndig utfert fundament

» Reklamasjoner fordi det er blitt gjort endringer pa huset pa eget initiativ, som f.eks. formendringer
pa deler av tre eller derer/ vinduer. Pa grunn av ukyndig behandling av treverket; at
stormavstivere er festet for stramt, dgrkarmer er blitt skrudd inn i veggbord eller lignende.

Reklamasjonene som dekkes av garantien er begrenset til 8 omfatte erstatning av manglende/
feil materiale. Alle andre krav er utelukket!
Produsent forbeholder seq retten til & endre tekniske egenskaper ved produktet.

Maling og vedlikehold av hagehuset

Tre er et naturlig materiale som beveger og tilpasser seg i forhold til vaerforholdene. Starre eller
mindre sprekker, fargeforskjeller og endringer samt ulikheter i treets struktur er ikke feil, men et
resultat av treets vekst og en seeregenhet i treverket som et naturlig materiale.

Ubehandlet treverk blir gratt hvis det blir vaerende ubehandlet over tid og kan bli blatt og begynne a
ratne. For & beskytte treverket i hagehuset, méa det far montering behandles med grunning.

Alle deler ma behandles med grunning (f. eks. Visir) pa alle sider (innvendig og utvendig), laftespor,
not og fjzer, far montering. Husk: Endeved 3-4 strgk vatt i vatt. Grunn vinduer og dgrer pa alle sider.
Grunn tak/gulvbord pa alle sider.

Hvorfor grunning?

Det er ekstra mye endeved i en laftehytte. Hvert eneste laftespor har endeved. Det er endeveden som
tar til seg mest fuktighet i treverk. Ved produksjon av en laftehytte blir trevirket tarket fgr det blir
produsert. Dette gjer at delene lettere tar til seg fuktighet nar pakken blir apnet. Tarket trevirke som
blir utsatt for fuktighetssvingninger vil ofte vri seg og skape spenninger i trevirket som kan utlgse
mange problemer. En grunning sin viktigste funksjon er & redusere fuktopptak og dermed redusere
spenningsproblemer. Den andre viktige funksjonen til en grunning er & hindre dannelse av sopp og
rate. Dette oppstar gjerne pa steder som har darlig lufting, som f. eks. i laftesporene.Nar huset er
ferdig montert, ma det ferdige huset behandles med et vaerbestandig malingsstrgk utvendig som
beskytter treverket mot fuktighet og UV-straler. Innvendig ma huset etterbehandlet i henhold til
bruksmgnster.

Bruk maleredskaper og maling/ beis av hgy kvalitet nar du maler huset. Fglg anvisningene pa spannet
og produsentens sikkerhets- og bruksanvisninger. Du ma aldri male en overflate i sterkt sollys eller i
regnveer. Forher deg hos en malerspesialist nar det gjelder hvilken maling som egner seg for
ubehandlet myktre, og fglg anvisningene fra produsenten.

Dersom huset er blitt malt pa riktig mate, vil husets levetid forlenges betraktelig. Vi anbefaler at du
inspiserer huset grundig hvert halvar.
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2 Foreberedelse for montering
Verktoy og forberdelse for montering

Du trenger fglgende verktgy ved montering:

N

stige hammer

& e 2 &

skrutrekker

f kniv % maleband %

OBS: For & unnga flis anbefaler vi bruk av hansker under monteringen.

| monteringshjelp %‘

sag

avbiter tang

o

Q)

drill
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Forberedelse av komponenter:

Sorter komponentene i samsvar
med veggtegningene (se Tekniske
spesifikasjoner) og legg de fire
sidene ut i forhold til
monteringsrekkefglgen.

OBS: Ikke legg komponentene
direkte ned pa gresset eller pa
skittent underlag, for det kan bli
veldig vanskelig eller til og med
umulig a rengjere dem etterpal

Fundament

Et godt fundament er det viktigste av alt nar det gjelder & gi huset lang holdbarhet og sikkerhet. Bare
et fullstendig plant, rektanguleert og baerende fundament sikrer at huset kan monteres problemfritt, at
det blir stabilt og seerlig at derene passer som de skal. Med et godt fundament vil huset sta i arevis.

Forbered fundamentet slik at den gvre kanten stikker opp fra bakken i en hgyde pa minst 5 cm. Sarg
samtidig for at det er tilstrekkelig med luftdpninger under husets gulv til ventilasjon.

Vi anbefaler fglgende fundamenttyper:
e Kant- eller sgylefundament

e Fundamentmur av betong eller stein
e Helstgpt betongsale

Forbered fundamentet slik at baerebjelkene i fundamentet stattes opp pa hver side med avstander
som ikke overstiger 50-60 cm.

Radfgr deg med en fagperson pa omradet eller fa fundamentet produsert av fagfolk.

3 Montering av hagehuset

OBS:

» Huspakken inneholder ogsa 2-3 markerte slagblokker (veggprofil omtrent 20-30 cm lang).

INGEN AV detaliene som er opplistet over er nevnt i spesifikasjonslisten.

» Detaliene er merket med tresifrede posisjonsnumre pa tegningene. De eksakte posisjonene til de
detaljene som har en “x” som tredje siffer, er & finne i spesifikasjonslisten.

Basisramme (fudamentets baerebjelker)

Husets basisramme ma veaere fullstendig flat og plan, slik at monteringsarbeidet kan utfgres uten
problemer.

OBS: De forskjellige husene kan ha forskjellig fundamentplassering — se vedlagte tegning over
basisramme (i Tekniske spesifikasjoner)!
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Plasser de impregnerte baerebjelkene i jevne avstander pa det ferdige fundamentet i samsvar med
tegningen. Pass pa at bjelkene ligger plant og rektanguleert far de skrus sammen.

ANMERKNING: Det anbefales & legge en fuktsperre mellom bjelkene og fundamentet. Den vil
beskytte huset mot fuktighet og forratnelse.

ANMERKNING: For a sikre beskyttelse mot sterk vind, anbefaler vi a feste bjelkene til fundamentet (til
dette kan du for eksempel bruke kneprofiler av metall osv.). Slike materialer er ikke inkludert i
pakkesettet!

Montering av baerebjelker:

2.5x50

14x40 N\~ ‘ /
0 mm (0=19mm/ -

5 mm (D=26-56mm) |
10 mm (0= 70mm}

Vegger

Nar veggene skal monteres, er det viktig a huske at:

» Stokkene alltid monteres med tungen vendt oppover!

» Om ngdvendig, bruk slagblokk og hammer! Sla aldri direkte pa tungen med hammeren!

Monter veggene i samsvar med vedlagte veggtegning (se Tekniske spesifikasjoner).

Det farste laget med stokker:

Aller farst legges halvparten av stokkene til fremre og bakre
vegg pa riktig plass, deretter festes de til beerebjelkene med
festeskruene. Monter sa stokkene til sideveggene. Pass pa = 7
at det farste laget med stokker stikker litt ut over A=
baerebjelkene: stokkene ma stikke ca. 3-5 mm ut over
bjelkene. Pa den maten beskyttes huset mot fuktighet ved at
regnvannet renner rett ned pa bakken.

OBS: Nar det farste laget med stokker er lagt, males de
diagonale lengdene. Hvis nadvendig, monter stokkene pa A
nytt igjen. Kun dersom de diagonale lengdene er fullstendig
like, er basisrammen rektanguleer, og du kan feste stokkene. A

Fortsett monteringen av veggene ved & sette veggstokkene godt fast i hverandre. Om ngdvendig, bruk
slagblokk og hammer. Men ikke glem & begynne med montering av derer og vinduer samtidig. Etter
det 5. eller 6. laget med stokker bgr du begynne & montere dgren.
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Dor og vindu

Montering av dgrkarm (kun ngdvendig for dobbel dgr!):
L ]

Dagrkarm:

» Huvis det er en dobbel dar,
leveres d;a_rkarmen i dele( pa P o
grunn av visse transportvilkar, ‘w {114 [, |
slik at du ma montere den selv. | .‘

> Dette gjores ved a sette | ‘ s ‘ .‘
sammen de fire delene til ‘ |
karmen og skru dem pa ‘ ‘ ) ‘ |
hverandre. f

E:ﬂp]
|
r

> Pass pa at den delen av karmen | ‘.
med det dypeste innsnittet ‘ ‘
monteres oppover. Dagrens | ‘
sideposter har speilvendte | ;
hengsler. ‘\ \

> Det anbefales & montere | l l I I ‘
derbladene til slutt. sl s

> Huvis det er en enkeltder, leveres L —
karmen og bladet ferdig montert.

|
1 r

Montering av der:

Dgrkarmen plasseres i den formede
apningen og skyves med makt ned i
den nedre stokken. Hvis det er en
dobbel dar, plasseres bladene pa
hengslene na. For & apne og lukke
dagren, monteres laset og dgrklinken.
Dette finner du i den separate
pakken.

=
Pl

SRR

Montering av vindu:

Fortsett med montering av veggtemmer til du nar vindushgyde. Veggtegningene (se Tekniske
spesifikasjoner) viser hvor mange stokker det skal vaere under vinduet. Monter vinduet omtrent pa
samme mate som dgren. Skyv vinduskarmen med vinduet med makt ned pa den nedre stokken i
vindusapningen, slik som med daren. Pass pa at vinduet ikke monteres bak-frem (feil vei).

ANMERKNING: Pass godt pa at vinduer og dgrer lar seg apne i riktig retning. Dgrene skal alltid kunne
apnes innefra og ut. Vipp/sving vinduene apnes innover. Sidehengslede vinduer apnes utover
(handtakene er pa innsiden).

OBS: Det er ikke ngdvendig & feste derene og vinduene til veggtemmeret! Hvis du vil gjere dette, er
det nok & feste dem med noen skruer i den nedre delen av karmen, fordi nar veggtemmeret terker,

begynner det a sige.

Du kan foreta de siste justeringene av darer og vinduer nar det er gatt 2-3 uker etter at huset er blitt
montert, nar huset har tilpasset seg til veerforholdene og temmeret har fatt satt seg.
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Takstol

| de fleste tilfeller leveres takstolen i ett stykke (OBS: for noen hustyper kan takstolen omfatte flere deler! | s&
fall ma disse delene skrus sammen fgr du fortsetter monteringen). Nar de siste veggstokkene er montert,
plasseres takstolen pa fremre og bakre vegg og festes med skruer.

Takstolene har innsnitt for takaser. Takaser har tilsvarende innsnitt, pass pa at taket settes korrekt pa plass og
at det sitter godt.

Montering av takbjelker:
Na plasseres takaser inn i de 4 5% 70
tilsvarende innsnittene i takstolene. ’

Pass pa at den gverste

veggstokken, takstolene og

takaser er i vater. Nar takaser er 2 5x50
plassert, skru dem fast pa \ . . ~
takstolen fra oversiden. RBx-x _ - P Z AN

Pos.PRx | & \‘\‘

OBS: Hvis veggstokkene ikke er presset skikkelig ned pa hverandre slik at det ikke er mellomrom mellom dem,
kan det hende at den gverste veggstokken ikke er pa det samme nivaet som takstolene. | sa fall ma du sla
veggstokkene sa godt som mulig ned i hverandre eller hgvle takstolen eller veggstokken litt lavere.

Taket

Pass pa at huset er fullstendig i vater far takbordene monteres. Bruk et vater for & kontrollere alle
veggene.

OBS: Bruk en stabil stige nar du skal montere taket. Ikke trakk pa taket, for strukturen er kun egnet for
a motsta jevn belastning (sng, vind osv.) og ikke konsentrert belastning!

Start monteringen av takbordene fra takets fremre kant. Bank bordene lett mot hverandre og fest
dem ovenfra og ned med spiker pa takaser og den gvre veggstokken.

OBS: Ikke press takbordene for tett sammen, ellers kan de bule seg pa grunn av fuktighet! La det
veere en avstand pa omlag 1 mm mellom bordene for & gi rom for utvidelse.

e Pass pa at bjelkene treffer hverandre i manet og at den siden av bordet som danner takskjegget
stikker like langt ut hele veien under hele prosessen med montering av takbordene. Dette kan du
kontroller med et tau eller ved & montere en taklekt langs siden.

e Takbordene ma veere i flukt med takaser ender bade foran og bak pa huset. Om ngdvendig, sag
de to siste takbordene s& smale at de er i flukt med takaser endene.
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Nar du har montert takbordene, ma takpappen og Montering av taklekter:
taklektene festes. YPapp-x

2x16

Tabellen over komponenter viser om
takdekningsmaterialer og lekter er vedlagt med
denne hustypen!

Det fgrste du ma gjere, er a skru takets
forsterkningskanter og lektekanter under endene pa REx-x

takbordene. Deretter monterer du takets [
dekningsmateriale. v

RExx " /[

Takdekke (NB! Dette er ikke vedlagt for alle husmodeller!)

Skjeer takpappen i passende lengder i samsvar med takets lengde og fest dem parallelt til den nedre
kanten av taket. Beveg deg oppover mot takmgnet og plasser papplengdene i retning fra bakveggen
mot fremveggen. Pappen ber stikke litt ut fra kanten omlag 2-4 cm. Fest takpappen til takbordene med
vedlagte pappstifter med mellomrom pa omlag 15 cm. Pass pa at papplengdene overlapper hverandre

med minst 10 cm.
Montering av vindlekter og vannbord:

WBx-x
) \ 3,5x40
Nar d_u har montert takets YPapp-x
dekningsmateriale, \ y
festes vindlektene til taket og vannbordene RBx-x — \ {
til bjelkene og de gverste veggstokkene. \ \ H ,;M
T E X £ E %\_d
. Dia
FaBx-x |
Gulvet

Gulvet monteres farst nar resten av huset er ferdig, sd unngar du at gulvet blir skitnet til under
arbeidet.

Plasser gulvbordene pa basisrammen, bank dem lett mot hverandre og fest dem godt fast med spiker
til baerebjelkene. Skjaer de siste gulvbordene til i riktig bredde om ngdvendig.

Na gjenstar det bare & montere gulvlistene for & dekke mellomrommet mellom gulvbordene og
veggene. Skjeer gulvlistene til i riktig lengde om nadvendig.

OBS: Gulvbordene kan utvide seg eller trekke seg sammen i forhold til klimaet der huset er blitt
montert. Dersom gulvbordene er sveert tarre og klimaet er fuktig, vil de lett absorbere fuktighet. | sa fall
bgr ikke gulvbordene festes for tett, ellers kan gulvet bule seg. La det veere litt rom (1-2 mm) mellom
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gulvbordene for utvidelse. Men hvis klimaet er sveert tgrt og varmt, kan du montere bordene tett
sammen, for da vil de tarke ytterligere, og det kan oppsta mellomrom mellom dem.

Stormavstivere (NB! Ikke vedlagt for alle husmodeller!)

Fest stormavstiverne (hvis inkludert i
huspakken) til innsiden av

fremveggen (2 enheter) og Montering av stromavstivere:

ca 100mm

bakveggen (2 enheter) med de
vedlagte boltene. Det er viktig & bore
huller i veggteammeret pa forhand.

i

Overhold avstandene som er angitt i

1\

tegningen slik at det ikke oppstar

problemer dersom treet utvider seg eller
trekker seg sammen.

ANMERKNING: Pass pa at oppe blir

stormavstiveren festet til bjelken i
takstolen og nede blir den festet midt pa
den farste veggstokken med hel lengde.

Kutt lektene i den gvre enden etter behov.

Ikke stram skruene for mye, slik at treet

kan utvide seg eller trekke seg sammen.

Nar huset har satt seg, justeres

I YT Y Y Y Y T Y Y Y (Y TTY

=

festene slik at veggtemmeret kan sette

ca 130mm

= =\
- -
\
\
\
\
\
\

seg.

Generelle anmerkninger:

Problem: Mellomrom mellom veggtemmeret
Arsak: Det er festet andre detaljer til huset, slik at treverket ikke har plass til &
utvide seg/trekke seg sammen.
Lasninger: Dersom dgr/vindu er festet til veggtemmeret med skruer/spikre, fiern disse
skruene/spikrene;
Hvis stormavstiveren er skrudd for fast, Igsne festene litt; Hvis det er
montert takrenner pa veggen, lgsne festene;

Problem: Dgrene og vinduene trutner og lar seg ikke apne.

Arsak: Huset/fundamentet har satt seg.

Lasning: Kontroller at huset er i vater. Vatre baerebjelkene og veggene.

Arsak: Dgrene og vinduene har utvidet seg pa grunn av fuktighet.

Lgsning: Juster hengslene pa dgrene og vinduene; ved behov, hgvle dgrene og vinduene
smalere.

Vi ensker deg lykke til med monteringen av hagehuset og haper du
far glede av huset i mange ar fremover!

—v Pos. StBx-x
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1 Allman information

?@@9

Baste kund,

Vi ar glada for att du valt att skaffa ett trdédgardshus fran oss!

Vinligen las monteringsanvisningarna noggrant innan du paborjar monteringen av huset! Du
undviker darigenom problem och spiller ingen tid.

Rekommendationer:

» Forvara husets forpackning, tills det ar fardigmonterat, pa en torr plats, men inte i direkt kontakt med
marken, skyddad fran vader och vind (fukt, solljus, etc.). Forvara inte husets forpackning i ett
uppvarmt utrymme!

» Nar du valjer plats for tradgardshuset, forsakra dig om att huset inte utsatts for extrema
vaderforhallanden (omraden med kraftigt snéfall eller vindar); i sa fall bér du férankra huset (till
exempel med jordankare) i marken.

15....

Ditt hus ar tillverkat av gran av hog kvalitet och levereras i naturlig (obehandlad) form. Om du, trots var
noggranna besiktning, skulle ha nagra reklamationer, vanligen skicka den ifylida kontrollblanketten och
inkOpsbeviset till var aterforsaljare.

SE UPP! Vinligen se till att behalla dokumentationen tillsammans med husets férpackning!
Kontrollblanketten innehaller husets kontrollnummer. Vi kan enbart granska reklamationer om
du skickar med husets kontrollnummer till aterférsaljaren!

Garantin omfattar inte:

» Egenheter for tra som ett naturmaterial.
Redan malade tradetaljer (behandlade med traskyddsmedel)
Tradetaljer som innehaller hela kvistar som inte aventyrar husets stabilitet

Variationer i fargton orsakade av olikheter i traets struktur som inte paverkar traets livslangd

YV V V V

Tradetaljer som innehaller mindre sprickor/spalter (orsakade av torkning) som inte ar genomgaende
och inte paverkar husets konstruktion

Y

Skeva tradetaljer som anda gar att montera

» Tak och golvbrador som pa sina dolda ytor kan ha vissa ohyvlade omraden, fargskiftningar och -
mattning

» Reklamationer pa grund av oskicklig montering av huset eller sattningsskador pa grund av en
felaktigt uppférd grund

» Reklamationer orsakade av egna andringar av huset, s som deformation av tradetaljer och
dorrar/fonster pa grund av ett oskickligt tillvdgagangssatt vid montering av tradetaljer; fastsattning
av stormbeslag for styvt, dérrkarmar som skruvas i vaggreglar, mm.

Reklamationer som omfattas av garantin tillgodoses i den omfattningen att det
bristfilliga/felaktiga materialet ersatts. Alla andra ansprak lamnas utan atgard!
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Malning och underhall av tradgardshus

Tra ar ett naturmaterial som vaxer och anpassar sig efter vaderférhallanden. Stérre och mindre
sprickor, férandringar och skiftningar i fargton, samt dven férandringar i tréets struktur ar inte
felaktigheter, utan ett resultat av traets tillvaxt och egenheter for tréd som ett naturmaterial.

Obehandlat tra (undantaget grundsyllar) blir graaktiga efter att ha lamnats ordrda ett tag, de kan bli bla
och borja mégla. For att skydda tradetaljer pa ditt tradgardshus maste du omedelbart behandla dem
med traskyddsmedel.

Vi rekommenderar att du i forvag tacker golvbradorna med ett fargldst traimpregneringsmedel, i
synnerhet bradornas undersidor vilka du senare inte kommer at nar huset val ar monterat. Endast
detta férebygger fuktintrdngning.

Vi rekommenderar definitivt att du &ven behandlar dérrar och fonster med ett bra impregneringsmedel
och gor det bade pa in- och utsidan! Annars kan dérrar och fonster bli skeva.

Efter att huset ar fardigmonterat, rekommenderar vi att slutbehandla det med en vaderbestandig farg
som skyddar traet fran fukt och UV-stralning.

Anvand redskap och farg av bra kvalitet vid malningen, folj anvandaranvisningen for fargen samt
tillverkarens sakerhets- och anvandarinstruktioner. Mala aldrig en yta i starkt solljus eller vid regnvader.
Radgoér med en specialist om farger som lampar sig for obehandlat barrtra och folj fargtillverkarens
anvisningar.

Husets livslangd férlangs avsevart om det malas pa ratt satt. Vi rekommenderar att du besiktigar huset
noggrant var sjatte manad.

2 Monteringsforberedelser

Verktyg och forberedelse av komponenter

For att montera tradgardshuset behover du féljande verktyg:

stege hammare

- pe <
g skruvmejsel sag
vattenpass
kniv % mattband tang

z borr

monteringshjalp

RAD: For att undvika att fa& stickor, rekommenderar vi att du anvander arbetshandskar under
monteringen.
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Forberedelse av komponenter:

Sortera  komponenterna utifran
vaggritningen (se Tekniska
specifikationer) och placera dem pa
de fyra sidorna av huset i
monteringsordning.

OBS: Placera aldrig
komponenterna direkt pa gras eller
lerigt underlag eftersom det ar svart
eller till och med omdgjligt att
rengOra dem senare!

Grund

En bra grund ar den viktigaste aspekten for att sakerstalla att ditt hus blir hallbart och sakert. For en
problemfri montering av huset, ett stabilt resultat och inpassningen av doérrar kravs en helt plan,
rektangular och barande grund. Med en bra grund kommer ditt hus att klara manga fler ar.

Forbered grunden sa att dess 6vre kant sticker upp minst 5 cm fran marken. Sakerstall samtidigt att det
finns tillrackliga luftspalter under huset for ventilation.

Vi rekommenderar féljande grundalternativ:

e Balkgrund eller plintgrund

e Grund av betongplattor eller trottoarplattor
e Gjuten betongbadd

Forbered grunden sa att grundskarvarna stéttas upp pa alla sidor med ett avstand som inte 6verstiger
50-60 cm.

Radfraga en expert pa omradet eller anlita specialister for att férbereda grunden.

3 Montering av tradgardshus
OBS:
» | huspaketet medfdljer dven 2-3 slagklossar (vaggprofilen ar cirka 20-30 cm lang).

INGA av de ovan listade delarna namns i férteckningen.

» Ritningarna har informationsmarkningar i form av ftresiffriga positionsnummer. Den exakta
positionen for de delar vars tredje tecken ar "x" finns angiven i forteckningen.
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Underrede (Grundbjélkar)

Husets underrede maste vara helt plant och jamt for att sakerstalla att monteringen fortléper utan
problem.

OBS: olika hus kan ha olika grundplaceringar — se bifogad underredesritning (under Tekniska
specifikationer)!

Placera de impregnerade grundbjalkarna pa den férberedda grunden enligt ritningen och med samma
avstand. Sakerstall att bjalkarna ar jamna och rektangulara innan de skruvas ihop.

TIPS: Det rekommenderas att man placerar ett vattentatt skikt mellan grundbjalkarna och grunden sa
att huset skyddas mot fukt och réta.

TIPS: Det rekommenderas att man faster grundbjalkarna i grunden for att sakerstélla att huset star emot
vind och storm (med till exempel metallvinklar eller férankringar). Nagot sddant material medfoljer inte i
det levererade kitet!

Montering av grundbjalkar:

14x40

0 mm {O=19mm/ /

5 mm (D=28-58mm} |

10 mm (0=70mm} |
|

Pos. AR x

Vaggar

Vid montering av vaggarna ar det viktigt att tinka pa att:

» Timmerstockarna monteras alltid med noten uppat!

» Anvand om nodvandigt slagklossen och en hammare! Sla aldrig direkt pa noten med hammaren!

Montera vaggarna enligt bifogade vaggritningar (se Tekniska specifikationer).

Borja med att placera fram- och bakvaggens Det férsta lagret av timmerstockar:
halvtimmerstockar pa ratt plats och fast dem med skruvar i - .
grundbjalkarna. Montera darefter sidovaggarnas :
timmerstockar. Sakerstall att det forsta lagret av <
timmerstockar sticker ut en bit 6ver grundbjalkarna: A=

timmerstockarna maste sticka ut ungefar 3-5 mm &ver
bjalkarna. Du skyddar pa sa satt huset fran fukt eftersom
regnvattnet kan rinna direkt ner pa marken.

OBS: Efter det forsta lagret av timmerstockar, mat de
diagonala langderna och montera om nddvandigt om
timmerstockarna. Om inte de diagonala l&ngderna &ar helt
identiska ar inte underredet rektangulart och du kommer inte
att kunna fasta timmerstockarna likadant. : 1
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Fortsatt monteringen av vaggarna genom att med kraft tvinga samman vaggarnas timmerstockar.
Anvand om ndédvandigt slagklossen och en hammare. Kom samtidigt ihag att pabérja monteringen av
dorren och fonstren. Du bor absolut paboérja dérrmonteringen efter 5-6 lager av timmerstockar.

Dorr och fonster

Dorrkarm: Montering av dérrkarm (behéver endast géras fér dubbeldérr!):

> Om det & en dubbelddrr L. ]
levereras dorrkarmen i separata
delar pa grund av transportkrav e — o
och du behdver boérja med att | d T T | x
montera den. |

> For att gora detta, satt samman { | e | ‘.
karmens fyra delar och skruva | |
ihop dem. ' - ' ‘

» Sakerstall att den del av karmen A | 1 .
som har en djupare skéra | = 5
monteras uppat. De laterala ‘.
sidokarmarna har gangjarn och : \
ar spegelvanda. ;' \

> Det rekommenderas att |
I I} a a
dorrbladen monteras senare. E | l J { 8
- " | |
» Om det ar en enkeldérr levereras 90~ _ P 5x90
dorrkarmen och dorrbladet “‘\\_& | P
fardigmonterade. 1 iy

Montering av dorr:

Dorrkarmen ar placerad i den formade
Oppningen och trycks med kraft in i
den nedre timmerstocken. Om det ar
en dubbeldorr, placera ut dorrbladen
och gangjarnen nu. For att 6ppna och
stdnga dorren, satt i det separat
packade laset och handtaget.

Montering av fonster:

Fortsatt med monteringen av vaggarnas timmerstockar till du nar fonsterhdjd. Vaggritningarna (se
Tekniska specifikationer) visar hur manga timmerstockar som ska vara under fonstret. Montera fonstret
pa samma satt som doérren. Precis som med dorren, tryck med kraft in fonsterkarmen med fonstret i
fonsterdppningen pa den nedre timmerstocken. Sakerstall att fonstret inte ar bakvant (upp och ned).

TIPS: Sakerstall att fénster och doérrar dppnas i ratt riktning. Dérrarna éppnas alltid inifrdn och utat. De
roterande/lutande fonstren Gppnas inat. De roterande och de upphangda fonstren Gppnas utat
(dérrhandtagen sitter pa insidan).

OBS: Dérrarna och fonstren behdver inte fastas i vaggtimret! Om du énskar gdra detta, racker det med
att fasta dem med ett par skruvar i den nedre delen av karmen eftersom vaggtimret kommer att bérja
satta sig nar det torkar.

Du kan finjustera dorrarna och fonstren férst 2-3 veckor efter husmonteringen, nar huset har anpassat
sig till vaderforhallandena och timmerstickarna har satt sig.
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Vinkelspets

| de flesta fall levereras vinkelspetsen i en del (obs: i vissa husalternativ kan vinkelspetsen besta av flera delar!
| sddana fall maste dessa delar skruvas ihop innan de andra stegen tas). Efter att vaggtimret installerats, placera
vinkelspetsen pa fram- och bakvaggarna och fast dem med skruvar.

Vinkelspetsarna har indrag for takbjalkarna. Takbjalkarna har ocksd motsvarande indrag vilket sakerstaller att
taket placeras stadigt och pa ratt plats.

Placera nu takbjalkarna i Montering av takbjélkar:
motsvarande indrag i 4 5x70
vinkelspetsarna. '

Sakerstall att vaggens  ovre
timmerstock, vinkelspetsarna och
takbjalkarna  ar  jdmna.  Nar 2.5x50
takbjéalkarna ar monterade, skruva

fast dem i vinkelspetsen ovanifran. RBx-x

OBS: Om vaggarnas timmerstockar inte ar ratt sammantryckta ovanpa varandra utan glipor ar det inte sakert att
vaggens 6vre timmerstock ar i samma niva som vinkelspetsarna. | sddana fall ska du knacka ner vaggtimret sa
mycket som det behdvs eller hyvla ner vinkelspetsen eller sidovaggens timmerstock nagot.

Tak

Sakerstall att huset ar helt jdmt innan takbraddorna monteras. Anvand vattenpasset for att kontrollera
alla vaggar.

OBS: Anvand en stabil stege for att placera taket. Kliv inte pa taket eftersom strukturen endast haller
for en jamn belastning (sno, vind etc.) och inte en belastningspunk!

Pabdrja monteringen av takbradorna fran takets framre kant. Knacka latt pa bradorna och fast dem
uppifran och underifran med spikar i takbjalkarna och vaggens 6vre timmerstock.

OBS: Pressa inte samman takbradorna alltfor tatt s& undviker du fuktskapande utbuktningar! Lamna ett
avstand pa ungefar 1 mm mellan bradorna for att mojliggora svallning.

e Var under hela monteringsmomentet for takbradorna noga med att deras Oversta takbjalkar
stdmmer Gverens och att bradornas takfotsidor sticket ut lika mycket. Kontrollera detta med hjalp av
ett rep eller den laterala ribban vid takfoten som du kan montera i kontrollsyfte.

o Takbradorna maste vara jamna i férhallande till takbjalkarnas andar pa fram- och baksida. Om sa
behdvs kan de bada sista takbradorna sagas sa smala att de ar jamna i forhallande till takbjalkarnas
andar.
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Efter att takbradorna monterats maéaste takfilten och Montering av taklameller:
taklamellerna fastas. YPapp-x

I innehallsforteckningen syns om tiackmaterial och
lameller for taket medfdljer i detta husalternativ!

S/ 2x16

Allra forst skruvar du fast takets kantférstarkningar och
takfotens kanter under takbradornas andar. Montera
darefter tackmaterialet for taket.

REx-x t//:

Tackmaterial fér taket (OBS! For vissa husalternativ ar detta inte inkluderat i kitet!)

Skar takfilten i I1ampliga delar sa att de passar takets langd och pabdérja monteringen av dessa parallellt
med takets nedre kant och fortsatt i riktning mot toppen genom att placera filtremsorna i riktning fran
den bakre mot den framre vaggen. Filten ska sticka ut cirka 2-4 cm fran kanten. Fast takfilten i
takbradorna med de bifogade filtspikarna med ett avstand pa ungefar 15 cm. Sakerstall att filiremsorna
Overlappar varandra med minst 10 cm.

Montering av vindférband och takfotsbrddor:
WBx-x

\ 3,5x40
Nar tackmaterialet fér taket monterats faster du YPapp-x
vindférbanden i taket och takfotsbradorna i RBx-x
takbjalkarna och vaggens évre timmerstockar. ' \ \ H 3,5x40
\ Dia
FaBx-x
Golv

Golvbradorna far monteras forst nar huset ar helt fardigbyggt, detta for att undvika onédig nedsmutsning
av golvet.

Placera golvbradorna pa underredet, knacka dem latt mot varandra och spika dem darefter med kraft
fast dem i grundbjalkarna. Sadga om sa behdvs av den sista golvbradan till en passande bredd.

Det sista steget ar att montera golvlisterna sa att avstandet mellan golvbradorna och vaggarna tacks.
Saga om sa behdvs av golvlisterna till en passande bredd.

OBS: Beroende pa klimatet pa den plats dar huset placeras kan golvbradorna antingen svalla eller
krympa. Om golvbradorna ar valdigt torra och klimatet ar fuktigt, kommer de Iatt att absorbera fukt. |
sadana fall ska golvbradorna inte fastas alltfér, detta for att undvika utbuktningar. Lamna lite avstand
(1-2 mm) mellan golvbradorna for att mojliggéra svallning. Men om klimatet &r varmt och torrt kan du
ontera bradorna tatt eftersom de kommer att torka mer och det da kan uppsta ett avstand mellan dem.
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Stormbeslag (OBS! Fér vissa husalternativ &r detta inte inkluderat i kitet!)

Fast stormbeslagen (om de ar

inkluderade i det levererade kitet) pd Montering av stormbeslag:
innersidorna av de framre (2 enheter) )
och de bakre (2 enheter) viggarna el

med de medfbljande bultarna. Det ar 4, P—
viktigt att timmerstockarna borras '

\
\

igenom i forvag. Se till att halla det i

ritningen angivna avstandet sa att inga

problem uppstar pa grund av att traet
svaller eller krymper.

TIPS: Sakerstall att stormbeslagen ar

fasta ovanifran i timmerstocken vid
vinkelspetsen och underifran i mitten
av vaggens forsta hellanga

I
[

timmerstock. Korta vid behov

lamellernas Avre andar.

T T T T T T T T T T T T

Skruva inte at skruvarna sa hart, sa att

traet tillats svalla eller krympa

N O I R N

L I I I I I I I I I I I I I I I I

ﬁu{luuu_

T TI YT Y YT T T TTT T T TN

ytterligare.

T L OO Ly

Nar huset har satt sig ska du justera
fastena sa att vaggtimret kan satta sig.

Allmanna rad:

Problem: Det uppstar glipor i vaggtimret
Orsak: Ytterligare detaljer som inte later traet svalla/krympa har fasts i huset.

—) Pos. StBx-x /

Lésningar: Om dorren/fonstret ar fast i vaggtimret med skruvar/spikar, avlagsna dessa

skruvar/spikar;
Om stormbeslaget ar for hart fastskruvat, lossa fastet nagot;
Om stupror ar monterade pa vaggen, lossa deras fasten nagot;

Problem: Dérrarna och fonstren fastnar.

Orsak: Huset/grunden har satt sig.

Ldsning: Kontrollera om huset ar jdmnt. Jamna grundbjalkarna och vaggarna.

Orsak: Doérrarna och fonstren har svallt pa grund av fukt.

Losning: Justera gangjarnen pa dorrarna och fonstren; hyvla vid behov dérren eller fonstret till

en smalare form.

mycket glddje med detta hus i manga ar framover!

Vi onskar dig lycka till med monteringen av tradgardshuset och
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1 Yleista tietoa

\/\\9
%)

@/YJ Hyva asiakas,

Olemme iloisia, etta valintasi kohdistui tuotteeseemme!

Ole hyva ja lue kokoamisohje huolellisesti ennen pystytyksen aloittamista! Tama auttaa
valttamaan ongelmia ja saastaa aikaa.

Suosituksia:

> Sailyta pystytysta odottava mokkipaketti kuivassa paikassa, joka ei ole suorassa kosketuksessa
maan kanssa, ja saalta suojassa (kosteus, aurinko jne.). Ala pida pakettia lammitetyssa tilassa!

» Valitessasi mokille paikkaa varmista, ettei se tule joutumaan alttiiksi &arimmaisille saaoloille
(voimakkaalle lumentulolle tai koville tuulille); muuten se tulee kiinnittdd (esim. ankkureilla)
maaperaan.

|

13....

Mokkisi on  valmistettu  korkealuokkaisesta  kuusesta ja  toimitetaan luonnollisessa
(kasittelemattomassa) muodossa. Mikali perusteellisesta tarkastuksestamme huolimatta sinulla on
tuotteesta huomautettavaa, ole hyva ja toimita taytetty valvontailmoitus ja ostolasku tuotteen myyjalle.

i

HUOM! Muista sadilyttdd mokkipaketin mukana tulevat asiakirjat! Valvontailmoituksessa on
tuotteen valvontanumero. Mahdollisten valitusten kasittely edellyttaa, ettd mokin
valvontanumero ilmoitetaan myyjalle!

Takuu ei kata seuraavia:

» Puun erikoispiirteet luonnonmateriaalina
Puuosat, jotka on jo maalattu (kasitelty kyllastysaineella)
Puuosien oksakohdat silloin, kun ne eivat vaaranna mokin vakautta

Puun rakenteesta johtuvat savyerot, jotka eivat vaikuta puun kestavyyteen

YV V V V

Puuosissa olevat (kuivumisen aiheuttamat) pienet halkeamat/raot, jotka eivat mene puun Iapi,
eivatkad vaikuta talon rakenteeseen

Y

Taipuneet puuosat, jotka voidaan kaikesta huolimatta asentaa

» Katto- ja lattialaudat, joiden piiloon jaavalla puolella saattaa olla hdyladmattémia kohtia, varieroja
tai vajaasarmia

» Valitukset, jotka johtuvat mokin virheellisestd pystytyksestd tai puutteellisen perustuksen
aiheuttamasta vajoamisesta

» Valitukset, jotka johtuvat mokkiin oma-aloitteisesti tehdyistd muutoksista, kuten taitamattomasta
kasittelystd johtuva puuosien ja ovien/ikkunoiden vaantyminen; jaykisteiden liian tiukka
asentaminen, ovenkarmien ruuvaaminen seinapuihin yms.

Takuun piiriin kuuluvat huomautukset hoidetaan vaihtamalla viallinen/vaara materiaali uuteen.
Muita mahdollisia vaatimuksia ei huomioida!
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Mokin maalaaminen ja huolto

Puu on luonnonmateriaali, joka laajenee ja elda sdaolojen mukaan. Pienet ja suuret raot, varisdvyerot
ja -muutokset sekd puun rakenteen vaihtelu eivat ole virheitd, vaan ne johtuvat puun laajenemisesta ja
luonnonmateriaalin ominaisuuksista.

Kasittelematon puu (lattiapalkkeja lukuun ottamatta) muuttuu ajan myéta harmahtavaksi, ja saattaa
sinertya ja homehtua. Taman vuoksi mokin puuosat tulee valittdmasti suojata kyllastysaineella.

Lattialaudat kannattaa kasitella etukateen varittémalla puunkyllastysaineella, etenkin lautojen
alapinnat, joihin ei paase kasiksi enaa mokin pystytyksen jalkeen. Se on ainoa keino estaa kosteutta
imeytymasta puuhun.

Myds ovet ja ikkunat tulee kasitella kyllastysaineella niin sisd- kuin ulkopuolelta! Muuten on vaara, etta
ovet ja ikkunat vaantyvat.

Mokin pystytyksen jalkeen se kannattaa kasitelld kauttaaltaan sdan vaikutuksilta suojaavalla maalilla,
joka suojaa puuta kosteudelta ja UV-sateilylta.

Maalatessa kayta laadukkaita tyGvalineita ja maaleja, noudata maalausohjetta seka valmistajan
turvallisuus- ja kayttoohjeita. Ala koskaan maalaa suorassa auringonpaisteessa tai sateella. Kysy
asiantuntijalta kasittelemattdmalle havupuulle sopivista maaleista ja noudata maalinvalmistajan
ohjeita.

Asianmukainen maalaus pidentdd rakennuksen kayttdikdd huomattavasti. Suosittelemme, etta
tarkastat mokin huolellisesti joka kuuden kuukauden valein.

2 Pystytyksen valmistelu

Tyokalut ja osien valmistelu

Mokin pystyttamisessa tarvitaan seuraavia tyokaluja:

:%: tikkaat

A .
524 apulainen vasara

& b
: ruuvimeisseli saha
vatupassi

veitsi @:l@ rullamitta pihdit

Z pora

NEUVO: Tikkujen valttamiseksi kayta asianmukaisia suojakasineita kokoamisen aikana.
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Osien valmistelu:

Lajittele osat seindkaavioiden
mukaisesti (katso tekniset erittelyt)
ja asettele ne mokin neljalle sivulle
asennusjarjestyksessa.

HUOMIO: Ala laita osia suoraan
ruohon tai kuraisen pinnan paalle,
koska niiden puhdistaminen
jalkikateen voi olla erittdin vaikeaa
tai jopa mahdotonta!

Perustus

Hyva perustus on tarkein seikka, joka takaa mokin kestdvyyden ja turvallisuuden. Ainoastaan
vaakasuora, suorakulmainen ja kantava perustus varmistaa mokin ongelmattoman asennuksen, sen
vakauden ja erityisesti sen, ettd ovet sopivat paikoilleen. Kun perustus on hyva, pysyy mokkisi
pystyssa monta tulevaa vuotta.

Valmistele perustus niin, ettd sen ylareuna ulottuu maan pinnasta noin 5 cm korkeudelle. Varmista
samalla, ettd mokin alle jaa riittdvasti aukkoja ilmanvaihtoa varten.

Suosittelemme seuraavia perustusvaihtoehtoja:
e jatkuva tai pilariantura

e antura betoni- tai kdytavalaatoista

e valettu betonialusta

Tee perustus niin, ettd niskapalkit tuetaan kummastakin paasta korkeintaan 50—60 cm valein.

Kysy neuvoja alan asiantuntijalta tai teetd perustus asiantuntijoilla.

3 Puutarhamajan kokoaminen
HUOMIO:
» Majapaketissa on myds 2—3 merkittya lyontikappaletta (noin 20—30 cm pitkia seinaprofiilipaloja).

Ylla lueteltuja osia EI MAINITA erittelylistassa.

» Piirustuksissa osat on merkitty kolminumeroisilla positionumeroilla. Niiden osien, joissa
kolmantena numerona on x, tarkka sijainti 16ytyy erittelylistasta.
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Perusrunko (Niskapalkit)

Majan perusrungon tulee olla taysin tasainen ja vaakasuora, jotta asennus sujuisi ilman ongelmia.

HUOMIO: eri mokeilla voi olla erilaiset perustussijoittelut — katso liitteena olevasta
perusrunkopiirustuksesta (teknisissa erittelyissa)!

Aseta kyllastetyt niskapalkit valmistetulle perustukselle tasaisin valein piirustuksen mukaisesti.
Varmista, etta palkit ovat vaakasuorassa ja suorassa kulmassa ennen kuin liitdt ne ruuveilla yhteen.

OHJE: On suositeltavaa asettaa niskapalkkien ja perustuksen valiin kosteuseristys, joka suojaa
rakennusta kosteudelta ja lahoamiselta.

OHJE: Suojaksi tuulta ja myrskya vastaan on suositeltavaa kiinnittda niskapalkit perustukseen (tdhan
voi kayttaa esimerkiksi metallisia kulmakappaleita, ankkuripultteja yms.). Toimitetussa paketissa ei ole
mukana asianomaisia tarvikkeital!

Niskapalkkien asennus:

2,5x50

14x40

0 mm {O=19mm/ )
5 mm (D=28-58mm} [
10 mm (0=70mm} |

Seinit

Seinia asennettaessa on tarkeda muistaa seuraavat seikat:

» Hirret asennetaan aina niiden urospontti yldspain!

> Kayta tarvittaessa lydntikappaletta ja vasaraa! Ala koskaan lyd vasaralla suoraan urosponttiin!
Pystyta seinat litteena olevien seindkaavioiden mukaisesti (katso tekniset erittelyt).

Aseta aivan ensimmaiseksi etu- ja takaseinan puolihirret Ensimméinen hirsikerta:
oikeisiin paikkoihin ja kiinnitd ne ruuveilla niskapalkkeihin.

Asenna sen jalkeen sivuseinien hirret. Varmista, ettd

ensimmainen hirsikerta ulottuu hieman niskapalkkien yli: /

hirsien tulee ulottua noin 3—5 mm niskapalkkien yli. Tama A=B
suojaa rakennusta kosteudelta, kun sadevesi paasee
vapaasti valumaan maahan.

HUOMIO: Mittaa ensimmaisen hirsikerran tultua
asennetuksi ristimitat ja asenna tarvittaessa hirret uudelleen. A B
Perusrunko  on  suorakulmainen  ainoastaan, jos
ristimittapituudet ovat tarkasti yhta suuret, jolloin hirret voi

kiinnittaa toisiinsa.
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Jatka seinien pystyttamistd painamalla hirret voimakkaasti kiinni toisiinsa. Kayta tarvittaessa
lydntikappaletta ja vasaraa. Muista samalla aloittaa oven ja ikkunoiden asentaminen. Oven
asentaminen on ehdottomasti aloitettava viidennen—kuudennen hirsikerran jalkeen.

Ovi jaikkuna

Ovenkarmi:

» Jos kysymyksessa ovat pariovet,
ovenkarmi toimitetaan erillisina
osina kuljetuksen vuoksi ja aluksi
karmi on koottava.

» Aseta karmin nelja osaa yhteen
ja kiinnitd ne ruuveilla toisiinsa.

» Varmista, etta asennat
yldpdadhan karmin sen osan,
jossa on syvempi ura.
Sivukarmeissa on saranat, ja ne
ovat toistensa peilikuvat.

» Ovenpuoliskot suositellaan
asennettavan myohemmin.

» Jos kysymyksessa on
yksinkertainen ovi, karmi ja ovi
toimitetaan valmiiksi koottuina.

Oven asennus:

Ovenkarmi asetetaan
muodostuneeseen aukkoon ja
painetaan voimakkaasti alahirteen.
Jos ovi on pariovi, aseta
ovenpuoliskot nyt saranoille. Asenna
erikseen pakatut lukko ja kahva
paikoilleen, jotta ovi voidaan avata ja
sulkea.

Ikkunan asennus:

Ovenkarmin asennus (tarpeen ainoastaan pariovilla):

|
1 r

\
%

TR

Jatka seinahirsien asennusta, kunnes tulet ikkunan korkeudelle. Seindkaaviot (katso tekniset erittelyt)
osoittavat, montako hirtta tulee ikkunan alapuolelle. Asenna ikkuna samalla tavalla kuin ovi. Tyénna
ikkunankarmi ikkuna-aukkoon alahirren paalle voimaa kayttden aivan kuten ovikin. Varmista, ettei
ikkuna tule asennettua takaperin (yl0salaisin).

OHJE: Varmista ehdottomasti, ettd ikkunat ja ovet aukeavat asianmukaiseen suuntaan. Ovet
avautuvat aina ulospain. Kaantokippi-ikkunat avautuvat sisaanpain. Kiertoikkunat ja ylasaranoidut
ikkunat avautuvat ulospain (ikkunan kahvat ovat sisdpuolella).

HUOMIO: lkkunoita ja ovia ei tarvitse kiinnittdd seinahirsiin! Jos sen haluaa tehda, riittdd, kun ne
kiinnitetdan parilla ruuvilla karmin alaosasta, koska kuivuessaan hirret laskeutuvat.

Ovien ja ikkunoiden lopulliset sdadot voi tehda vasta 2—3 viikkoa majan pystytyksen jalkeen, kun
rakennus on asettunut, ja sen hirret ovat painuneet.
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Paatykolmio

Useimmissa tapauksissa paatykolmio toimitetaan yhtena kappaleena (huomio: joissakin talovaihtoehdoissa
paatykolmio koostuu useista osista! Talldin osat on kiinnitettédva ruuveilla toisiinsa ennen muita toimenpiteita).
Kun viimeiset seinahirret on asennettu, aseta paatykolmiot etu- ja takaseinille ja kiinnita ne ruuveilla.

Paatykolmioissa on lovet katto-orsia varten. Kattoniskoissa on myds vastaavat lovet, jotka varmistavat, etta
katto asetetaan tukevasti ja oikeaan paikkaan

Aseta nyt kattoniskat ~ Kattoniskojen asennus:
paatykolmioiden vastaaviin loviin. 4 5x70

Varmista, ettd ylin seinahirsi,
paatykolmiot ja Kkattoniskat ovat
suorassa. Asetettuasi kattoniskat
paikoilleen kiinnitd ne ruuveilla 2.5x50
paatykolmioihin ylapuolelta.

RBx-x \ g | " 2SN

PosPRx | & :'*‘w.

HUOMIO: Ellei seindhirsid ole painettu tiiviisti kiinni toisiinsa, ylin seindhirsi voi olla eri tasolla kuin
paatykolmiot. Siina tapauksessa on naputeltava seindhirsia alaspain tarpeen mukaan tai hoylattava
paatykolmiota tai seinahirttd hieman ohuemmaksi.

Katto

Varmista ennen kattolautojen asennusta, ettd maja on taysin suorassa. Tarkista kaikki seinat
vatupassilla.

HUOMIO: Kayta kattoa asentaessasi tukevia tikkaita. Ala astu katolle, koska rakenne soveltuu
kantamaan ainoastaan tasaisen kuorman (lumi, tuuli yms.) eika pistekuormaal!

Aloita kattolautojen asennus katon etureunasta. Naputtele lautoja kevyesti ja kiinnitd ne nauloilla yla-
ja alapaasta kattoniskoihin ja ylimpaan seinahirteen.

HUOMIO: Ala paina lautoja liian tiiviisti kiinni toisiinsa, jotta niissa valtyttaisiin kosteuden aiheuttamalta
pullistumiselta. Jata lautojen valiin noin 1 mm turpoamisvaraa.

e Varmista kattolautojen koko asennusprosessin ajan, ettd laudat osuvat harjalla kohdakkain ja etta
niiden raystaspaat tulevat yhta pitkalle yli. Tarkista se joko narulla tai raystasruoteella,