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Toode vastab standardile EN 71 ja Direktiivile 2009/48/EU. Produced by:

PALMAKO AS
The product complies with standard EN 71 & Directive 2009/48/EC. Niituse 25
Der Artikel erftillt die Normen EN 71 & Richtlinie 2009/48/EG. Tartu ’

Le produit répond aux normes suivantes EN 71 & Directive 2009/48/CE. 50409 Estonia
Il prodotto rispetta le norme comunitarie EN 71 e Direttiva 2009/48/CE.
N3penune cootserctayet ctaHgaptam EN 71 n Aupektmsa 2009/48/EC.
Produkts atbilst standartiem EN 71 un Direktiva 2009/48/EK.

Gaminys atitinka standarto EN 71 ir Direktyvos 2009/48/EB.

Tuote on sertifioitu standardin EN 71 & Direktiivi 2009/48/EY mukaan.
Este producto cumple con la norma EN 71 y la Directiva 2009/48/CE.
Dit product voldoet aan standaard EN 71 en richtlijn 2009/48/EC.

O produto esta em conformidade com a norma EN 71 e Diretiva 2009/48/CE. @
Produktet overholder standarden EN 71 og direktiv 2009/48/EF.

Produkt zgodny z normg bezpieczeristwa EN 71 i wymogami dyrektywy 2009/48/WE.

Tento vyrobek je v souladu s normou EN 71 a smérnici 2009/48/ES.

Produkten uppfyller standard EN 71 och direktiv 2009/48/EG.

Lekestativet er produsert etter fglgendestandard og direktiv: EN 71; 2009/48/EU



L abey bmpz | 7435 Jedser ey 12029062 sjeg|  wevowudmn dNOYS SIWT1
(98 |kqumeyg 0€S §§ €4 TLET ") --
— ©elu03s3 ‘60¥0S NMeL ‘Sz asnieN
% L 607 Jswoysn) oJeuljed SV cv-w -wa 909€
m<&am -, -
d
, Wz | gies Jedser 0€LS01
O m , ﬁ buimelqg aweu yrslgp
0 0 z .M
Ii - il . S
% ,7
_ 1 ®
A=)
o
=
>
=
8 o U
=
/ S
6641
= : ,
‘ Iy = _
@ N | e
N
>
\ N S
N/ A afll I &
_ [/ | I 1 |
W
—~ |
SIS
/A
; N o
W | —i 1 i . ‘
0s€c o
=) N
o >
S

6221

775€




Safety area/ Sicherheitsbereich/ Secteur de sécurité/ Area de seguridad/
Zona di sicurezza/ Sikkerhetsomrade/ Séakerhetsomrade/ Turva-alue/
Sikkerhedsomrade/ \Veiligheidsgebied/ Area de seguranca/

Bezpecnostni oblast/ Strefa bezpieczenstwa/ Saugumo srityje/ Drosibas zona/
3ona 6e3onacuocTn/ Ohutusala

7660

A
|

min.2000

min.2000 min.2000
—-—Hﬂ - -

o
S

9600

]

min. 2000




Assembly, installation and maintenance manual

Montage-, Aufbau- und Wartungsanleitung pa I ma ko
Assemblage, manuel de montage et d’entretien
Montaje, instalacidn, y mantenimiento

Manuale di montaggio, installazione e manutenzione
Monterings- og vedlikeholdsmanual

Monterings-, installations- och underhallsmanual
Kokoamis-, asennus- ja huolto-ohje

Vejledning for montering og vedligehold

Handleiding voor montage, installatie en onderhoud
Manual de montagem, instala¢cdo e manutencdo )
Navod k monta?i, instalaci a Udrzbé AT &
Instrukcja montazu, instalacji i konserwacji
Surinkimo, montavimo ir priezitros vadovas
Montazas, uzstadiSanas un apkopes rokasgramata
PyKoBOACTBO NO cOOpKe M 06CNYKMBaAHUIO
MontaaZzi-, paigaldus- ja sailitamise juhend

V1.0

LEMEKS GROUP

MV /70-1212-2

Toode vastab standardile EN 71 ja Direktiivile 2009/48/EU. IIZX;_?\;IJ/(-:\T(((j)kZS
The product complies with standard EN 71 & Directive 2009/48/EC. Niituse 25,
Der Artikel erfiillt die Normen EN 71 & Richtlinie 2009/48/EG. Tartu

Le produit répond aux normes suivantes EN 71 & Directive 2009/48/CE. 50409 Estonia
Il prodotto rispetta le norme comunitarie EN 71 e Direttiva 2009/48/CE.

N3penune cootserctayet ctaHgaptam EN 71 n Aupektmsa 2009/48/EC.
Produkts atbilst standartiem EN 71 un Direktiva 2009/48/EK.

Gaminys atitinka standarto EN 71 ir Direktyvos 2009/48/EB.

Tuote on sertifioitu standardin EN 71 & Direktiivi 2009/48/EY mukaan.
Este producto cumple con la norma EN 71 y la Directiva 2009/48/CE.
Dit product voldoet aan standaard EN 71 en richtlijn 2009/48/EC.

O produto esta em conformidade com a norma EN 71 e Diretiva 2009/48/CE. @
Produktet overholder standarden EN 71 og direktiv 2009/48/EF.

Produkt zgodny z normg bezpieczeristwa EN 71 i wymogami dyrektywy 2009/48/WE.

Tento vyrobek je v souladu s normou EN 71 a smérnici 2009/48/ES.

Produkten uppfyller standard EN 71 och direktiv 2009/48/EG.

Lekestativet er produsert etter fglgendestandard og direktiv: EN 71; 2009/48/EU
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Not included in the kit Ei sisaldu komplektis

Nicht im Set enthalten Komplekta neietilpst

No incluidos en el kit Komplekte néra

Niet inbegrepen in de kit Zestaw nie zawiera

Non inclusi nel kit DilezZité! Soucasti hfisté nejsou
Nao incluidos no kit Lisdosat (tilattava erikseen)
Non inclus dans le kit Féljande ingar ef

lkke inkluderet i seettet Inngar ikke i settet
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MV 70-2421

Toode vastab standardile EN 71 ja Direktiivile 2009/48/EU.
The product complies with standard EN 71 & Directive 2009/48/EC.
Der Artikel erfiillt die Normen EN 71 & Richtlinie 2009/48/EG.

Le produit répond aux normes suivantes EN 71 & Directive 2009/48/CE.
Il prodotto rispetta le norme comunitarie EN 71 e Direttiva 2009/48/CE.

MN3penune cootsetctayeT ctaHgaptam EN 71 n Aupextusa 2009/48/EC.
Produkts atbilst standartiem EN 71 un Direktiva 2009/48/EK.

Gaminys atitinka standarto EN 71 ir Direktyvos 2009/48/EB.

Tuote on sertifioitu standardin EN 71 & Direktiivi 2009/48/EY mukaan.
Este producto cumple con la norma EN 71 y la Directiva 2009/48/CE.
Dit product voldoet aan standaard EN 71 en richtlijn 2009/48/EC.
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LEMEKS GROUP

Produced by:
PALMAKO AS
Naituse 25,
Tartu

50409 Estonia

O produto esta em conformidade com a norma EN 71 e Diretiva 2009/48/CE. @

Produktet overholder standarden EN 71 og direktiv 2009/48/EF.

Produkt zgodny z normg bezpieczeristwa EN 71 i wymogami dyrektywy 2009/48/WE.

Tento vyrobek je v souladu s normou EN 71 a smérnici 2009/48/ES.
Produkten uppfyller standard EN 71 och direktiv 2009/48/EG.

Lekestativet er produsert etter fglgendestandard og direktiv: EN 71; 2009/48/EU
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Palmako

LEMEKS GROUP
EN
Read these instructions carefully prior to assembly and check the number and condition
Assembly
The product must be installed in accordance with the drawings included in the QZ 64
manual. At least two people are required to ensure safety of assembly. spirit level, saw,
protective gloves, safety glasses, cordless drill with drill bits and screwdrivers, tape measure, pencil,

v

stair ladder, wrench set, file are required for assembly. Before screwing, please drill hole o
in order to avoid cracks in the wood.

50

300

Installation

The product must be installed on a smooth surface covered with an appropriate material: sand, bark !
or well-maintained grass. Installation must take place in accordance with the figure labelled “Safety area” 600

The distance between the product and other objects (including those situated above the ground, such as tree branches)
should be at least 2 metres. The product legs must be fixed to the concreted anchors (as indicated in the drawing). The legs
must not be set in sand or another soft surface material, as this may not guarantee sufficient stability.

K60y

50, .

Anchoring (6x) -
To ensure stability, the product must be anchored in the ground. Dig in the soil at the location of the legs (6) i
holes that are 400 mm deep and with the cross-section of 600x600mm. Throw a layer

of gravel to the bottom of the hole to improve rainwater absorption in the soil. Then pour concrete into the hole,

stopping at 50 mm below the ground level. When the concrete becomes dry, place a layer of soil on it up to the ground level.

300

50, .

Use

All projecting screws and sharp edges must be planed smooth immediately after installation to avoid potential injuries. The height of the swing seat (350
mm) as well as the general condition of the set must be checked on a daily basis. Stability, wear on the moving parts and strength of connections should be
checked no less frequently than every 1 to 3 months. The suitability of the base material, corrosion of accessories and rotting of wooden parts should be
checked once a year. Moving parts must be oiled and worn and/or defective parts should be replaced with parts provided by the manufacturer. Bolts and
ropes must be tightened. Wooden parts should be treated yearly with oil, stain or other suitable wood treatment agent to reduce risk of cracks and protect the
wood from rot, fungus, mold and moisture.

NB! The product with slide can only be considered safe when it is used with the appropriate slide (height from ground surface 1200+50 mm, maximum
width 500 mm). When installing the slide leave at least 25 mm (30 mm recommended) clearances on both sides, in order to prevent clothing entrapments
during gliding. Providing the product with a suitable slide is the responsibility of the end-seller of the product. The slide that is used must meet the criteria of
the EN 71 of the European Safety Standard and go with the given swing set.

NB! If the product is used with a slide and a swing beam, the slide must not be installed close to the swings. If the swing reaches the starting section
of the slide, it must be removed.

We advise the removal and storage of all accessories during the winter because the characteristics of the soil (when frozen) are not suitable for safe play. To

avoid that the swing is heating up, do not place it facing the sun. In warm weather, check that the seating surface is not too hot.

Warnings.

» Not suitable for children under 3 years. Risk of falling.

* To be used under the direct supervision of an adult. Ropes. Suffocation risk.

*  Only for domestic use. Outdoor.

* Adult assembly required.

»  This product is designed to be used by children from the ages of 3 to 14 (max 50kg/user).

* The product is designed for simultaneous use by up to 4 persons.

Caution.

» Items of clothing causing increased danger such as hoods, buttons, etc., may become caught during use of the product and may therefore
present a risk of suffocation to the wearer.

* Wooden details can contain slight torn grain or sharp ends and edges.

«  Every time before using the playground you should make that the anchoring remains reliable.

NB! The structure MUST NOT be altered without the consent of the manufacturer, otherwise risk of serious injury. These instructions should be kept in

order to avoid later disputes.

For your information:

Wood, as a natural material, is sensitive to changes in the environment. Fluctuations in temperature and weather conditions may cause the wood to split and

harden — particularly in the case of machine-cut wood products. However, this generally does not affect the strength of the wood. This swing design is

foreseen for one-time installation only.

TREATED TIMBER CONTAINING A BIOCIDAL PRODUCT. Control of wood destroying organisms.

Active Ingredients: copper carbonate / copper hydroxide (1:1) and boric acid.

Avoid inhalation of sawdust. Do not use in contact with drinking water or for direct food contact. Do not use for animal bedding or in fish ponds. Dispose of
treated wood responsibly. Industrial waste should be disposed of through an authorised waste contactor.
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Vor der Aufstellung lesen Sie bitte diese Anleitung durch und priifen \ \

Sie die Ubereinstimmung und Anzahl der Bauteile.

Montage ﬁz Q4
Das Produkt muss genau entsprechend den Zeichnungen in der Anleitung montiert \

werden. Eine sichere Montage setzt die Mitarbeit von mindestens zwei

Personen voraus. Bei der Montage werden Wasserwaage, Sage, Schutzhandschuhe,

Schutzbrille, Akkuschrauber mit Zubehér, BandmaB, Bleistift, Stufenleiter, Schraubenschliisselsatz, Feile benétigt.

Um das Auftreten von Rissen im Holz so gering wie moglich zu halten, empfehlen wir Ihnen vor dem Verschrauben,

zuvor ein Loch zu bohren.

Aufstellung

Das Produkt ist auf einer glatten Oberfliche zu montieren, die mit einem geeigneten Material bedeckt ist: Sand, Rinde oder
gut gepflegter Rasen. Die Aufstellung erfolgt gemifB der Abbildung ,,Sichere Aufstellung der Schaukel in Obenansicht*. Der
Abstand zwischen Produkt und anderen Objekten (auch solchen, die sich tiber dem Boden befinden, wie z. B. Baumaste)
sollte mindestens zwei Meter betragen. Die File des Produkts miissen an den einbetonierten Ankern befestigt werden (wie in der
Zeichnung angegeben). Die Stiitzen darf man nicht im Sand oder in einem sonstigen weichen Boden aufstellen, weil dies nicht die
erforderliche Standsicherheit gewéhrleistet.

Verankerung (6x)

Um die Stabilitdt zu gewéhrleisten, ist das Produkt im Boden zu verankern. Graben Sie im Boden an der Position der Fiifie
Locher, die 400 mm tief sind und einen Querschnitt von 600x600 mm haben. AnschlieBend ist der Boden des Loches mit g
einer Kiesschicht zu bedecken, um das Versickern des Regenwassers im Boden zu vereinfachen. Danach

ist bis 50 mm unterhalb der Erdoberfliche mit Beton aufzufiillen. Nachdem der Beton ausgehdrtet ist, wird der Beton bis zur
Erdoberfliche mit einer Bodenschicht bedeckt.

Nutzung

Alle eventuell herausragenden Gewinde und scharfe Kanten miissen sofort nach der Aufstellung mit

einer Feile abgerundet und eingeebnet werden, um spéteren Verletzungen vorzubeugen. Die Hohe (350mm) und der allgemeine Zustand des Schaukelsitzes
miissen téglich gepriift werden. Die Stabilitédt der Schaukel, der Verschleil der beweglichen Teile und die Festigkeit der Verbindungsstellen miissen
mindestens alle 1-3 Monate gepriift werden. Einmal jahrlich muss die Angemessenheit des Unterlagenmaterials, die Korrosion der Beschlige und der
Zustand der Holzteile gepriift werden. Die beweglichen Teile sind abzuschmieren und verschlissene und/oder defekten Teile durch Originalteile des
Herstellers zu ersetzen. Die Bolzen und Seile miissen festgezogen werden. Holzteile sollten jaihrlich mit Ol, Beize oder einem anderen geeigneten
Holzbehandlungsmittel behandelt werden, um das Risiko von Rissen zu verringern und das Holz vor Faulnis, Pilzen, Schimmel und Feuchtigkeit zu
schiitzen.

Achtung! Das Produkt mit Rutsche kann nur dann als sicher angesehen werden, wenn es mit der dazugehorigen Rutsche verwendet wird. (Hohe vom
Erdboden 1200450 mm, maximale Breite 500 mm). Bei der Installation lassen Sie mindestens 25 mm (30 mm empfohlen) Abstand auf beiden Seiten, um zu
verhindern dass die Kleidungstiicke beim Rutschen festklemmen. Fiir die Komplettierung des Produkts mit einer passenden Rutsche haftet der Endkaufer
des Produktes. Die genutzte Rutsche muss den Anforderungen den Europdischen Sicherheitsnormen EN 71 gerecht werden sowie mit der jeweiligen
Konstruktion kompatibel sein.

50

Y KF

50, .

Achtung! Wenn das Produkt mit Rutsche und Schaukelbalken verwendet wird, dann darf die Rutsche nicht in der Nihe der Schaukeln montiert
werden. Falls die Schaukel den Startbereich der Rutsche erreicht, muss die Schaukel entfernt werden.

Bitte das Zubehorpaket nicht direkter Sonneneinstrahlung auszusetzen. Die dauernde Sonnenbestrahlung beeinflusst die Produktqualitit und erhitzt die

Oberflasche des Spielgerites. Bitte kontrolliern Sie bei sonnigen Tagen die Oberflichentemperatur des Spielgerites da sonst verletzungsgefahr besteht.

Achtung.

» Nicht geeignet fiir Kinder unter 3 Jahren. Sturzgefahr.

»  Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen. Seile. Strangulationsgefahr.

*  Nur fiir den Hausgebrauch im Freien vorgesehen.

»  Der Zusammenbau ist durch einen Erwachsenen vorzunehmen.

»  Fiir Kinder ist zur Nutzung durch Kinder im Alter von 3 bis 14 Jahren (maximal 50 kg/Person).

» Die Produkt ist fiir 4 Benutzer vorgesehen.

Achtung.

* Lose Kleidungsstiicke — Kapuze, Schniire usw. stellen eine zusétzliche Gefahr dar, denn sie konnen sich beim Spielen verhaken und den
Spielenden dadurch in Erstickungsgefahr bringen.

* Holzteile konnen Holzsplitter, Risse, scharfe Kanten und Enden haben.

* Vor dem Benutzen bitte jedes Mal die Sicherheit der Erdanker kontrollieren.

NB! Ohne Genehmigung des Herstellers DARF die Konstruktion NICHT geéndert werden. Diese Anleitung muss unbedingt sorgfiltig aufbewahrt werden,

um spédteren Streitigkeiten vorzubeugen.

Zu lhrer Information! Holz als Naturmaterial ist gegeniiber den Anderungen der Umgebung empfindlich. Anderungen der Temperatur und der

Witterungsverhiltnisse konnen Risse im Holz und Verformungen des Holzes verursachen, insbesondere bei maschinengefrasten Holzprodukten. Dies wirkt

sich aber in der Regel nicht auf die Festigkeit des Holzes aus. Die vorliegende Schaukelkonstruktion ist fir eine einmalige Aufstellung gedacht.

BEHANDELTES HOLZ, DAS EIN BIOZID-PRODUKT ENTHALT. Schutz vor holzzerstérenden Organismen.

Wirkstoffe: kupfercarbonat/ kupferhydroxid (1:1) und borséure.

Das Einatmen von Sigemehl vermeiden. Nicht in Kontakt mit Trinkwasser oder direktem Kontakt mit Lebensmitteln verwenden. Nicht als Einstreu fiir
Tiere oder in Fischteichen verwenden. Behandeltes Holz verantwortungsvoll entsorgen. Gewerbemiill sollte durch ein anerkanntes Entsorgungsunternehmen
entsorgt werden.
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Lisez soigneusement ces instructions avant I’assemblage et vérifiez \ \

le nombre et I’état des piéces.

Assemblage Qz Q4
Le produit doit étre installé conformément aux dessins inclus dans le manuel.

Au moins deux personnes sont nécessaires pour assurer un assemblage en

toute sécurité. Des Niveau a bulle, scie, gants de protection, lunettes de sécurité, perceuse sans fil avec

forets et tournevis, métre, crayon, échelle d'escalier, jeu de clés, fichier sont nécessaires pour I’assemblage. Pour ]|
minimiser I’apparition des fentes dans le bois, nous vous recommandons de percer un avant trou, avant de visser. -
Installation g

Le produit doit étre installé sur une surface lisse recouverte d'un matériau approprié : sable, écorce ou pelouse bien
entretenue. L’installation doit avoir lieu selon la figure marquée « Installation sire de la balangoire, vue aérienne ». sl

La distance entre le produit et les autres objets (y compris ceux situés au-dessus du sol, tels que les branches d'arbres) 800

doit étre d'au moins 2 métres. Les pieds du produit doivent étre fixés aux ancrages en béton (comme indiqué sur le dessin).
Les embases ne doivent pas étre installées dans du sable ou tout autre matériau meuble, car cela ne pourrait pas garantir
une stabilité suffisante.

Ancrage (6x)

Pour assurer la stabilité, le produit doit étre ancré dans le sol. Creusez dans le sol a I'emplacement des pieds des ]
trous d'une profondeur de 400 mm avec une section transversale de 600 x 600 mm. Déposer une couche de gravier 0
au fond pour permettre un bon drainage du sol. Ensuite couler le béton dans le trou, en s’arrétant 50 mm en 8

dessous du niveau du sol. Lorsque le béton devient sec, le recouvrir d’une couche de terre jusqu’a niveau. -

Utilisation
Toutes les vis qui dépassent et les bords pointus doivent étre immédiatement aplanis aprés 1’installation pour éviter des blessures potentielles. La hauteur du
siége de la balangoire (350 mm) ainsi que les conditions générales de I’ensemble doivent étre vérifiées quotidiennement. La stabilité, usures des piéces en
mouvement et la robustesse des connexions devraient étre vérifiées pas moins fréquemment que tous les 1 a 3 mois. La compatibilité du matériau de
fondation, la corrosion des accessoires et le pourrissement des piéces en bois devraient étre vérifiés un fois par an. Les piéces en mouvement doivent étre
huilées et les piéces défectueuses et/ou usées doivent étre remplacées par des piéces fournies par le fabriquant. Les écrous et cordes doivent étre serrés. Les
parties en bois doivent étre traitées chaque année avec de I'huile, une lasure ou un autre agent de traitement du bois approprié pour réduire le risque de
fissures et protéger le bois de la pourriture, des champignons, de la moisissure et de I'humidité.

N.B. ! Le produit avec un toboggan ne peut étre considéré comme siir que s'il est utilisé avec le toboggan approprié (hauteur depuis le sol 120050 mm, 500
mm de largeur maximale). Pour éviter le coingage des vétements pendant I’acte de glisser laisser au moins 25 mm (30 mm recommandé) des espaces autour
de la glissiére. La fourniture du produit avec un toboggan approprié est de la responsabilité du revendeur du produit. Le toboggan qui est utilisé doit remplir
les critéres EN 71 des Normes de Sécurité Européennes et étre assorti a ’ensemble de la balangoire donné.

N.B. ! Si le produit est utilisé avec un toboggan et une balancoire, le toboggan ne doit pas étre installé a proximité des balancoires. Si la balangoire
est trop proche de la plate-forme du toboggan, la balancoire doit &tre retirée.

Nous conseillons d’enlever et de stocker tous les accessoires pendant I’hiver car les caractéristiques du sol (lorsque gelé) ne sont pas adaptées pour jouer

sans danger. Pour éviter que la balangoire ne chauffe de trop, ne pas la placer face au soleil. Par temps chaud et ensoleill¢, vérifier que la surface de I’assise

n’est pas trop chaude.

Attention.

» Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Danger de chute.

A utiliser sous la surveillance d'un adulte. Cordes. Danger de strangulation.

* Réservé a un usage familial a I'extérieur uniquement.

» Assemblage par un adulte requis.

» Destine aux enfants de 3 a 14 ans (max 50 kg/utilisateur).

* Labalangoire est con¢ue pour une utilisation par jusqu’a 4 personne a la fois.

Attention !

» Des parties de vétements causant un danger accru tels que capuches, boutons, etc., peuvent devenir accrochés lors de I’utilisation du produit et
donc peuvent présenter un risque d’étouffement pour le porteur.

» Les éléments en bois peuvent présenter des échardes, des extrémités et des bords tranchants.

» Assurez-vous a chaque fois avant d’utiliser le portique que I’ancrage reste fiable.

NB! La structure NE DOIT PAS étre altérée sans le consentement du fabriquant. Ces instructions doivent étre conservées de fagon a éviter des disputes
ultérieures.

Pour votre information: Le bois, comme matériau naturel, est sensible aux changements d’environnement. Les variations de températures et conditions
atmosphériques peuvent causer le bois a fendre et durcir — particuliérement dans le cas des produits en bois coupés par machine. Cependant, cela n’affecte
généralement pas la résistance du bois. La conception du balangoire est prévu pour I’installation unique.

BOIS TRAITE CONTENANT UN PRODUIT BIOCIDE. Contrdle des organismes destructeurs du bois.

Ingrédients actifs: carbonate de cuivre / hydroxyde de cuivre (1:1) et acide borique.

Eviter d'inhaler de la sciure. Ne pas utiliser au contact de I'eau potable ou en vue d'un contact direct avec des produits alimentaires. Ne pas utiliser comme
litiére ou dans un étang de péche. Mettre le bois traité au rebut de maniére responsable. Les déchets industriels doivent étre mis au rebut via une entreprise
de traitement agréée.
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Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de ensamblar y compruebe la cantidad \ \

y la condicion de las piezas.

Ensamblado 2 o4
El producto se debe instalar segun los diagramas del manual. Se requiere, por lo
menos, dos personas para garantizar la seguridad del ensamblado. El ensamblado

requiere nivel, sierra, guantes de proteccion, gafas de seguridad, taladro inalimbrico
con brocas y destornilladores, cinta métrica, lapiz, escalera, juego de llaves, lija.
Haga perforaciones para los tornillos para evitar grietas en la madera.

Instalacion

El producto debe instalarse en una superficie lisa cubierta con un material adecuado: arena, corteza o césped en

buen estado. La instalacion se debe realizar de conformidad con el grafico titulado "Instalacion segura del

columpio, vista aérea." La distancia minima entre el producto y otros objetos (incluyendo aquellos situados encima del
suelo, como las ramas de los arboles) debe ser de 2 metros. Las patas de producto deben fijarse a los anclajes
hormigonados (como se indica en el dibujo). Las patas no se deben colocar en arena ni ninguna otra

superficie suave, ya que esto no proporcionaria estabilidad suficiente.

Anclaje (6x)

El columpio debe ser fijado al suelo para asegurar su estabilidad. Haga huecos de 400 mm de profundidad y
600x600 mm de seccion en el suelo de manera que coincidan con las patas. Esparza una capa de grava en el fondo
del hueco para facilitar el paso del agua de lluvia al suelo. Luego vierta hormigén en el hueco hasta llegar a 50 mm
antes de la superficie. Cuando el hormigon se haya secado, llene con tierra hasta el nivel del suelo.

Uso

Todos los tornillos protuberantes y bordes afilados deben ser alisados inmediatamente después de la instalacion para evitar el riesgo de lesiones. La altura
del asiento del columpio (350 mm) y la condicion general del equipo debe ser revisada diariamente. La estabilidad, el desgaste de las partes moviles y el
ajuste de las conexiones deben ser revisados al menos cada 1-3 meses. El estado del material de base, la corrosion de los accesorios y las piezas de madera
se deben revisar una vez al afio. Las partes moviles deben ser engrasadas y las partes desgastadas y/o defectuosas se deben cambiar con repuestos provistos
por el fabricante. Los tornillos y las cuerdas deben apretarse bien. Las piezas de madera deben tratarse anualmente con un producto adecuada para madera
contra aceite, manchas u otro adecuado, para reducir el riesgo de grietas y proteger la madera de la podredumbre, el moho y la humedad.

JATENCION! El producto con tobogan puede considerarse seguro sélo cuando se utiliza con el tobogan apropiado (altura desde la superficie del suelo
1200+50 mm, anchura maxima 500 mm). Al instalar el tobogan, deje un espacio de por lo menos 25 mm (se recomienda 30 mm) a cada lado para evitar que
la ropa se enganche al deslizarse. Es responsabilidad del vendedor final del producto el proporcionarlo con un tobogan adecuado. El tobogan usado debe
satisfacer los criterios de la Norma Europea de Seguridad EN 71 y debe poder ser conectado a la construccion del columpio.

{ATENCION! Si el producto se utiliza con un tobogan y una viga de columpios, el tobogan no debe instalarse cerca de los columpios. Si el
columpio llega hasta el comienzo del tobogan, se debe retirar el columpio.

Recomendamos desmontar y almacenar todos los accesorios durante el invierno ya que las caracteristicas del suelo (al estar congelado) no son adecuadas
para jugar de manera segura. No coloque el columpio de cara al Sol para evitar su calentamiento. Cerciorese de que la superficie del asiento no esté
demasiado caliente en épocas de calor.

Advertencias.

» No conviene para nifios menores de 3 aiios. Riesgo de caida.

» Utilicese bajo la vigilancia directa de un adulto. Cuerdas. Peligro de estrangulamiento.

» Solo para uso doméstico en exteriores.

» Se requiere ensamblaje por un adulto.

» Destinado a los nifios de 3 a 14 aifios (max. 50kg/usuario).

»  Este producto esta diseiiado para su uso simultaneo por 4 personas.

iPrecaucion!

» Las piezas de ropa que pueden causar peligros, como capuchas, botones, etc., pueden engancharse durante el uso del producto y, por lo tanto,
crear riesgo de asfixia para el usuario.

» Detalles de madera pueden contener pequeias astillas o bordes afilados y extremos puntiagudos.

» Siempre, antes de usar el patio de juegos, cerciérese de que el anclaje esté firme y estable.

iNOTA! La estructura NO SE DEBE alterar sin el consentimiento del fabricante, de lo contrario existe riesgo de lesiones serias. Estas instrucciones se deben

conservar para evitar conflictos ulteriores.

Para su informacion: La madera, como material natural, es sensible a los cambios del ambiente. Las variaciones de temperatura y las condiciones climaticas

pueden causar el rompimiento y endurecimiento de la madera — en particular, en el caso de productos de madera cortados a maquina. Sin embargo,

generalmente esto no afecta la dureza de la madera. La estructura de este columpio esta diseniada para ser instalada s6lo una vez.

MADERA TRATADA QUE CONTIENE UN PRODUCTO BIOCIDA. Control de organismos que destruyen la madera.

Ingredientes activos: carbonato de cobre/hidréxido de cobre (1:1) y acido bérico.

Evite la inhalacion del aserrin. No lo use en contacto con agua potable ni alimentos. No lo use para viviendas de animales ni en estanques de peces.

Disponga de la madera tratada responsablemente. Los desechos industriales deben ser eliminados por agentes autorizados
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Prima di eseguire I’installazione, leggere attentamente le istruzioni e verificare \ \

il numero e la conformita degli elementi contenuti nell’imballaggio.

Assemblaggio

Il prodotto deve essere installato come descritto dai disegni inclusi nel manuale. gz Q4
Per eseguire I’assemblaggio in condizioni di sicurezza occorrono almeno due persone. \ \
Prima di iniziare le operazioni di montaggio dell’attrezzatura, procurarsi tutti gli attrezzi

necessari: livella, sega, guanti protettivi, occhiali protettivi, trapano a batteria con punte

da trapano e cacciaviti, flessometro, matita, scala a pioli, set di chiavi, lima. Prima di avvitare,

si prega di forare accuratamente prima di evitare crepe nel legno.

Installazione

Il prodotto deve essere installato su una superficie liscia ricoperta da un materiale appropriato: sabbia, corteccia o erba ben
curata. L’installazione deve essere eseguita come da figura «Installazione dell’altalena in condizioni di 1—
sicurezza vista dall’altox». La distanza tra il prodotto e altri oggetti (compresi quelli situati dal suolo, come i rami degli alberi) g
deve essere di almeno 2 metri. Le gambe devono essere fissate agli ancoraggi cementati (come indicato nel disegno).

I pali non devono sprofondare nella sabbia o in altro tipo di terreno soffice, poiché la stabilita di

ancoraggio dell’intera struttura ne risulterebbe compromessa.

Ancoraggio (6x)

Per garantire la stabilita, il prodotto deve essere ancorato al terreno. Scavare nel terreno, in corrispondenza della posizione
delle gambe, fori di profondita 400 mm e con una sezione trasversale di 600x600 mm. Spargere sul fondo di ogni bucauno 2.
strato di ghiaietto per facilitare ’assorbimento dell’acqua piovana. Riempire le buche di cemento fino a un’altezza di 50 mm
sotto il livello del suolo. Aspettare che la cementazione sia asciutta prima di ricoprire le buche con uno strato di terra fino al
livello della superficie del terreno.

Utilizzo

Assicurarsi subito dopo I’installazione che tutti i bulloni e le viti scoperti, i bordi affilati e le sporgenze

spigolose siano stati accuratamente limati e smussati al fine di prevenire eventuali ferimenti. Controllare giornalmente 1’altezza del seggiolino (350mm) e le
condizioni generali dell’attrezzatura. Almeno una volta ogni 1-3 mesi, e comunque non con una periodicita inferiore, verificare la stabilita di ancoraggio, le
tenute di congiunzione e il logorio delle parti mobili. Almeno un volta all’anno & necessario verificare lo stato del terreno, la presenza di ruggine sulle
attrezzature e il deterioramento delle parti in legno. Le parti soggette a movimento devono essere lubrificate e quelle logorate e/o difettose sostituite con
parti nuove di ricambio fornite dal fabbricante. Stringere bene viti, dadi e bulloni. Le parti in legno devono essere trattate ogni anno con olio, antimacchia e
altro agente di trattamento adatto al legno per ridurre il rischio di crepe e proteggerle da termiti, funghi, muffa e umidita.

/50
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NB! Il prodotto dotato di scivolo puo essere considerato sicuro solo se utilizzato con lo scivolo appositamente previsto (altezza partenza scivolo dal suolo:
1200+50 mm, massimo 500 mm di larghezza). Quando si installa il congedo di scorrimento di almeno 25mm (30mm consigliato) liberare entrambi i lati, in
modo da evitare che le bolle di abbigliamento durante il volo a vela. 1l negoziante ¢ responsabile della idoneita dello scivolo. Lo scivolo unito alla struttura
deve essere conforme alle norme europee di sicurezza EN 71 e deve perfettamente combaciare con essa.

NB! Se il prodotto viene utilizzato con uno scivolo e una trave per altalena, lo scivolo non deve essere installato in prossimita delle altalene. Se
I'altalena raggiunge la sezione iniziale dello scivolo, deve essere rimossa.

Consigliamo la rimozione e lo stoccaggio di tutti gli accessori durante I'inverno, perché le caratteristiche del suolo (in caso di gelate) non sono adatte per

giocare in sicurezza. Per evitare che l'altalena si riscaldi, non posizionarla rivolta direttamente verso il sole. Nella stagione calda, controllare che la superficie

di seduta non si riscaldi eccessivamente.

Avvertenze.

» Non adatto a bambini di eta inferiore a 3 anni. Rischio di caduta.

» Da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto. Corde. Rischio di soffocamento.

» Solo per uso domestico ed esterno.

* Richiesto assemblaggio da parte di un adulto.

» Destinati ai bambini da 3 a 14 anni (Max 50 kg/bambino).

+ L’altalena puo essere utilizzata da 4 persona alla volta.

Attenzione!

+ | capi di abbigliamento e accessori come bottoni, cappucci, sciarpe ecc. rappresentano un pericolo perché durante il gioco possono restare
impigliati o aggrovigliarsi ed essere causa di soffocamento per il bambino.

» | dettagli in legno possono contenere schegge, bordi ed estremita taglienti.

» Verificare che I'ancoraggio sia ben saldo prima di fare uso dell'area giochi.

NB! E” TASSATIVAMENTE VIETATO apportare qualsiasi modifica all’attrezzatura senza esplicita autorizzazione del fabbricante. Conservare la guida di

installazione in caso di eventuali contestazioni o controversie.

Per Vostra informazione! 1l legno ¢ sensibile in quanto materiale naturale alle condizioni climatiche e ambientali. Le condizioni atmosferiche e le

oscillazioni della temperatura possono danneggiare il legno provocando spaccature o deformazioni; cio vale soprattutto per i prodotti in legno fresato. In

linea generale i fenomeni naturali non intaccano comunque la robustezza del legno. Questa versione di altalena ¢ progettata solo per una singola

installazione.

LEGNO TRATTATO CON BIOCIDI. Controllo degli organismi distruttori del legno.

Principi attivi: carbonato di rame / idrossido di rame (1:1) e acido borico.

Evitare I'inalazione di segatura. Non utilizzare a contatto con acqua potabile o a contatto diretto con gli alimenti. Non utilizzare come lettiera per animali.
Smaltire il legno trattato in maniera idonea. I rifiuti industriali devono essere smaltiti da un gestore ecologico autorizzato.
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Les disse instruksene noye for du begynner monteringen og kontroller at antall \ \

deler stemmer mot delelisten og at disse er i orden.

Montasje 62 64
Produktet skal installeres i henhold til tegningene inkludert i handboken.
For sikker montasje kreves det minst to voksne. For montasje trenger man arbeidslyst, sag,

arbeidshansker, vernebriller, drill med bits, skrutrekker, tape, méleband, blyant, trappestige, fastnekkelsett, fil.

For & unngé at trevirket sprekker skal man forbore skruehull. 2
Installasjon 8.
Produktet skal installeres pa en jevn overflate belagt med passende materiale: sand, bark eller godt vedlikeholdt gress.
Det er viktig at lekeplassen monteres som anvist pé tegningene ("Sikker montering g

av huskene, sett ovenfra"). Avstanden mellom produktet og andre gjenstander (bl. a. de som ligger over bakken,
f. eks. tregrener) skal vaere minst 2 meter. Produktets bena skal festes til betonglagde ankre. (som beskrevet i
monteringsanviningen). De skal ikke plasseres i sand eller en annen myk grunn

siden det ikke nedvendigvis sikrer tilstrekkelig stabilitet.

Forankring (6x)

For at sikre stabilitet skal produktet forankres i bakken. Grav hull i bakken for bena, dybde 400 mm og
tverrsnitt 600x600mm. Legg et lag med grus i bunnen for drenering. Fyll opp med betong til

50 mm under overflaten. Forankring av lekestativet kjopes separat. Til slutt fylles resten av hullet opp med jord.

50
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Vedlikehold
Alle skruer som stikker ut, og skarpe kanter skal slipes bort straks etter monteringen for & unngé mulige skader. Lekeplassen skal kontrolleres daglig m.h.t.
heyden pa huskestativet (350 mm) og generell god stand. Hver 1-3 méned, ikke sjeldnere enn hver 3. méned skal lekeplassen kontrolleres m.h.t. stabilitet,
slitasje pa bevegelige deler og om festene er solide. En gang i aret skal det kontrolleres om underlagsmaterialet er i god stand, og eventuelt om det er rate i
treverket. Bevegelige deler skal smeres, og slitte og/eller defekte deler skal byttes ut med deler som tilsvarer de opprinnelige. Skruer og tau skal pa nytt.
Treverket ber behandles arlig med treolje eller annen trebeskyttelse for & redusere risiko for sprekker samt beskytte mot rite, mugg og fuktskader.

OBS! Produktet med sklie kan kun betraktes som trygt nar det brukes med riktig sklie (platformheyde 1200 + 50 mm over bakken, maksimumsbredde 500
mm). For & unngé at noen hekter seg fast ved bruk av rutsjebanen, mé ingen apninger rundt rutsjebanen vare mellom 3-25 mm. Rutsjebanen er ikke med i
leveransen, sper etter passende rutsjebane fra produktets selger. Rutsjebanen som benyttes mé oppfylle kravene i EUs sikkerhetsstandarder EN 71-1og passe
til lekestativet.

OBS! Hvis produktet brukes med et sklie og en svingbjelke, skal skliet ikke installeres i naerheten av svingene. Hvis svingen kommer til
startseksjonen av skliet, ma svingen fjernes.

Vi anbefaler fjerning og lagring av alt tilbeher i vintersesongen pga. at jordens egenskaper (frossen tilstand) er ikke egnet for & leke trygt. For & unngé at
husken blir for varm, ber den ikke plasseres i solens retning. | varmt veer sjekk at sitteflaten ikke er for varm.

Advarsler.

» Ikke egnet for barn under 3 ar. Fallrisiko.

*  Mi kun brukes under tilsyn av en voksen. Snorer. Kvelningsfare.
» Bare for utenders privat bruk.

* Montering av voksen pékrevd.

*  Kun egnet for barn mellom 3 og 14 ar (maks. 50 kg).

»  Produktet er beregnet pa inntil 4 brukere.

Advarsel!

» Laese klesplagg, hetter, snorer m.m. kan bety en ekstra fare fordi de kan henge seg fast under leken og utsette barnet for kvelningsfare.
» Tredetaljene kan inneholde flis, skarpe kanter og ender.

»  Sjekk festing av ankrene hver gang fer bruk.

OBS! Strukturen pa lekeplassen SKAL IKKE endres uten tillatelse fra produsenten. Ta vare pa all dokumentasjon som felger med lekestativet.

NB! Lekeplassen er produsert i rundstokk. Rundstokk inneholder kjerneved, noe som er sveart resistent og holder seg mye rettere enn klevd virke. Ulempen
med kjerneved er at det er mye spenninger i treet, noe som vil medfere sprekkdannelser. Dette svekker derimot ikke styrken i treet da massen forblir
konstant. Det samme ser vi i temmerhytter der de store temmerdragerne i taket alltid har store sprekker. Huskekonstruksjonen er beregnet for montasje kun
en gang.

IMPREGNERT TREVIRKE INNEHOLDER BIOCIDER FOR BEKJEMPELSE AV ORGANISMER SOM ODELEGGER PRODUKTET.
Virksomme ingredienser: kopperkarbonat / kopperhydroksid (1:1) og borsyre.

Unnga a puste inn stev som oppstar ved saging. Ikke bruk under betingelsene der kontakt med drikkevann eller direkte kontakt med mat er mulig. Ikke bruk
som underlagsmateriale for dyr eller i vann i fiskeoppdrett. Impregnert trevirke skal gjenvinnes ansvarsfullt. Industriavfall skal sendes til gjenvinning via en
godkjent akter.
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Las igenom dessa instruktioner noggrant innan montering och kontrollera att alla \ \
detaljer r hela och finns med.
\ ’ \ %

Ihopmontering

Produkten méste monteras i enlighet med ritningarna som medf6ljer manualen. For

sdker montering kravs minst tva vuxna personer. Vattenpass, sig, skyddshandskar,

skyddsglasogon, skruvdragare med borrmaskin, méttband, penna, trappstege, ringnyckelsats,

fil krdvs for monteringen. Innan skruvarna monteras, var god borra hal for att undvika att tréet spricker.

Montering

Produkten ska monteras pé en jamn yta tickt med ett lampligt material: sand, bark eller vilskott grasmatta.

Montera gungan enligt figuren ”Séker placering av gungan, sett uppifrdn”. Avstandet mellan produkten och
kringstéende objekt (inklusive sidant som befinner sig ovan mark, sa som tradgrenar) ska vara minst 2 meter.
Produktens ben maste féstas i betongankare. (som anges pa ritningen). Stolpfotterna far inte gravas ned i sand eller annat

mjukt underlag eftersom det inte garanterar tillracklig stabilitet.

600

Forankring (6x)
For att sakerstilla stabiliteten maste produkten forankras i marken. Gréav hél som dr 400 mm djupa och med ett tvérsnitt B_¥
p& 600x600 mm pa de stillen dér benen ska placeras. Lagg sedan ett skikt grus i hilbotten for att underlétta
vattenabsorptionen i marken. Gjut dérefter betong i hélet upp till 50 mm under markytan. Efter att betongen har hérdat,
fyll i jordmassa ovanpé betongen upp till markytan.

300

Anvéindning
Eventuella utstickande skruvar och vassa kanter skall rundas av och jamnas till omedelbart efter monteringen for att undvika senare skador. Gungan skall
kontrolleras dagligen avseende gungbriadans hojd (350 mm) och allmént skick. Var 1-3 ménad, dock inte mer séllan, méste gungan kontrolleras avseende
stabilitet, slitage av rorliga delar och kopplingars héllfasthet. En géng om &ret skall underlagsmaterialets lamplighet, tillbehorens korrosion och eventuell
ruttnad av tréddelar kontrolleras. Rorliga delar maste smérjas samt slitna och/eller defekta delar méste bytas ut mot tillverkarens reservdelar. Bultar och rep
maste efterdras och spannas. Tradelar bor behandlas érligen med olja, bets eller annat lampligt tribehandlingsmedel for att minska risken for sprickor och
skydda triet fran rota, svamp, mogel och fukt.

OBS! Produkten med rutschkana kan endast anses siker da den anviands med en dérfor avsedd rutschkana (hojd fran marken 120050 mm, bredd max 500
mm). Lamna minst 25 mm (30 mm rekommenderas) fritt utrymme pa bada sidor om rutschkanan vid monteringen for att forebygga att kléder fastnar under
leken. Det dr slutforséljarens ansvar att forse produkten med en lamplig rutschkana. Rutschkanan som anvinds méste uppfylla kraven i EU:s
sikerhetsstandarder EN71 och passa till gungans konstruktion.

OBS! Om produkten anvinds med rutschkana och gungbalk far inte rutschkanan monteras nira gungan. Om gungan nar nagon del pa
rutschkanan méste gungan flyttas.

Vi rekommenderar att avldgsna och stilla av alla tillbehor for vintern eftersom (den frusna) marken &r oldamplig for séker lek. Stéll inte gungan i full sol for
att undvika upphettning. | varmt véder bér man kontrollera att sétets yta inte &r for varm.

Varningar.

* Inte limplig for barn under 3 ir. Barnet kan falla av.

» Ska anviindas under tillsyn av vuxen. Inkluderar linor. Risk for strypning.

+ Endast for hemmabruk utomhus.

* Montering av en vuxen krivs.

» Lamplig for barn fran 3 till 14 ar (max. 50 kg/anviindare).

»  Produkten ir avsedd for hogst 4 stycken anvindare samtidigt.

Var forsiktig!

» Losa kliddesplagg, kapuschonger, knappar mm. kan utgora en stor fara genom att de kan fastna under leken och utsitta det lekande barnet for
strypningsrisk.

* Tradetaljer kan ha grova ytor, vassa kanter eller spetsiga dndar.

» Forsikra dig om att forankringen ir siker varje giang innan lekstillningen anvénds.

OBS! Konstruktionen FAR INTE #ndras utan tillverkarens medgivande, i annat fall finns risk for allvarliga personskador. Bruksanvisningen maste sparas
for att undvika senare tvister.

For er kinnedom: Trd som naturmaterial ar kénsligt for fordndringar i omgivningen. Skiftningar i temperatur och viderlek kan gora att trdet spricker och
hardnar — speciellt maskinfrésta traprodukter. Dock paverkar detta i allménhet inte traets héllfasthet. Gungkonstruktionen ar avsedd for engédngsmontering.

BEHANDLAT TRA INNEHALLER EN BIOCIDPRODUKT for kontroll av triférstorande organismer.

Aktiva ingredienser: kopparkarbonat/kopparhydroxid (1:1) och borsyra.

Undvik inandning av sigdamm. Anvind inte i forhdllanden, dér det finns risk for kontakt med dricksvatten eller direkt kontakt med livsmedel. Anvénd inte
som djurstré eller i fiskdammar. Kassera behandlat traavfall ansvarsfullt. Industriavfall ska kasseras av en behorig avfallshanterare.
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Lue ohjeet huolellisesti ennen asentamista. Tarkista, ettd kaikki osat ovat
mukana paketissa ja ettd osat ovat kunnossa.

Kokoaminen
Tuote tulee asentaa ohjeeseen siséltyvien piirustusten mukaan. Jotta kokoaminen

tapahtuisi turvallisesti, tulisi kokoamassa olla vahintaén kaksi ihmistd. Asennuksessa
tarvitaan vesivaaka, késisaha, suojakésineet, akkuporakone porilla ja ruuvitaltalla, rullamitta, kyna, porrastikkaat,
ruuviavaimet, viila Puun halkeamisen vélttamiseksi suosittelemme poraamaan ruuveille valmiiksi reit.

Asentaminen

Tuote tulee asentaa tasaiselle alustalle, joka on peitetty asianmukaisella materiaalilla: hiekalla, hakkeella tai hyvin &
hoidetulla nurmikolla. Asentaminen tapahtuu piirroksen "Keinun turvallinen asennus ylhaaltd pdin —
kuvattuna" mukaisesti. Tuotteen ja muiden kohteiden (my6s maanpinnan ylapuolella sijaitsevien, kuten puunoksien) 8

vilisen etdisyyden tulisi olla vahintdén 2 m. Tuotteen jalat pitdd kiinnittdd maahan betonoituihin ankkureihin (piirroksen
mukaisesti). Jalkoja ei saa asentaa kevyekseen hiekkaan tai muuhun pehme#én materiaaliin, koska se ei
takaa riittdvad vakautta.

Ankkurointi (6x)
Vakauden varmistamiseksi tuote tulee ankkuroida maahan. Kaiva maahan jalkojen kohtaan 400 mm syvit aukot, frree
joiden koko on 600 x 600 mm. Seuraavaksi kuopan pohjalle pannaan sorakerros helpottamaan veden

imeytymistd maaperdédn. Tdmén jilkeen betoni aina 50 mm asti maanpinnan alapuolelle. Kuivumisen jélkeen betoni
peitetddn maanpintaan saakka maa-aineksella.

300 50

50,

Kiiytto
Keinun rakenteissa mahdollisesti olevat terdvit siarmét tulee heti asennuksen jélkeen hioa tasaisiksi esim. viilalla. Péivittdin tulee tarkastaa keinun korkeus
(350 mm) ja muu kunto. 1-3 kuukauden vilein pitdé tarkastaa keinun vakaus, liikkuvien osien kuluminen ja liitoskohtien tukevuus. Kerran vuodessa on
tarkastettava alustan materiaalin kuntoa, osien ruostumista ja puuosien lahoamista. Liikkuvat osat tulee 6ljyta ja kuluneet tai vioittuneet osat vaihtaa uusiin.
Pultteja ja koysid taytyy kiristdé tarvittaessa. Puuosat tulee vuosittain kasitelld 6ljylld, maalilla tai muulla sopivalla puunsuoja-aineella halkeamien, lahon,
sienikasvuston, homeen ja kosteuden ehkaisemiksi.

Huom.! Liukumdellistd tuotetta voi pitda turvallisena vain silloin, kun siind kdytetdédn asianmukaista liukumiaked (korkeus maanpinnasta 1200+50 mm,
leveys enintdan 500 mm). Asennettaessa jétetdan molemmille sivuille vdhintdan 25 mm (mielelldan 30 mm) vapaata tilaa, jotta vaatteet eivit tarttuisi kiinni
liukuméked kiytettdessd. Kaytettdvan liukumden tulee vastata Euroopan turvallisuusdirektiivien EN 71 vaatimuksia ja sopia tihén rakenteeseen. Liukumaki
ei kuulu toimitukseen, kysykéa sopivaa liukuméked tuotteen myyjalta.

Huom.! Jos tuote varustetaan liukumielld ja keinupalkilla, liukumikeé ei saa asentaa keinujen lihelle. Jos keinu yltidi kiytettiessd linkumien
alkuosuuteen, keinu tulee poistaa.

Suosittelemme, etta kaikki lisdvarusteet irrotetaan ja varastoidaan talven ajaksi, koska (jadtynyt) maapera ei sovellu turvalliseen leikkimiseen. Jotta keinu ei
kuumenisi, él4 sijoita sitd suoraan aurinkoon. Tarkista limpimalld s&all4, ettei istuin ole liian kuuma.

Varoitukset.

» Ei alle 3-vuotiaille lapsille. Kaatumisvaara.

* Lelua saa kiyttia vain aikuisen vilittomisséi valvonnassa. Koysid. Kuristumisvaara.

* Ainoastaan kotikiyttoon ulkotiloissa.

+ Aikuisen koottava.

»  Tarkoitettu 3—14-vuotiaille lapsille (enintizin 50 kg).

*  Tuote on suunniteltu kestiméin enintiiin 4 kiyttijaa kerrallaan.

Varoitus!

* Vaaraa voivat aiheuttaa irtonaiset vaatteiden osat, huput, nyorit ym., jotka voivat leikkiessé takertua kiinni ja aiheuttaa kuristumisvaaran.
* Puuosista saattaa irrota tikkuja, ja niissi voi olla terivii reunoja.

» Joka kerta ennen kiyttoi tulee tarkistaa maa-ankkurien kiinnitykset.

Huom! Keinun rakennetta ei saa muuttaa ilman valmistajan lupaa. Kéyttoohje on sdilytettdvd my6hempien kiistojenvélttdmiseksi.

Tiedoksi! Puu luonnon materiaalina on herkkd ympariston muutoksille. Lampétilan ja sdan muutokset voivat aiheuttaa puun halkeamista ja taipumista
erityisesti konejyrsityssé puussa. Se ei yleensé kuitenkaan vaikuta puun kestiavyyteen. Keinuosa on suunniteltu kerta-asennettavaksi.

BIOSIDITUOTETTA SISALTAVA KASITELTY PUU. Puuta tuhoavien organismien hallinta.
Vaikuttavat aineet: kuparikarbonaatti /kuparihydroksid (1:1), boorihappo.

Viltd sahanpélyn hengittimistd. Ald kiytd kosketuksissa juomaveteen tai suorassa kosketuksessa ruokaan. Ali kiyti eldimille tarkoitetussa sahajauhossa.
Havita ksitelty puu vastuullisesti. Teollisuusjéte pitdd havittad valtuutetun jatehuoltoyrityksen kautta.
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Inden placeringen ber du leese denne vejledning igennem og kontrollere, om delenes \ \
antal passer til det i beskrivelsen angivne.
Montering 62 g4
Produktet skal monteres i overensstemmelse med tegningerne i manualen. Det er

nedvendigt med to voksne for sikker montering. Ved monteringen har du brug for vaterpas,
sav, beskyttelseshandsker, tradles bore-skruemaskine med bor og skruebits, méleband, blyant, trappestige,

negleset, fil. For at undga, at treeet flaekker, ber du forbore, inden du skruer skruer i. ! %
Placering g

Produktet skal monteres pa en jevn overflade dakket af et passende materiale: sand, bark eller velplejet grees. I $
Placeringen skal ske i henhold til tegningen "Sikker placering af gyngen set ovenfra". 8 ‘

Afstanden mellem produktet og andre objekter (herunder sddanne, som findes over jorden, f.eks. grene pa traeer),
ber veere mindst 2 meter. Produktets ben skal veere fastgjort til betonankrene (som vist pé tegningen). Fedderne méa
ikke placeres i sand eller andet bledt materiale, da dette ikke kan sikre tilstreekkelig stabilitet.

Forankring (6x)

For at sikre stabiliteten skal produktet vare fastgjort til jorden. Grav huller i jorden ved benenes position. De skal A
veere 400 mm dybe og 600x600mm pé tveers. Bunden af hullerne skal forsynes med et gruslag for T
at lette bortledning af vand til omgivelserne. Derefter fyldes der op med beton indtil 50 mm fra jordoverfladen. Efter at &

betonen er torret, skal den deekkes til med bledt overflademateriale.

Anvendelse
Samtlige udstikkende skruer og skarpe kanter skal straks efter monteringen files til, sadan at senere skader undgas. Hejden pa gyngens sede (350 mm) og
gyngens almene tilstand skal kontrolleres dagligt. Mindst hver eller hver tredje méned, hvis ikke oftere, ber man kontrollere gyngens stabilitet, slid pa
beveagelige dele samt at fastgerelser stadig fungerer. 1 gang om aret skal man kontrollere, om underlagsmateriale stadig er egnet, korrosion pé beslag og
treedelene for rdd osv. De beveagelige dele ber smeres og slidte ogl/eller defekte dele ber udskiftes med dele fra producenten. Bolte og reb skal
strammes op. Dele af trae ber behandles arligt med olie, bejdse eller andet egnet trabeskyttelsesmiddel for at mindske risikoen for revner og beskytte traet
mod rad, svamp, skimmelsvamp og fugt.

NB! Produktet med rutsjebane kan kun betragtes som sikkert, nar det anvendes med den korrekte rutsjebane (hejde fra jordoverfladen 1200+50 mm, bredde
maksimalt 500 mm). Ved montering af rutsjebanen skal der vare mindst 25 mm (anbefalet 30 mm) fri p& begge sider, sa bekladningsgenstande ikke kan
satte sig fast. Den anvendte rutsjebane skal opfylde den europaiske standard EN 71 og passe til gynge til gyngeszttet. Rutsjebanen medfelger ikke dette
sat. Du kan sperge forhandleren om en passende rutsjebane.

NB! Hvis produktet anvendes med rutsjebane og gynge, mé rutsjebanen ikke monteres teet pa gyngerne. Hvis gyngen kan na startomrédet for
rutsjebanen, skal gyngen fjernes.

Gynger mv. skal fjernes om vinteren og opbevares i et rum med jeevn temperatur. Det er ikke sikkert at lege udenfor, nér jordoverfladen er frossen. Beskyt
gynger mv. mod solen. Udszttelse for konstant straling beskadiger produktet og ger det for varmt til, at bern kan anvende det. | tilfelde af sol ber man
kontrollere overfladetemperaturerne inden brug.

Advarsler.

» Ikke egnet for bern under 3 ar. Risiko for fald.

*  Mi kun anvendes under opsyn af en voksen. Reb. Stranguleringsfare.

*  Kun til udenders privat brug.

» Samling skal foretages af en voksen.

» Beregnet til bern mellem 3 og 14 ar (max. 50 kg/person).

»  Produktet er beregnet til anvendelse af op til 4 brugere samtidigt.

Advarsel!

* Lose beklaedningsgenstande og -dele som huer, snore osv. kan veaere arsag til yderligere fare. De kan hzenge fast i produktet og derved udszette
brugeren for kvaelningsfare.

» Dele af tree kan indeholde splinter eller skarpe ender og kanter.

» Kontroller altid jordankrene inden brug.

NB! Konstruktionen MA IKKE @ndres uden tilladelse fra producenten. Gem denne vejledning, sidan at senere tvister kan undgss.

Til orientering: Tra er et naturmateriale, som er felsomt over for @ndringer i miljeet. Andringer i temperatur og vejrlig kan give anledning til, at treeet
spreekker eller vrider sig - dette gelder serligt for maskinfreesede traedele. Det pavirker dog ikke treet styrke i almindelighed. Denne gyngekonstruktion er
kun beregnet til at blive monteret en gang.

IMPRAGNERET TRA, SOM INDEHOLDER PRODUKTER MED BIOCIDISK FUNKTION til bekeempelse af skadedyr, som edelzegger trze.
Aktive stoffer: kobberkarbonat / kobberhydroxid (1:1) og borsyre.

Undga at indénde stov ved savning af tree. Ma ikke anvendes i omgivelser, hvor det kan komme i kontakt med drikkevand eller i direkte berering med
fodevarer. Ma ikke bruges som underlagsmateriale til dyr eller i akvakulturdamme. Héndtering af affald, som indeholder impragneret tre, skal ske
ansvarsfuldt. Industrielt affald skal transporteres til genanvendelse af den entreprener, som har til opgave at udfere dette.
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Lees voorafgaand aan de montage zorgvuldig deze handleiding en controleer of \ \
alle onderdelen aanwezig en in goede staat zijn.
Montage 62 Q4
Het product moet volgens de tekeningen in de handleiding worden geinstalleerd. Er zijn

ten minste twee personen nodig om een veilige montage te waarborgen. Benodigd

gereedschap: waterpas, zaag, handschoenen, veiligheidsbril, snoerloze boormachine

met boor- en schroevendraaierbits, rolmaat, potlood, trapladder, sleutelset, vijl. Boor schroefgaten voor om splijten
van het hout te voorkomen.

Installatie

Het product moet geinstalleerd worden op een zacht oppervlak dat bedekt is met geschikt materiaal: zand, schors of goed
onderhouden gras. De montage moet gebeuren zoals aangegeven in het plaatje met bijschrift:

"Veilige montage van de schommelcombinatie, bovenaanzicht." De afstand tussen het product en andere voorwerpen
(inclusief die boven de grond, zoals boomtakken), moet minstens 2 meter bedragen. De poten van het product moeten
vastgemaakt worden aan de betonnen verankering (zoals afgebeeld). De poten moeten niet in zand of een ander zacht materiaal
worden gezet omdat dan niet een voldoende stabiliteit kan worden gegarandeerd.

Verankering (6x)

Het product moet in de grond verankerd zijn om stabiel te staan. Graaf putten van 400 mm diep en een diameter van
600x600mm op de plaats waar de poten komen. Leg een laagje grint op de bodem van het gat om de drainage

te verbeteren. Giet dan beton in het gat tot 50 mm onder het maaiveld. Wanneer het beton hard is, vul het gat dan aan met een
laag zand totdat het gelijk is met de grond er omheen.

Gebruik

Alle uitstekende schroeven en scherpe randen moeten onmiddellijk na montage worden glad geschuurd om mogelijke verwondingen te voorkomen. De
hoogte van het zitje van de schommel (350 mm) en de algehele staat van het speeltoestel moeten dagelijks worden gecontroleerd. Minimaal elke drie
maanden moet de stabiliteit, slijtage van de bewegende delen en de sterkte van de verbindingen worden gecontroleerd. De staat van het basismateriaal, roest
van metalen onderdelen of verrotting van het hout moet één keer per jaar worden gecontroleerd. Bewegende delen moeten worden geolied en versleten of
defecte onderdelen moeten worden vervangen door onderdelen die de fabrikant levert. Bouten moeten worden aangetrokken, touwen worden vastgesnoerd.
Houten onderdelen moeten jaarlijks behandeld worden met olie, viekkenmiddel of een ander geschikt houtbehandelingsmiddel om het risico van barsten te
verminderen en het hout te beschermen tegen rot, schimmels en vocht.

Attentie! Het product met glijpaan kan alleen als veilig beschouwd worden als het met de juiste glijpbaan wordt gebruikt
(1200 + 50 mm van de grond, maximale breedte 500 mm). Wanneer u de glijbaan monteert, laat dan ten minste 25 mm (beter is 30 mm) ruimte aan beide
zijden om te voorkomen dat kleding bij het glijden vast komt te zitten. De eindverkoper van het product is verantwoordelijk voor het leveren van een
geschikte glijbaan. De glijbaan die wordt gebruikt moet voldoen aan de Europese standaard EN 71 en passen bij de betreffende schommelcombinatie.

Attentie! Als het product met een glijbaan en een zwaaiende schommel wordt gebruikt, mag de glijbaan niet dicht bij de schommels worden
geplaatst. Als de schommel het beginpunt van de glijbaan raakt, moet de schommel verwijderd worden.

Wij adviseren om 's winters alle toebehoren te verwijderen en op te slaan omdat de grond, als deze bevroren is, niet geschikt is om veilig op te spelen. Plaats
de schommel, om te voorkomen dat deze opwarmt, niet in de richting van de zon. Controleer bij warm weer of het oppervlak van de zitting niet te heet is.

Waarschuwingen.

» Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Risico op vallen.

»  Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. Lange touwen. Stranguleringsfare.

» Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en voor buiten.

» Te monteren door een volwassene.

» Bedoeld voor kinderen van 3 tot 14 jaar (max 50 kg/kind).

» Het product is ontworpen voor gelijktijdig gebruik van maximaal 4 personen.

Waarschuwing!

» Onderdelen van kledingstukken die een verhoogd risico veroorzaken, zoals capuchons, knopen etc., kunnen blijven haken bij gebruik van het
product en kunnen daardoor bij de spelende kinderen verstikkingsgevaar veroorzaken.

» Houten versieringen kunnen aan de uiteinden gebreken vertonen evenals scherpe randen.

» Telkens voordat u het speeltoestel gaat gebruiken, dient u te controleren of de verankering nog stevig is.

Nota bene! De constructie mag niet worden gewijzigd zonder toestemming van de fabrikant, omdat daardoor het gevaar ontstaat van ernstige verwondingen.

Deze handleiding dient bewaard te worden om toekomstige discussies te vermijden.

Voor uw informatie: Hout is een natuurlijk product. Het is gevoelig voor omgevingsveranderingen. Fluctuaties in temperatuur en luchtvochtigheid kunnen

veroorzaken dat het hout splijt of vervormt, met name wanneer het gaat om machinaal bewerkte houtproducten. Dit heeft echter doorgaans geen invloed op

de sterkte van het hout. De schommel mag slechts één keer worden geinstalleerd.

BEHANDELD HOUT DAT EEN BIOCIDE BEVAT. Bescherming tegen hout-aantastende organismen.

Actieve bestanddelen: kopercarbonaat/koperhydroxide (1:1) en boorzuur.

Vermijd het inademen van zaagsel. Zorg dat het hout niet in contact komt met drinkwater of voedsel. Gebruik snippers van dit hout niet als bodem in

dierverblijven, gebruik het hout niet in een visvijver. Verduurzaamd hout kan niet bij het gewone afval. Industrieel afval moet worden afgevoerd via een

erkend afvalverwerkingsbedrijf.
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Leia atentamente as instrugdes antes da montagem e verifique 0 nimero € a \
condigdo das partes.

Montagem QZ

O produto deve ser instalado de acordo com as imagens incluidas no manual.

Sao necessarias pelo menos duas pessoas para garantir a seguranga da montagem.

Para a montagem ¢ necessario nivel, serra, luvas protetoras, 6culos de seguranca,

berbequim sem fio com brocas e chaves de fenda, fita métrica, lapis, escada, conjunto de chave inglesa, lixa.

Antes de apertar, faga o furo com o berbequim para evitar rachaduras na madeira.

Instalacao

O produto deve ser instalado sobre uma superficie lisa coberta com um material apropriado: areia, cortiga ou relva bem
conservada. A instalagdo deve estar em conformidade com a imagem rotulada "Instalagéo segura

de equipamentos de diversdo, vista aérea." A distancia entre o produto e outros objetos (incluindo aqueles localizados
acima do solo, tais como ramos de arvores) deve ser de, no minimo, 2 metros. As pernas do produto devem ser fixadas
as ancoras betonadas (conforme indicado na imagem). Os pés ndo devem ser colocados sobre a areia

ou outro material de superficie macia, pois pode ndo garantir a suficiente estabilidade.

Efeito de ancoragem (6x)

Para garantir a estabilidade, o produto deve ser ancorado ao solo. Cavar no solo no local dos buracos das pernas com
400 mm de profundidade e com a secgio transversal de 600x600 mm. Deite uma camada de cascalho para

o fundo do buraco para melhorar a absorgéo de 4gua da chuva no solo. Em seguida, despeje cimento no buraco, até 50
milimetros abaixo do nivel do solo. Quando o cimento secar, coloque uma camada de terra sobre ele até o nivel do solo.
Utilizagao ]

Todos os parafusos salientes e rebordos afiados devem ser aplainados de forma a ficarem lisos imediatamente apos a instalagdo para evitar possiveis lesdes.
A altura do assento do baloigo (350 mm), bem como o estado geral do conjunto deve ser verificado numa base diaria. A estabilidade, o desgaste das partes
moveis e a forca das ligagdes devem ser verificados pelo menos a cada 1 a 3 meses. A adequagdo do material de base, a corrosdo de acessorios e 0 eventual
apodrecimento das pecas de madeira devem ser verificados uma vez por ano. As pegas de movimento devem ser oleadas e verificado o desgaste e/ou
substituidas as pegas com defeito por pecas fornecidas pelo fabricante. Os parafusos e os cabos devem ser apertados. As partes em madeira devem ser
tratadas com oleo, corante ou outro agente apropriado para madeira anualmente, de forma a reduzir o risco de fissuras e proteger a madeira de
apodrecimento, fungos, bolor e humidade.

NB! O produto com escorrega s6 pode ser considerado seguro quando for utilizado com o escorrega adequado (altura da superficie do solo
1200 + 50mm, 500 milimetros de largura maxima). Ao instalar o escorrega, deixe pelo menos 25 milimetros (30 mm recomendado) de folga de ambos os
lados, a fim de evitar que as roupas fiquem presas durante o escorregar. Providenciar o produto com um escorrega adequado ¢ da responsabilidade do
vendedor final do produto. O escorrega que ¢ usado deve atender aos critérios da EN 71 da Norma Europeia para a Seguranga e ser entregue com o respetivo
conjunto de baloigo.

NB! Se o produto for utilizado com um escorrega e um feixe de oscilacfio, 0 escorrega niio deve ser instalado perto dos baleicos. Se 0 baloico atingir
a seccdo inicial do escorrega, o baloico deve ser removido.

Aconselhamos a remogdo e armazenamento de todos 0s acessorios durante o inverno, porque as caracteristicas do solo (quando congelado) ndo sdo

adequados para uma utilizagdo em seguranca. Para evitar que o baloigo aquega, ndo deve coloca-lo de frente para o sol. No tempo quente, verifique se o

assento ndo esta muito quente.

Avisos.

» Contra-indicado para criancas com menos de 3 anos. Risco de queda.

» A utilizar sob a vigilancia directa de adultos. Cordas. Risco de estrangulamento.

» Apenas para uso doméstico no exterior.

*  Necessaria montagem por um adulto.

» Destinado a criangas entre 3 e 14 anos (max 50 kg/utilizador).

» O produto é projetado para uso simultineo até 4 pessoas.

Atencio!

* As pecas de vestuario que causam aumento de perigo, tais como capuzes, botdes, etc., podem ficar presas durante a utiliza¢iao do produto e,
portanto, podem apresentar um risco de asfixia para o utente.

» Os detalhes de madeira poderio ter rasgos e extremidades ou pontas afiadas.

+ Antes de cada utiliza¢do do parque infantil, devera certificar-se que a ancoragem continua segura.

NOTA! A estrutura nao deve ser alterada sem a autorizagdo do fabricante, caso contrario, existe o risco de ferimentos graves. Estas instru¢des devem ser

mantidas a fim de evitar conflitos posteriores.

Para sua informagdo: A madeira, sendo um material natural, é sensivel as alteragdes ambientais. As flutuagdes das condigdes de temperatura e de tempo

podem causar a rachadura ou endurecimento da madeira - particularmente no caso de produtos de madeira de corte da maquina. No entanto, isto geralmente

nao afeta a resisténcia da madeira. O projeto do balango é previsto apenas para uma tinica instalagio.

MADEIRA TRATADA CONTENDO PRODUTO BIOCIDA. Controlo de organismos destruidores da madeira.

Ingredientes ativos: carbonato de cobre / hidroxido de cobre (1: 1) e acido bérico.

Evitar a inalacdo da serragem. Nao utilizar em contacto com agua potavel ou para contacto direto com alimentos. Nao use em camas para animais ou em

viveiros de peixes. Descarte a madeira tratada de forma responsavel. Os residuos industriais devem ser eliminados através de um contator de residuos

autorizado.
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Pfed montazi si pieététe tyto pokyny a zkontrolujte pocet a stav dilt.

Montaz Q 2 Q 4
Vyrobek je nutno nainstalovat dle nakresu v manuaélu. K zajisténi bezpe¢né montaZze jsou \ \
ce,

zapotiebi nejméné dva lidé. P¥i montazi budete potfebovat vodovaha, pila, ochranné rukavi
bezpegnostni bryle, bezdratova vrtacka s vrtaky a Sroubovacimi bity, svinovaci metr, tuzka,
Stafle, sada kli¢d, pilnik. Aby ve dfevé nedoslo ke vzniku prasklin, vyvrtejte do néj pied Sroubovanim otvor.

Instalace

Vyrobek musi byt instalovan na mékkém povrchu s vhodnym podkladem: pisek, ktira nebo udrzovany travnik.
Instalace musi byt provedena v souladu s obrazkem nazvanym ,,Bezpe¢na instalace kombinované houpacky,
pohled z ptaci perspektivy.“Vzdalenost mezi vyrobkem a dal$imi piedméty (vEetné t&ch umisténych nad zemi, jako
jsou vétve stromil) musi byt minimaln& 2 metry. Nohy vyrobku musi byt pfipevnény k zabetonovanym kotvam
(jak je znazornéno na obrazku). Podpéry nesmi byt zasunuty do pisku nebo jiného mékkého

povrchu, protozZe by tak nemohla byt zarugena dostateéna stabilita.

Ukotveni (6x)

Pro zajisténi stability vyrobku musi byt vyrobek ukotven v zemi. Otvory v zemi, v nichZ jsou umistény nohy vyrobku,
musi byt 400 mm hluboké a Siroké 600x600 mm. Hod’te na dno jamy vrstvu $térku, ¢imz dojde ke zlepSeni

absorpce destové vody do pidy. Poté do jamy lijte beton, piestatite 50 mm pod trovni terénu. Kdyz uz bude beton skoro
suchy, umistéte na n&j vrstvu ptdy aZ do trovné terénu.

Pouziti .
Aby se piedeslo moznym zranénim, musi byt v§echny vy¢nivajici Srouby a ostré hrany ihned po instalaci hladce zarovnany. Denné je tfeba kontrolovat
vysku sedadla houpacky (350 mm), jakoz i celkovy stav sestavy. Nejméné jednou za 1 az 3 mésice by méla byt kontrolovana stabilita, opotiebeni
pohybujicich se dili a pevnost spoji. Jednou roéné by méla byt kontrolovana vhodnost podkladového materialu, koroze piislusenstvi a tleni dfevénych dila.
Pohybujici se dily musi byt naolejovany a opotiebované nebo vadné dily by mély byt vyménény za dily dodavané vyrobcem. Srouby se musi dotahovat,
provazy se musi utahovat. Dievéné ¢asti by mély byt kazdoroéné oSetieny olejem, motidlem nebo jinym vhodnym prostfedkem na oSetfeni dieva, aby se
sniZilo riziko vzniku prasklin a dfevo bylo chranéno pted hnilobou, houbami, plisnémi a vlhkosti.

Pozor! Vyrobek se skluzavkou Ize povaZzovat za bezpeény pouze, pokud je pouzivan se spravnym typem skluzavky (vyska od povrchu terénu

1200 + 50 mm, maximalni §itka 500 mm). Aby se zabranilo zachyceni odévu pfi klouzani, ponechte pfi instalaci skluzavky na obou stranach volny prostor
alespoit 25 mm (doporuceno je 30 mm). Poskytnuti vyrobku s vhodnou skluzavkou je odpovédnosti kone¢ného prodejce vyrobku. Pouzita skluzavka musi
spliiovat kritéria evropské bezpeénostni normy EN 71 a vyhovovat dané sestavé houpacky.

Pozor! Pokud je vyrobek pouZivan se skluzavkou a houpa¢kou, nesmi byt skluzavka nainstalovana blizko houpa&ky. Pokud houpadka zasahuje do
mista, kde za¢ina klouzadka, je nutno houpacku demontovat.

V zimnim obdobi doporucujeme veskeré prislusenstvi sejmout a uskladnit, protoze vlastnosti ptidy (po zmrazeni) nejsou vhodné pro bezpeéné hrani. Aby se
ptedeslo ohfivani houpacky, nevystavujte ji pfimému slune¢nimu zafeni. Za teplého pocasi zkontrolujte, zda neni povrch sedadla pfilis horky.

Upozornéni.

*  Nevhodné pro déti do 3 let. Nebezpedi padu.

*  Pouzivat pouze pod dohledem dospélé osoby. Lana. Nebezpeéi uskrceni.

* Jen pro domaci, venkovni pouZiti.

*  Nutné sestaveni hra¢ky dospélou osobou.

» Tento vyrobek je uréen pro déti ve véku od 3 do 14 let (max 50 kg) a pouze pod dohledem dospélych.

*  Vyrobek je uréen pro souéasné pouZiti az 4 osobami.

Varovani!

* V pribéhu pouZivani vyrobku se do néj mohou zachytit ¢asti oble¢eni zptisobujici zvySené nebezpe¢i, jako jsou kapuce, knofliky atd., a mohou
proto pro svého nositele pitedstavovat riziko uduseni.

*  Dievéné ¢asti mohou obsahovat drobna vytrhana vlakna nebo ostré konce a hrany.

*  Pied kazdym pouZitim h¥isté se ujistéte, Ze je ukotveni pevné.

Upozornéni! Konstrukci NELZE bez souhlasu vyrobce ménit, jinak hrozi riziko vazného zranéni. Aby se pfedeslo pozdgjsim sportim, mély by byt tyto
pokyny uchovany.

Pro vasi informaci: Dievo je jako ptirodni material citlivé na zmény prostiedi. Kolisani teplot a povétrnostni podminky mohou zptsobit, ze se dievo
roz§tépuje a tvrdne — zejména Vv piipadé strojové fezanych vyrobka ze dfeva. Obecné to vSak nema vliv na pevnost dieva. Tento design houpacky je
predpokladan pouze pro jednorazovou instalaci.

OSETRENE DREVO OBSAHUJE BIOCIDNI PRIPRAVEK. P¥ipravek proti organismiim nigicich dievo.

AKtivni slozky: uhli¢itan méd’naty / hydroxid méd’naty (1:1) a kyselina borita.

Zabraiite vdechovani pilin. Nepouzivejte v kontaktu s pithou vodou nebo pro ptimy kontakt s potravinami. Nepouzivejte jako podestylku zvifat nebo v
chovnych rybnicich. Osetiené dievo zlikvidujte zodpovédné. Pramyslovy odpad by mél byt zlikvidovan prostiednictvim opravnéného zpracovatele odpadu.
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Zanim rozpoczniesz montaz, zapoznaj si¢ doktadnie z niniejsza instrukcja i sprawdz \ \
ilo§¢ i stan poszczegdlnych czescei. r\ P\
Montaz \ QZ \ 64

Produkt nalezy zamontowa¢ zgodnie z rysunkami zawartymi w instrukcji obstugi.

W celu zapewnienia bezpieczefistwa do montazu potrzeba przynajmniej dwoch osob.

Wymagane narzedzia: poziomica, pifa, rekawice ochronne, okulary ochronne,

wiertarko-wkretarka z wierttami i $rubokretami, tasma miernicza, otowek, drabina ze

stopniami, zestaw kluczy, pilnik. Aby unikna¢ peknie¢ w drewnie, przed przykrgceniem wywier¢ otwor.

50

300

Instalacji

Produkt nalezy instalowa¢ na gtadkiej powierzchni pokrytej odpowiednim materialem: piaskiem, kora drzewna lub
dobrze utrzymang trawa. Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z rysunkiem ,,Bezpieczny montaz zestawu
hustawek, widok z gory”. Odlegtos¢ pomiedzy produktem oraz innymi przedmiotami (w tym znajdujacymi si¢ nad
ziemia, np. galgziami drzew) powinna wynosi¢ co najmniej 2 metry. Nogi produktu nalezy przymocowa¢ do betonowych kotew
(tak jak pokazano na rysunku). Nie wolno osadza¢ ndg hustawki w piasku ani innej migkkiej nawierzchni,

ktora nie zapewni wystarczajacej stabilnosci.

50, .

Zakotwiczenie (6x)

Aby zapewni¢ stabilno$¢, produkt powinien by¢ zakotwiony w ziemi. Wkopa¢ w ziemig¢ w miejscu nog otwory

0 glebokosci 400 mm i wymiarach 600x600mm. Dno wypenij warstwa zwiru, aby poprawi¢ absorpcje wody
deszczowej. Otwory zalej betonem do glebokosci 50 mm ponizej poziomu ziemi. Po wyschnigciu betonu wypetnij
pozostaty otwor ziemig. R

.300.

Uzytkowanie i konserwacja

Oszlifuj wystajace $ruby i ostre krawedzie natychmiast po zakonczonym montazu, aby zapobiec potencjalnym obrazeniom. Codziennie sprawdzaj wysoko$¢
siedzenia hustawki (350 mm) oraz ogdlny stan zestawu hustawkowego. Stabilno$¢, zuzycie cze$ci ruchomych oraz wytrzymatos$¢ potaczef nalezy
sprawdza¢ nie rzadziej niz co 1 do 3 miesiecy. Raz w roku sprawdzaj produkt pod katem adekwatno$ci materiatu bazowego, korozji oprzyrzadowania oraz
butwienia czgsci drewnianych. Czesci ruchome nalezy regularnie oliwi¢ a czeséci zuzyte badz wadliwe nalezy zastepowaé cze$ciami oferowanymi przez
producenta. Sruby musza by¢ dokrecone a liny napiete. Elementy drewniane powinny byé co roku zabezpieczane olejem, bejca lub innym odpowiednim
srodkiem do impregnacji drewna, aby zmniejszy¢ ryzyko pekniec¢ i chroni¢ drewno przed gniciem, grzybami, plesnia i wilgocia.

UWAGA! Produkt jest bezpieczny jedynie wtedy, gdy jest uzywany z odpowiednia zjezdzalnig (wysoko$¢ od poziomu ziemi 120050 mm, maksymalna
szeroko$¢ 500 mm). Instalujgc $lizgawke pozostaw przynajmniej 25 mm odstepu (zalecane 30 mm) po obu stronach, aby zapobiec ryzyku uwiezienia czgsci
odziezy podczas zjezdzania. Sprzedawca koncowy produktu jest odpowiedzialny za dotaczenie odpowiedniej $lizgawki. Slizgawka musi spetniaé
europejskie normy bezpieczenstwa EN 71 dolaczone do danego zestawu §lizgawek.

Uwaga! Jesli produkt jest uzywany ze zjezdzalnig oraz belka hustawki, zjezdzalni nie nalezy instalowaé¢ w poblizu hustawek. Jesli hustawka
dosiegnie poczatkowej czeSci zjezdzalni, nalezy ja zdjac.

Na okres zimowy zaleca si¢ demontaz i magazynowanie hustawek ze wzgledu na zamarzanie gruntu, ktore uniemozliwia bezpieczne korzystanie z
urzadzenia. Nie nalezy ustawia¢ placu zabaw w miejscu narazonym na ciagle nastonecznienie, aby unikna¢ nagrzewania. W gorace dnie nalezy sprawdzac,
czy siedzenia nie sg zbyt gorace.

Ostrzezenia.

» Nie nadaje si¢ dla dzieci w wieku ponizej 3 lat. Ryzyko upadku.

* Do uzytku pod bezposrednim nadzorem osoby dorostej. Sznurki. Niebezpieczefistwo zadzierzgniecia.

*  Wylacznie do uzytku domowego w warunkach zewnetrznych.

*  Wymagany montaz przez osobe dorosta.

»  Przeznaczony dla dzieci od 3 do 14 lat (maksymalnie 50 kg/uzytkownik).

*  Produkt opracowano do jednoczesnego uzytku przez maksymalnie 4 osob.

Uwagal!
» Kaptury, guziki itp. i inne cze$ci odziezy, ktore moga si¢ zahaczy¢ w trakcie zabawy zwigkszaja ryzyko wypadku i moga doprowadzi¢ do
uduszenia.

* Naelementach drewnianych moga wystapi¢ drzazgi, ostre krawedzie i konce.

*  Przed skorzystaniem z placu zabaw, zawsze sprawdzaj czy produkt jest stabilny i poprawnie zakotwiczony.

UWAGA! NIE WOLNO zmienia¢ konstrukcji produktu bez zgody producenta — ryzyko powaznych obrazen! Przechowuj instrukcje w bezpiecznym
miejscu, by uniknaé pdzniejszych sporow.

Informacje: Drewno, jako produkt naturalny, jest wrazliwe na zmiany srodowiska. Zmienne temperatury i warunki pogodowe moga doprowadzi¢ do p¢kania
i twardnienia drewna, zwlaszcza w cigtych maszynowo produktach drewnianych. Zazwyczaj nie wptywaja jednak na wytrzymato$¢ drewna. Ten model
hustawki przewidziano wytacznie do jednokrotnego montazu.

DREWNO IMPREGNOWANE ZAWIERA PRODUKT BIOBOJCZY. Kontrola organizméw niszczacych drewno.

Skladniki aktywne: tlenek miedzi / wodorotlenek miedzi (1:1) i kwas borowy.

Unikaj wdychania trocin. Trzymaj wode pitna i produkty zywno$ciowe z dala od kontaktu z drewnem. Nie uzywaj na legowisko dla zwierzat ani do stawow
rybnych. Utylizuj odpady z drewna impregnowanego odpowiedzialnie. Odpadéw przemystowych nalezy pozbywaé si¢ wylacznie za posrednictwem
autoryzowanego kontraktora gospodarki odpadami.



Palmako

LEMEXS GROUP
LT

Prie§ montavima atidziai perskaitykite §j vartotojo vadova ir patikrinkite daliy / ‘ / ‘

skaiciy ir bukle.

Surinkimas Q Q

Gaminys turi bati jrengtas pagal vadove pridétus brézinius. Susirinkimo sauguma

turi uztikrinti bent du suauge. Montuojant reikalinga guls¢iukas, pjuklas, apsauginés

pirstinés, apsauginiai akiniai, akumuliatorinis gr¢ztuvas su grazteliais ir atsuktuvo antgaliais, ruleté,

piestukas, sudedamos kopécios, verzliarak¢iy rinkinys, dildé. Siekiant iSvengti medienos jtrikimy, prie§ isukant varztus
patartina iSgrezti jiems skylutes.

Montavimas

Gaminys turi bati jrengtas ant lygaus pavirSiaus, padengto tinkama medziaga: sméliu, Zievémis arba gerai prizitiréta zole.
Montavimas turi buti atlickamas pagal brézinj pavadinta ,,Saugus stipyniy montavimas,

vaizdas i§ virSaus”. Atstumas tarp gaminio ir kity objekty (iskaitant esan¢iy vir§ Zemés, tokiy kaip medzio Sakos) turi bti
maziausiai 2 metrai. Gaminio kojelés turi biti pritvirtintos prie betonuoty inkary (kaip parodyta brézinyje).

Bégliny negalima montuoti j smélj ar kita minksta grunta, kadangi tai gali neuztikrinti pakankamo stabilumo.
Itvirtinimas ankeriais (6x) o
Gaminys turi buti jtvirtintas Zeméje, kad buty stabilus. Kojeliy angy vietoje iskaskite 400 mm gylio ir 600 x 600 mm
skersmens duobe. Duobés apacioje klokite Zvyro sluoksnj, kad pageréty

lietaus vandens absorbcija dirvoZzemyje. Tada ant duobés dugno dékite betong iki 50 mm Zemiau zemés lygio. Kai betonas
i8dzius, dékite ant jo dirvozemio sluoksnj, kad susilyginty su zemés lygiu.

Naudojimas

Siekiant i§vengti galimy traumy, visi i§sikiSantys varZtai ir a$tris kampai turi bati apdailinti i§ karto po montavimo. Stipynés sédynés aukstis (350 mm) taip
pat bendra rinkinio baklé turi bati tikrinami "kasdien. Stabilumas, judamyjy daliy susidévéjimas ir jung€iy stiprumas turi bati tikrinami ne reciau kaip kas
1-3 ménesius. Pagrindo medziagos tinkamumas, priedy korozija ir mediniy daliy puvimas turi bati tikrinami karta per metus. Judamosios dalys turi buti
suteptos, o susidévéjusios ir/ ar sugedusios dalys turi bati pakeistos gamintojo tiekiamomis dalimis. Varztai turi bati gerai priverzti, 0 virvés gerai priristos.
Medines dalis reikéty kasmet apdoroti alyva, dazais ar kita tinkama medienos apdirbimo priemone, kad sumazéty jtrikimy rizika ir mediena biity apsaugota
nuo puvimo, grybelio, pelésio bei drégmés.

300

Démesio! Gaminys su slankikliu laikomas saugiu tik tada, kai naudojamas tinkamas slankiklis (aukstis nuo zemés paviriaus 1200+£50 mm, maksimalus
plotis 500 mm). Montuodami ¢iuozimo kalnelj palikite bent 25 mm (rekomenduotina 30 mm) atstumg i abiejy pusiy, siekiant uztikrinti, kad drabuZiai
supimosi metu nejstrigty. Teikti produktg su tinkamu ¢iuozimo kalneliu yra produkto galutinio pardavéjo atsakomybé. Naudojamas ¢iuozimo kalnelis turi
atitikti Europos saugos standarty EN 71 kriterijus ir turi biti tinkamas Siam stipynés rinkiniui. Norédami gauti tinkamg ¢iuozimo kalnelj, susisiekite su
pardavéju.

Démesio! Jei gaminys naudojamas su slankikliu ir varstoma sija, slankiklio negalima jrengti $alia varstomos sijos. Jei varstoma sija siekia pradine
slankiklio dalj, varstoma sija reikia nuimti.

Visus priedus rekomenduojame nuimti ir saugoti ziema, nes dél Zemés ypatumy (kai ji yra jSalusi) zaisti nesaugu. Kad supynés nejkaisty, nelaikykite jy

sauléje. Esant $iltam orui, patikrinkite sédyne, ar ji néra jkaitusi.

Ispéjimai.

* Netinka vaikams iki 3 mety. Rizika pargriuti.

*  Galima naudoti tik priZidrint suaugusiesiems. Lynai. Pavojus pasismaugti.

»  Tik buitiniam naudojimui, lauke.

»  Surinkti turi suaugusieji.

* Tinka nuo 3 iki 14 mety vaikams (ne daugiau kaip 50 kg).

*  Produktas skirtos naudoti vienu metu 4 asmenims.

Démesio!

* Drabuziy elementai, sukeliantys didesnj pavoju, pavyzdziui, gaubtai, sagos ir t.t., gaminio naudojimo metu gali jstrigti ir sukelti naudotojo
uZdusimo pavoju.

*  Medinése detalése gali biiti atplaiSy, aStriy kampy ir krasty.

» Kiekvieng karta prie§ naudodami Zaidimy aikStele turétuméte jsitikinti, kad ankeriai laiko patikimai.

NB! Konstrukcija NETURI BUTI kei¢iama be gamintojo sutikimo, priesingu atveju didéja susizeidimo pavojus. Siekiant iSvengti vélesniy gincy, Sios

instrukcijos turi biti i§saugojamos.

Jasy ziniai:Mediena, kaip nattirali medziaga, yra jautri aplinkos poky¢iams. Temperatiiros ir oro salygy svyravimai gali sukelti mediengs sutriikingjimg ir

sukietéjimg — ypa¢ mechaniniu biidu pjaustyty medienos produkty atveju. Taciau tai paprastai neturi jtakos medienos stiprumui. Sios konstrukcijos

stpuoklés gali biti jrengtos tik viena karta.

APDOROTA MEDIENA SU BIOCIDINIU PREPARATU. Skirtas medieng naikinan¢iy organizmy kontrolei.

Veikliosios medziagos: vario karbonatas / vario hidroksidas (1:1) ir boro rugstis.

Nejkvépti pjuveny dulkiy. Saugoti nuo kontakto su geriamuoju vandeniu ir nuo tiesioginio kontakto su maistu. Nenaudoti kaip pjuveny
gyvanams.Atsakingai utilizuoti apdorota mediena. Pramonines atliekas utilizuoti per jgaliotaja atlicky perdirbimo jmoneg.
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Pirms uzstadisanas, izlasiet So rokasgramatu un parbaudiet sastavdalu \ \

atbilstibu un skaitu.

Montaza Q Q
Produkts jauzstada saskana ar rokasgramata ieklautajiem ras€jumiem.

Lai uzstadiSana noritétu drosi, ta ir javeic vismaz diviem pieaugusajiem. Montazai

nepiecieSams: [imenradis, zagis, aizsargcimdi, aizsargbrilles, bezvadu urbjmasina ar urbjiem un skriivgrieZiem, mérlente,
zimulis, pieslienamas kapnes, uzgrieznu atslégu komplekts, vile. Lai novérstu koka plaisasanas risku, ladzam skriivju
vietas ieprieks izurbt atbilstosus caurumus.

UzstadiSana

Produkts jauzstada uz gludas virsmas, kas parklata ar piemérotu materialu: smiltim, mizu vai labi koptu zali.
Uzstadiana ir javéic, ka tas noradits attéla "Stpolu drosa

uzstadisana, skatoties no augsas". Attalumam starp produktu un citiem priek§metiem (ieskaitot tos, kas atrodas virs
zemes, pieméram, koku zariem) jabiit vismaz 2 metriem. Produkta kajas japiestiprina pie iebetonétiem enkuriem (ka
paradits ras€juma). Tas nedrikst uzstadit smiltis vai uz citam mikstam virsmam, jo tas nenodroSina pietiekamu stabilitati.
Noenkurosana (6x)

Lai nodrosinatu stabilitati, produktam jabiit noenkurotam zemé. Kaju stiprindjumu vieta izrociet augsni 400 mm
dziluma, 600x600 mm platuma. Bedru pamatnes izklat ar $kembu kartu, kas uzlabo

tdens iestik$anos grunti. Tad piepildit bedri ar betonu ta, lai lidz zemes virsmas Iimenim paliktu 50 mm. P&c betona
sacietéSanas aizpildit virs betona esoso bedres dalu ar grunts materialu.

Izmantosana

Visi stieples gali, kas nak ara no konstrukcijas, ka arT asas malas tulit p&c uzstadiSanas ir janogludina ar vili, lai izvairitos no iespgjamiem savainojumiem.
Katru dienu ir japarbauda $tipolu sédekla augstums (350 mm) ka arT vispargjais stavoklis. Ik péc 1-3 méneSiem ir japarbauda Siipolu stabilitate, kustigo
detalu nolietojums, ka arT savienojumu stiprums. Reizi gada ir japarbauda pamatmaterialu atbilstiba, ka ari, vai uz detalam nav izveidojusies korozija un, vai
uz koka dalam nav paradijusies puve. Kustigas detalas ir jaieello un nolietojusas un/ vai bojatas detalas ir janomaina pret razotdja piedavatajam detalam.
Bultskriives un virves ir janospriego. Koka dalas katru gadu ir jaapstrada ar ellu, kodni vai citu piemérotu koksnes apstrades lidzekli, lai samazinatu plaisu
veidoSanas risku un aizsargatu koksni pret puvi, séniti, pel&jumu un mitrumu.

UZMANIBU! Produktu ar slidkalninu var uzskatit par drosu tikai tad, ja to lieto kopa ar atbilstosu slidkalninu (augstums no zemes virsmas

1200+50 mm, maksimalais platums 500 mm). Lai novérstu slidkalnina lietotaju apgérba aizkerSanas risku, uzstadot slidkalninu, sekot, lai no abam malam
paliktu vismaz 25 mm (ieteicams 30 mm) brivas telpas. lzmantojamajam slidkalninam ir jaatbilst Eiropas standartu EN 71 prasibam un jabat savienojamam
ar atrakcijas konstrukciju. Slidkalnin$ nav ieklauts komplektacija, informaciju par pieméroto slidkalninu jautajiet izstradajuma pardevéjam.

UZMANIBU! Ja produktu lieto ar slidkalninu un §iipolu stieni, slidkalninu nedrikst uzstadit tuvu $iipolém. Ja $iipoles sasniedz slidkalnina
sakuma dalu, $iipoles ir janonem.

lesakam ziemas laika visus piederumus nonemt un novietot uzglabasanai, jo (sasalusi) augsne nav droSa rotalam. Lai novérstu Sipolu sakarSanu,
nenovietojiet tas pret sauli. Silta laika parbaudiet, vai sédekla virsma nav parak karsta.

Bridinajumi.

* Nav piemérots bérniem lidz 3 gadu vecumam. Nokri$anas risks.

* Izmantot vienigi tie$a pieauguso uzraudziba. Auklas. NoZnaug$anas risks.
» Izmantot tikai majas ir paredzéts lieto$anai ara.

+ Jasaliek pieaugu$am cilvékam.

* Piemérots bérniem vecuma no 3-14 gadiem (ne vairak par 50 kg).

«  Siipoles ir paredzétas lidz 4 lietotajam.

Uzmanibu!

+  Papildu risku rada valigs apgerbs, kapuce, auklas, utt., kas, spéléjoties, var sapities, Iidz ar to pastav nosmaksanas risks.
* Koka detalam var biit skabargas, asi gali un malas.

+ Katru reizi pirms Siipolu lietoSanas parliecinieties, ka enkurojums ir dross.

NB! AIZLIEGTS mainit kontrukciju bez raotaja piekrisanas. ST rokasgramata ir jasaglaba, lai novérstu iespgjamos stridus.

Zinasanai! Koks ir dabigs materials un tas ir jutigs pret vides izmainam. Temperatiiras un laika apstaklu izmainas var izraisit koka plaisasanu un lasanu, kas
pasi attiecas uz koka izstradajumiem, Kas ir apstradati ar mehanisko frézi, tacu tas neietekmé koka vispargjo cietibu. Stpoles ir paredzgtas tikai vienreizgjai
uzstadiSanai.

APSTRADATA KOKSNE, KAS SATUR BIOCIDA PRODUKTU. Koksni noardo$o organismu kontrole

Aktivas sastavdalas: vara karbonats / Vara hidroksids (1:1) un borskabe.

Neieelpojiet zagu skaidas. Nelietot saskaré ar dzeramo tdeni vai tieSa saskaré ar partikas produktiem. Neizmantot dzivnieku pakai$iem vai zivju dikos.
Izmetiet apstradato koksni atbildigi. Riipnieciskie atkritumi jaizmet ar pilnvarota atkritumu apsaimniekotaja palidzibu.
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RU

Jlo yCTaHOBKH NPOYTHTE AAHHYIO HHCTPYKIIHIO U IIPOBEPHTE COOTBETCTBHE M KOJIIMYECTBO

neraneii.

MoHnTak

MoHTax U371l BBIOIHACTCS B COOTBETCTBHH C YEPTEKAMHU U3 MHCTPYKIMH 110 COOpKE. QZ
Jlns OcyiecTBieHHs HaJISKHOTO MOHTaXKa TpeOyeTcsi He MeHee ABYX yesoBek. [Ipu

MOHTa’Ke HY)KHBI CIIUPTOBOH YPOBEHb, ITMJIa, 3AIUTHBIC IEPYATKU M OYKHU, AKKYMYJIITOPHAs

JIpeIb CO CBepllaMu U OUTaMu, MepHas pyJeTKa, KapaHjalll, CTpeMsHKa, Habop raeyHbIX KIIFOUeH,
HanwibHUK. Jl11 M30eXkKaHUs TPEIHH B APEBECHUHE IPOCBEPIIMTE OTBEPCTUE I BUHTA.

YceranoBka

W3nenue ycTaHaBIMBAETCS HA POBHYIO MOBEPXHOCTH C MOAXOISAIIMM ITIOKPBITHEM: NIECOK, KOPA HJIM HOJCTPHXCHHBIH Ia30H.
YcraHOBKa OCYLIECTBIISIETCS B COOTBETCTBHHU ¢ pUCYHKOM «HaznexHast ycTaHOBKa Kayereit:

BUJ] CBepXy». PaccTosiHiE MeX 1y M3EIMEM U APYTUMH 00bEKTaMH (B TOM YHCIIC BETBSIMH JIPEBHEB) JOJDKHO COCTABIISTH
He MeHee ABYX MeTpoB. CTOMKH M3/IENHs KPEISITCS K YCTAaHOBJICHHBIM B OCTOH aHKepaM (Kak IOKa3aHo Ha YepTexe).
ITos103bs1 Hellb3s1 3aKAIBIBATE B IECOK MIIM HHYIO MATKYIO [IOYBY, IOCKOJIBKY TIPU 3TOM HE MOKET OBITh JJOCTUTHYTA
JIOCTaTOYHasl CTAOMIIBHOCTb KaueleH.

AnkepHast pukcanus (6X)

Jlns obecrieueHns yCTOMYMBOCTH U3J1e/Ie HEOOXOAMMO 3aKPENUTh B IPYHTE aHKepaMu. B Mecte pacriosioskeHus croex

crenyeT BhIKonath siMbl cedenreM 600x600 MM u riy6uHoit 400 MM. 3aTeM HY)KHO e

HOMECTUTh Ha JHO SIMKH CJIOif TpaBust [ yHPOLLEHHUs BIMTHIBAHHS JIOJK/ICBOH BOJbI B 1I04BY. I10CiIe 3TOrO B SIMKY CleLyeT =

3aUTh OETOH, OKA 10 MOBEPXHOCTH 3eMid He ocTaHeTcst 50mm. Korma 6eTOH BBICOXHET, Ha HEr0 HY)KHO HACBIIATh CIION 3

HOYBBI JI0 HOBEPXHOCTH 3€MITH. l 4
Hcnoab3oBanue 0

BceBo3MOKHBIE BBICTYNAOIINE HAPE3bl H OCTPbIE Kpast HLOOXOAUMO cpasy I0CIIe yCTAHOBKHU CIUIAAUTh
HAIHIBHUKOM C LEJIbI0 H30exkaHne MOBPeXKICHNH B JanbHelieM. ExenHeBHo cnenyer npoBepsiTh BBICOTY cuaeHust kadeneit (350 mm) u o6mee COCTOSIHUE.
UYepes 1-3 mecsilia, HO HE pexe, HEOOXOAUMO MPOBEPSTH CTAOMIBHOCTD KadyeseH, M3HOC MOJBHKHBIX YacTell M MPOYHOCTh coemuHeHuil. OquH pa3 B rox
ClIeyeT MPOBEPSITh IPUTOJHOCTh MaTepuana OCHOBAHHS, KOPPO3HIO IPUHA/ICKHOCTEH U 3arHUBAaHUE JNEPEeBSHHBIX AeTaineil. [lonBmkHbIe yacTH cneayer
cMa3blBaTh MAacjoM, a W3HOLICHHbIC W/WiIH Ae(eKTHbIC AeTald — 3aMEHSTh AETalsIMH, HpelaraeMbiMu npousBoauteneM. CreyeT 3aTsaruBaTb OONTHI U
HATATHBAaTh KaHaThbl. J(epeBsiHHbIC JeTand He0OXOJUMO pa3 B IO IOKPHIBATh MACJIOM, MOPUIIKOH HMIIM APYrUM MOAXOMSAIIMM CPEACTBOM UIs 00paboTKH
JIPEBECHHBI, YTOObI CHU3UTh PUCK MOSIBICHHS TPELIMH U 3aLIUTUTH IEPEBO OT THUEHUS, TPHOKa, IUICCEHU U BJIArd.

Buumanue! M3nenue ¢ ropkoil cuuraercs O€30MAacHBIM TOJNBKO IPU HCIOJIb30BAHUM C COOTBETCTBYIOLIEH TOPKOH (BbICOTAa OT IOBEPXHOCTH 3EMIIH
1200+50mm, makcumanbhas mupuHa 500 mm). [lpu ycraHoBKe Ha 00EHMX CTOpPOHAX 110 MEHBILEH Mepe OCTABHTh MPOCTPAHCTBE 25MM (IIPEAMOYTHTENEHO
30MM) 171t M30eKaHUsT 3aCTPEBAHUIT OJICKIBI [IPU HCIION30BAHHS TOPKH. 38 KOMILICKTALUIO U3/IEIHs TOIXOASIICH KaTadbHOi TOPKOM OTBEYACT KOHEUHBI
nponasen] uzaenus. lcmonb3yemas KaTajbHas TOpKa JOJDKHA COOTBETCTBOBAaTh TpeOoBaHWsAM EBpomeiickux crangaproB OeszomacHoctn EN 71 u
COBMELIAThCS C JaHHON KOHCTPYKIMEH.

Buumanue! Eciu usnenue HCHOJIB3YeTCHd € FOpKOﬁ u nepeknauunoﬁ KaveJiei, TOPRY HeJb3sl YCTAHABJIUBATH 0am3Kko K kaveasm. Eciu kavenn
JIOCTAKOT 10 HAYAJIbHON CeKIMU rOpKH, KavyeJu cJieyeT CHATD.

IlpocuM Ha 3MMHHUH TEPUOJ CHUMATh BCE aKCECCyapbl M XPaHHTh MX B IOMEIICHHH C IMOCTOSHHON TEMIIEpaTypoil. 3amepsiasi MOBEPXHOCTb 3EMIIH

HEeMpUrojiHa 1yt Oe3omacHbIx urp. IIpocnM 3aiuiaTh akceccyapsl Kadesei ot conHia. [IocTosHHbIE COTHEYHbIE JIy4YH TOBPEXKAAIOT U3CIHE, H OHO OyaeT

CJIMIIKOM TOPSTYUM ISl ieTel. B coltHeyHyro morofy cieyer npoBepsTh TEMIEpaTypy HOBEPXHOCTEH TIepes UCII0Ib30BaHHEM.

Hpenynpe:xaenue!

* JlersiM 10 3 J1eT MOJIb30BaHHeE H3/1eJIMeM 3anpenieno. Puck naxenus.

* Iloib30BaThCs TOILKO O] MPHCMOTPOM B3pocibIX. BepeBkn. OnacHocTh NoBeLIeHNSI.

»  Kauesn npeycMOTpeHbI 15l HCIOIb30BAHUS TOJILKO B YACTHBIX X035/iCTBAX BO BHEIIHUX YCIOBHSAX.

+ COopka 10J’KHA ObITH NPOU3BEIEHA COBEPILIEHHOIETHUMH JIOAbMH.

*  MH3neine npeaHa3HAueHO ISl HCIOJIL30BAHUS JeThbMH B Bo3pacTe oT 3 10 14 jet mum 50 Kr.

* KauessiMu MOryT 0/IHOBpPEMEHHO 10JIb30BaThCs He DoJiee yeM 4 uesIoBeK.

Buumanue!

*  JIONOJIHUTEILHYIO ONIACHOCTH MPEJICTABJSAIOT He 3ACTErHYThIE 1eTATH O/€KIbl — KAMIOMIOHBI, HIHYPKH M T.I.., KOTOPbIe MOIYT BO BpeMsi HIPbI
3alleNUThCS 32 YTO-JING0, YTO YIPOKAET HIPAIOLIEMY YAYIIEHHEM.

* 'V JepeBsIHHBIX JieTaJIeif MOTYT IPHCYTCTBOBATD 3aHO3bI, OCTPbIE YIJIbI U KOHIbI.

+  Ilepex Ka:kIbIM 0JIb30BAHHEM NIPOBEPHTDH KPEILIEHHsI 3¢MJISTHBIX AHKEPOB.

NB! B xoncrpykuuto HEJIb3Sl BHOCHTH m3MeHeHus Oe3 coriacus W3roTOBUTENs. JIaHHYI0 HMHCTPYKLIHIO HEOOXOAMMO O0S3aTeIbHO COXPAaHHTh BO

n30eKaHue MO3THEHIINX CIIOPOB.

K cBenenuto! JlpeBeciHa Kak HPUPOIHBII MaTepHal YyBCTBUTEIbHA K M3MCHCHHSIM OKpYIKaroliel cpepl. VI3MeHeHHs TeMIepaTypsl U MOTOHBIX YCIOBHIl

MOTYT BBI3BaTh PacCTPECKMBAHHE U HCKPUBJICHHE APEBECHHBI, OCOOCHHO B CIy4ac ICPEBSIHHBIX H3/CNHil, MOJBEPTHYTHIX MaIIMHHOH dpeseposke. Ho B

0011eM 3TO He BAXSET Ha IPOYHOCTD APEBECUHBI. JlaHHAst KOHCTPYKIHS Kadenel mpefHa3HaueHa JUIsl OTHOKPATHON yCTaHOBKH.

NPOIIUTAHHASI APEBECUHA, KOTOPASI COAEPKUT BUOLIUJIHBIE DO®@®EKTHI IPOJAYKTA njisi 0CTAHOBKM /IpeBOPa3pPyLIAIOLIMX

OpPraHu3MOB.

Hnrpeauents! : kapoonar meau / rugpokcua (1:1) u 6opHas Kucjiora.

HpI/I pacnnuInBaHUC HEIIb3A BIABIXATh MbLIb. Henb3s ucnons3oBats B YCJIOBHUAX KOHTAKTa C MHUTHEBON BOJION U MTUIICBBIMU TIPOAYKTaMH. Henpzs
HCIIOJIB30BaTh B KAYCCTBE IOACTUIIKH IJIA JKUBOTHBIX HJIH IJIA pLI6OJ'IOBCTBa. HpOHI/ITaHHyIO JAPCBECUHY HYXHO YTUIU3UPOBATH OTBETCTBCHHO.
HpOMBIHIJ'ICHHI)Ie OTXOJbI HY’KHO OTIHPABUTL JJIS1 YTUIIU3AIINH Y€PE3 YIIOJIHOMOUYCHHOTO MOAPSAAYNKA.
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Enne paigaldust lugege 14bi antud juhend ning kontrollige detailide vastavust ja arvu.

MontaaZ gz

Toode tuleb monteerida vastavalt juhendis olevatele joonistele.

Turvaliseks monteerimiseks on vajalik vihemalt kaks tdiskasvanut.

Vesilood, saag, kaitsekindad, kaitseprillid, akutrell puuride ja kruvitsatega, mdddulint, pliiats,
treppredel, mutrivotmete komplekt, viil.

Puidu pragude viltimiseks, palun puurida kruvidele ette ava.

Paigaldus

Toode tuleb paigaldada siledale pinnale, mis on kaetud sobiva materjaliga: liiv, puidukoor voi hésti
hooldatud muru. Paigaldus toimub vastavalt joonisele “Kiige turvaline paigutus”. Vahemaa

toote ja teiste objektide (s.h. maapinnalt kdrgemal asuvad objektid, nt. puuoksad) vahel peab olema
minimaalselt 2m. Toote jalased tuleb kinnitada maasse betoneeritud ankrute kiilge (vastavalt joonisele).
Jalaseid ei tohi paigaldada liiva voi muusse pehmesse pinnasesse, kuna see ei pruugi tagada

piisavat stabiilsust.

Ankurdamine (6x)

Stabiilsuse tagamiseks on vaja toode maa kiilge ankurdada. Pinnasesse tuleb jalgade asukohas kaevata 400mm
stigavad augud, ristldikega 600x600mm. Jargnevalt panna augu pdhja kruusakiht, lihtsustamaks vee imbumist
pinnasesse. Seejarel betoon kuni SOmm allapoole maapinda. Peale betooni kuivamist katta betoon kuni
maapinnani pehme pinnase kihiga.

Kasutus
Koikvoimalikud viljaulatuvad keermed ja teravad servad tuleb koheselt peale paigaldamist viiliga iimardada, tasandada viltimaks hilisemaid vigastusi.
Igapdevaselt peab kontrollima kiigeistme korgust (350 mm) ja iildist olukorda. 1-3 kuu jérel, kuid mitte harvemini, peab kontrollima kiige stabiilsust,
liikuvate osade kulumist ja iihenduste tugevust. 1 kord aastas peab kontrollima alusmaterjali sobivust, tarvikute korrosiooni ja puitosade médanemist.
Liikuvad osad tuleb &litada ning kulunud ja/vai defektsed osad palume asendada tootja poolt pakutavatega. Polte ja koisi peab pingutama. Puitdetailid vajavad
igal aastal dli, peitsi vo6i mdne muu sobiva puidukaitsevahendiga iile katmist, et vihendada pragude teket ja kaitsta puitu madanemise, seente, hallituse ja
niiskuskahjustuste eest.

Téhelepanu! Toode koos liuméega on ohutu vaid siis, kui seda kasutatakse koos sobiva liuméega (kdrgus maapinnast 1200+50 mm, laiusega maksimaalselt
500 mm). Paigaldades jatta mdlemale kiiljele vihemalt 25 mm (soovitatavalt 30 mm) vaba ruumi, et viltida riietuseseme takerdumist liumae kasutamisel.
Kasutatav liumégi peab vastama Euroopa Ohutusstandardile EN 71. nduetele ja tihilduma antud konstruktsiooniga. Liumagi ei kuulu komplekti, sobivat
liumége kiisige toote miitijalt.

Tiéhelepanu! Kui toodet kasutatakse koos liumie ja kiigepuuga, ei tohi liumége paigaldada kiige lihedusse. Kui kiik ulatub liumie stardisektsiooni,
tuleb kiik eemaldada.

Palume koik aksessuaarid talveperioodiks eemaldada ja hoiustada iihtlase temperatuuriga ruumis. Kiilmunud maapind ei sobi ohutuks méngimiseks. Palume
kiigeaksesuaare kaitsta paikese eest. Pidev kiirgus kahjustab toodet ning on lastele kasutamiseks liiga kuum. Piikselise ilmaga palun kontrollida pindade
temperatuuri enne kasutamist.

Hoiatused.

» Eiolesobiv alla 3-aastastele lastele. Kukkumise oht.

» Kasutada ainult tiiskasvanu otsese jéirelevalve all. Noorid. Poomisoht.
» Ainult koduseks kasutamiseks. Vilistingimustes.

*  Noutav kokkupanek tiiskasvanute poolt.

» Sobiv lastele vanuses 3 kuni 14 aastat (max 50kg/kasutaja).

*  Toode on méeldud kuni 4 kasutajale.

Ettevaatust

+ Tiiendavat ohtu péhjustavad lahtised riideesemed- kapuuts, néérid vms., mis véivad méngides takerduda.
» Puitosadel véivad esineda pinnud, teravad servad, otsad.

* lgakord enne kasutamist kontrollida maa-ankrute kinnitusi.

NB! Konstruktsiooni EI TOHI muuta ilma tootja ndusolekuta. Antud juhend tuleb kindlasti sdilitada véltimaks hilisemaid vaidlusi.

Teadmiseks! Puit, kui looduslik materjal on tundlik keskkonna muutustele. Temperatuuri ja ilmastiku muutused vodivad pdhjustada puidu IGhenemist ja
koverdumist - eriti masinfreesitud puittoodete puhul. See aga ei mgjuta iildjuhul puidu tugevust. Antud kiigekonstruktsioon on mdeldud iihekordseks
paigaldamiseks.

IMMUTATUD PUIT, MIS SISALDAB BIOTSIIDSE TOIMEGA TOODET puitu hévitavate organismide torjeks.
Toimeained: vaskkarbonaat / vaskhiidroksiid (1:1) ja boorhape.

Viltida saagimisel tekkiva tolmu sisse hingamist. Mitte kasutada tingimustes, kus on vdimalik kokkupuude joogiveega voi vahetu kokkupuude toiduga. Mitte
kasutada loomade allapanumaterjalina vai kalakasvatustiikides. Immutatud puidu jdatmekaitlus peab toimuma vastutustundlikult. Té6stuslikud jédatmed tuleb
saata jaatmekditlusse selleks volitatud t66vatja kaudu.
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