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Installation manual — English

1 General information

e

Dear client,

We are glad that you have decided in favour of our garden house!

Please read the assembly manual carefully before proceeding with the house installation! You
will thus avoid problems and will not waste time.

Recommendations:

» Keep the house package until its complete assembly in a dry place, but not in direct contact with
the ground, protected from weather conditions (moisture, the sun, etc.). Do not keep the house
package in a heated room!

» When selecting the garden house location, make sure that the house will not be subjected to
extreme weather conditions (areas of strong snowfall or winds); otherwise you should attach the
house (for instance, with anchors) to the subsoil.

Al

Warranty

Your house is made from high quality spruce and delivered in the natural (unprocessed) form. If,
despite our thorough inspection, you should have complaints, please submit the filled out control sheet
and purchase invoice to the product seller.

ATTENTION: Please be sure to keep the documentation accompanying the house package! The
control sheet includes the control number of the house. We can only review complaints if you
submit the control number of the house to the seller!

The warranty does not cover:

» Peculiarities of wood as a natural material

» Wooden details already painted (processed with a wood preservative)

» Wooden details containing whole branches that do not endanger the stability of the house

» Colour tone variations caused by wood structure differences that do not influence wood lifetime
>

Wooden details containing (caused by drying) small cracks/gaps that do not pass through and do
not influence the structure of the house

Y

Twisted wooden details if they can nevertheless be installed

Y

Roof and floor boards that may have on their concealed surfaces some non-planed areas, colour
differences and waning

» Complaints resulting from an incompetent manner of the installation of the house or the house
subsiding due to an incompetently made foundation

» Complaints caused by introducing self-initiative changes to the house, such as the deformation of
wooden details and doors/windows due to an incompetent manner of wood processing; the
attachment of storm braces too rigidly, doorframes being screwed onto wall logs, etc.

The complaints covered by the warranty are satisfied to the extent of replacing the
deficient/faulty material. All other demands will be excluded!
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Garden house painting and maintenance

Wood is a natural material, growing and adapting depending on weather conditions. Large and small
cracks, colour tone differences and changes, as well as a changing structure of wood are not errors,
but a result of wood growing and a peculiarity of wood as a natural material.

Unprocessed wood (except for foundation joists) becomes greyish after having been left untouched for
a while, and can be turn blue and become mouldy. To protect the wooden details of your garden
house, you must immediately process them with a wood preservative.

We recommend that you cover the floor boards in advance with a colourless wood impregnation
agent, especially the bottom sides of the boards, to which you will no longer have access when the
house is assembled. Only this will prevent moisture penetration.

We definitely recommend that you also process the doors and windows with a wood impregnation
agent, and do that namely both inside and outside! Otherwise the doors and windows can become
twisted.

After the house assembly is completed, we recommend for the conclusive finishing a weather
protection paint that will protect wood from moisture and UV radiation.

When painting, use high quality tools and paints, follow the paint application manual and
manufacturer’s safety and usage instructions. Never paint a surface in strong sunlight or rainy
weather. Consult a specialist regarding paints suitable for unprocessed softwood and follow the paint
manufacturer’s instructions.

Having been properly painted, your garden house’s lifetime will increase substantially. We recommend
that you inspect the house thoroughly once every six months.

2 Preparation for assembly

Tools and preparation of components

To assemble the garden house, you will need the following tools:

s
Qw”‘.

S5

gt assembly aid % ladder

2
water-level screwdriver saw
knife @% measuring tape E pliers
R
2 drill

ADVICE: To avoid splinters, we recommend that you wear the corresponding protective gloves during
the assembly process.
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Preparation of components:

Sort the components based on the
wall  plans (see  Technical
specifications) and place them at
the four sides of the house in the
installation sequence.

ATTENTION: Never place the
components directly on grass or a
muddy surface because it will be
very difficult or even impossible to
clean them up later!

Foundation

A good foundation is the most important aspect guaranteeing the duration and safety of your house.
Only a completely level, rectangular and bearing foundation will ensure problem-free installation of the
house, its stability and especially the matching of the doors. With a good foundation, your house will
stand for many years more.

Prepare the foundation so that its upper edge extends from the ground to a height of at least 5 cm. At
the same time make sure that there are sufficient air apertures under the house floor for ventilation.

We recommend the following foundation options:
e  Strip or spot foundation

e Foundation from concrete or pavement slabs
e Cast concrete bed

Prepare the foundation so that the foundation joists are propped up on every side with intervals not
exceeding 50-60 cm.

Consult an expert in this field or have the foundation prepared by specialists.

3 Garden house assembly
ATTENTION:

» The house package also includes 2-3 marked hitting blocks (wall profile approximately 20-30 cm
long).

These details listed above ARE NOT mentioned in the specification list.

» The drawings have the details marked with three-digit position numbers. The exact positions of

those details that have the third digit “x” can be found in the specification list.
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Base frame (Foundation joists)

The base frame of the house must be completely flat and level to ensure that the installation proceeds
without problems.

ATTENTION: different house can have different foundation placements — see the appended
base frame drawing (in Technical specifications)!

Place the impregnated foundation joists on the prepared foundation in accordance with the drawing at
equal intervals. Make sure that the joists are level and rectangular prior to screwing them together.

ADVICE: It is recommended to place between the foundation joists and foundation a damp-proof
course that will protect the house from moisture and decay.

ADVICE: To ensure protection from wind and storm, it is recommended to attach the foundation joists
to the foundation (for this, you can use for instance metal angles, anchors, etc.). The corresponding
materials are not included in the supplied kit!

Installation of foundation joists:

2,5x50

. NG
7’4)(40 \\ r-i . /

/ i \

/ | \

I.J I — "‘.‘
. ! o
0 mm (0=19mm/ ‘ |
5 mm (0=28-58mm/ Ic'ﬂ \ i |
10 mm (0=70mm} | | C . A - ( A
| T s AT A /

| -‘ S OTOTOTO] N/ FosARx
. / NS AN PN A AN
Ne@eaed \,%-//

Walls

When installing the walls, it is important to remember that:
» The logs are always assembled with their tongue upwards!
» If necessary, use the hitting block and hammer! Never directly hit the tongue with the hammer!

Install the walls in accordance with the appended wall plans (see Technical specifications).

First of all place half logs of front and back wall at the The first layer of logs:
correct location and attach them with screws to the
foundation joists. Then install the side wall logs. Make sure

that the first layer of logs extends a bit over the foundation
joists: the logs must extend over the joists by some 3-5 mm. A=B
You will thus protect the house from moisture, allowing the
free flow of rainwater into the ground.

ATTENTION: After the first layer of logs, measure the
diagonal lengths and, if necessary, re-install the logs. Only if A B
the diagonal lengths are completely equal is the base frame
rectangular and you can mutually attach the logs.
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Continue the installation of the walls by strongly forcing the wall logs into one another. If necessary,
use the hitting block and hammer. At the same time, do not forget to begin the installation of the door
and windows. You should definitely begin the door installation after the 5"-6™ layer of logs.

Door and window

Doorframe: Doorframe installation (Only necessary for a double door!):

> |If it is a double door, the L ]
doorframe is supplied in
separate parts due to 0 Juig——
transportation requirements and | d | | \
you will have to begin by . .
assembling it. | . ‘

» To do this, place together the 4 | ‘
parts of the frame and screw | ‘ B ‘ ﬂ
e

them onto one another. |

» Make sure that the part of the w - \
frame with the deeper notch is J \
installed upwards. The lateral | ﬂ
jamb parts have hinges and are ; ‘

mirrored. | \
| |
> It is recommended to install the c' B \ LS : P '\
leaves later. sx90 [ T sy
> Ifitis a single door, its frame and ~d 4 ’” 7
leaf are supplied already L r
assembled.

Door installation:

The doorframe is placed at the
formed aperture and pushed with
force onto the lower log. If it is a
double door, place the leaves on the
hinges now. To open and close the
door, fit the separately packaged lock
and handle.

Window installation:

Continue with the installation of the wall logs until you reach the window height. The wall plans (see
Technical specifications) show how many logs go under the window. Install the window similarly with
the door. Just like the door, push the window frame with the window into the window aperture onto the
lower log, applying force. Make sure that the window is not fitted backwards (topsy-turvy).

ADVICE: Definitely make sure that the windows and doors open in the proper direction. The doors
always open from the inside to the outside. The tilt&turn windows open to the inside. The revolving
and the slinging windows open to the outside (the window handles are on the inside).

ATTENTION: It is not necessary to fix the doors and windows to the wall logs! If you wish to do this, it
will be sufficient to fix them with a couple of screws in the lower part of the frame because as they dry,
the wall logs will begin subsiding.

You can conduct the final adjustments of the doors and windows only some 2-3 weeks after the house
installation, when the house will have become adapted to weather conditions and its logs settled.
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Apex

In most cases, the apex is supplied in one piece (attention: in some house options, the apex can
comprise several parts! In this case, these parts will have to be screwed together prior to other
actions). Having installed the last wall logs, place the apex on the front and back walls and attach
them with screws.

The apexes have indents for the purlins. The purlins also have the corresponding indents, ensuring
that the roof is placed firmly and in the right place.

Now place the purlins in the Installation of purlins:
corresponding indents in  the 4 5x70
apexes. '

Make sure that the upper wall log,

apexes and purlins are level.

Having fitted the purlins, screw 2.5x50
them onto the apex from above.

RBx-x

Pos.PRx | &3 :‘\.

ATTENTION: If the wall logs are not properly pressed on top of one another without gaps, the upper
wall log may not be on the same level with the apexes. In this case you should tap the wall logs
downwards as necessary or plane the apex or sidewall log somewhat lower.

Roof

Before installing the roof boards, make sure that the house is completely level. Use the water-level to
check all walls.

ATTENTION: When placing the roof, use a stable ladder. Do not step on the roof as the structure is
suitable to sustain only an even load (snow, wind, etc.), and not a point load!

Begin the installation of the roof boards from the front edge of the roof. Tap the boards lightly and
attach them from above and below with nails to the purlins and upper wall log.

ATTENTION: Do not press the roof boards together too densely and you will avoid moisture-causing
bulging! Leave an interval of about 1 mm between the boards to allow for swelling.

e During the whole process of installing the roof boards, make sure that their crest purlins coincide
and the eave sides of the boards extend at a uniform distance. Verify this with a rope or the lateral
eave lath that you may install for verification purposes.

e The roof boards must be even with the purlin ends in front and behind. If necessary, saw both last
roof boards so narrow that they are even with the purlin ends.
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Having installed the roof boards, the roof felt and roof Installation of roof slats:
slats must be attached. YPapp-x
The table of components shows whether the roof / 2x16
cover material and slats are included with this \
house option! s ,
: T 35x40

First of all, screw the roof edge reinforcements and eave ' 'N/' ./
edgings under the roof board ends. Then install the roof REx-x Ly
cover material. /

EaEx-x

YPapp-x

2x16

<z f

>/ ,

REXx-x
3,5x40

Roof cover material (NB! Some house options do not include it in the kit!)

Cut the roof felt in accordance with the roof length into suitable pieces and begin installing them
parallel to the lower edge of the roof, moving toward the crest and placing the felt strips in the direction
from the back wall to the front wall. The felt should extend from the edge by approximately 2-4 cm.
Attach the roof felt to the roof boards with the supplied felt nails at intervals of about 15 cm. Make sure
that the felt strips overlap by at least 10 cm.

Installation of wind braces and facia boards:
WBx-x

3,6x40

Having installed the roof cover material, attach the YPapp-x

wind braces to the roof and the facia boards to the RBx-x
purlins and upper wall logs. \ \ \ ( 3,5x40

2 2 G S _= {_:@
7

FaBx-x /

\_Dia

Floor

Only when the house is built completely you can install the floor boards, thus avoiding unnecessary
smudging on the floor.

Place the floor boards on the base frame, tap them lightly against one another and then nail them with
force to the foundation joists. If necessary, cut the last floor board to the suitable width.

The final operation is the fitting of the floor beadings to cover the spaces between the floor boards and
walls. If necessary, cut the floor beadings to the suitable length.

ATTENTION: Depending on the climate at the house location, the floor boards can either swell or
diminish. If the floor boards are very dry while the climate is damp, they will easily absorb moisture. In
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this case, the floor boards should not be attached very densely to avoid likely bulging. Leave some
space (1-2 mm) between the floor boards to allow for swelling. But if your climate is warm and dry, you
can install the boards densely because they will become drier and spaces may appear between them.

Storm braces (NB! Not included in some house option kits!)

Attach the storm braces (if included in
the supplied kit) to the inner sides of Installation of storm braces:
the front (2 units) and back (2 units)
walls with the supplied bolts. It is

ca 100mm

important for the logs to be drilled
through in advance. Please keep the
distances indicated in the drawing so
that no problems occur due to wood
swelling or diminishing.

ADVICE: Make sure that the storm
braces are attached to the apex log
from above and to the middle of the
first full-length wall log from below. If
necessary, shorten the upper ends of
the slats.

i

T\\

Do not turn the screws tightly so wood
can further swell or diminish.

i

With the house having settled, you

ca 130mm

et}

T Y Y Y Y YT Y Y YT Y TTY

should adjust the attachments so the

]

I
[T T T T TITT I TT
= =)
-
\\
\
\
\
\

wall logs can settle.

E

Pos. StBx-x //

General advice:

Problem: Gaps appear between the wall logs

Cause: Additional details are attached to the house that do not allow wood to
swell/diminish.

Solutions: If the door/window is attached to the wall logs with screws/nails, remove these
screws/nails;
If the storm brace is screwed on too tightly, loosen its attachment;
If (rain water) pipes are installed on the wall, loosen their attachments;

Problem: The doors and windows become stuck.

Cause: The house/foundation has settled.

Solution: Check whether the house is level. Level the foundation joists and walls.

Cause: The doors and windows have swelled due to moisture.

Solution: Adjust the door and window hinges; if necessary, plane the door or window narrower.

We wish you total success with the garden house installation and
much joy with this house for many years to come!

——



Aufbauanleitung — Deutsch

1 Generelles

(\"/%
{ K\V
G Sehr geehrter Kunde,

es freut uns, dass Sie sich fir unser Gartenhaus entschieden haben!

Es ist wichtig, diese Aufbauanleitung volistandig durchzulesen, bevor Sie mit dem Aufbau lhres
Blockhauses beginnen! So vermeiden Sie Probleme und unndtigen Zeitverlust.

Tipps:

» Lagern Sie den Bausatz bis zur endgtltigen Montage trocken und nicht direkt auf dem Erdboden, geschiitzt
vor Witterungseinflissen (Nasse, Sonneneinwirkung, etc.). Ware bitte nicht in einem geheizten Raum
aufbewahren!

» Achten Sie bei der Standortwahl darauf, dass das Blockhaus nicht extremen Witterungsbedingungen
(Gebiete mit starkem Wind) ausgesetzt ist, gegebenenfalls sollten Sie das Blockhaus zusatzlich mit dem
Fundament verankern.

(& L Gewahrleistung

Ihr Haus besteht aus hochwertigem nordischen Fichtenholz und wird unbehandelt geliefert. Wenn es trotz
unserer sorgfaltigen Werkskontrolle zu Reklamationen kommen sollte, legen Sie Ihrem Fachhandler den
ausgefillten Kontrollschein mit Ihrer Einkaufsrechnung vor!

WICHTIG: Bitte unbedingt die Dokumentation aufbewahren! Auf dem Kontrollschein finden Sie die
Kontrolinummer des Hauses. Es ist moglich die Reklamation nur dann als Garantiefall zu behandeln,
wenn Sie die Kontrollnummer lhrem Fachhéndler weitergeben!

Abweichungen die keinen Reklamationsgrund darstellen:

Holz ist ein Naturprodukt, daher gehéren die naturgegebenen Beanstandungen nicht unter Garantie.
Materialreklamationen werden nicht akzeptiert, wenn bereits ein Anstrich erfolgte!

Aste die mit dem Holz fest verwachsen sind.

Holzverfarbungen, ohne das dadurch die Lebensdauer beeinflusst wird.

Risse /Trockenrisse die nicht durchgehend sind und nicht die Konstruktion beeinflussen.

Verdrehungen des Holzes vorausgesetzt es lasst sich noch verarbeiten.

V V V V VYV VY V

An den nicht sichtbaren Seiten von Dach- und Fussbodenbrettern konnen die Bretter ungehobelt sein, es
kénnen Farbunterschiede und Baumkanten vorkommen.

» Spatere Reklamation durch unsachgemasse Montage, Absacken des Hauses durch unsachgemasse
Fundamente und Grindungen sind ausgeschlossen.

» Eigene Veranderungen am Haus wie z.B. Verzug von Bohlen und Fenstern/Turen durch fehlenden
Holzanstrich oder Aufbau, die zu starre Befestigung der Sturmleiste, Verschrauben der Tidrrahmen mit den
Blockbohlen usw., sind ausgeschlossen.

Anspriche auf Gewahrleistung beschranken sich auf den Austausch von fehlerhaftem Material. Alle
weiteren Anspriiche sind ausgeschlossen!



Aufbauanleitung — Deutsch

Anstrich und Pflege

Holz ist ein Naturprodukt und arbeitet unterschiedlich. Merkmale wie grobe und feine Maserungen,
Farbschattierungen und Veranderungen sowie Verwachsungen haben lhren Ursprung im Wuchs des Baumes.
Sie sind bei Holzern, die in der freien Natur wachsen, normal und deshalb nicht als Fehler, sondern vielmehr als
Eigentimlichkeit des Naturwerkstoffes Holz anzusehen.

Das unbehandelte Holz (ausser Lagerhdlzer) wird nach einiger Zeit vergrauen, kann verblauen und
verschimmeln. Um ihr Blockhaus zu schitzen, sollten Sie es mit geeigneten Holzschutzmitteln behandeln.

Um lhr Gartenhaus optimal zu schiitzen, empfehlen wir die Bodenbretter vorgangig mit einer farblosen
Grundierung zu behandeln. Besonders die Unterseite, welche nach der Montage nicht mehr zu erreichen ist.
Nur auf diese Weise wird das Eindringen der Feuchtigkeit verhindert.

Wir empfehlen unbedingt auch Turen und Fenster mit einer Grundierung zu behandeln. Es ist sehr wichtig
sowohl die Innen- als auch die Aussenseiten der Turen und Fenster auf einmal zu streichen! Andernfalls
kdnnen sie sich verziehen.

Nach dem Aufbau empfehlen wir Thnen die Aussenhaut (ohne Dach) zu Grundieren, sobald diese trocken ist
sollten Sie das Haus mit einer Holzlasur streichen, die das Holz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung schiitzt.

Beim Anstrich benutzen Sie hochwertiges Werkzeug und Farbe, beachten Sie die Sicherheits- und
Verarbeitungshinweise des Farbenherstellers. Streichen Sie nie in praller Sonne oder beim regnerischen
Wetter. Lassen Sie sich ausfuhrlich bei lnrem Fachhandler iber den Holzschutz fir unbehandelte Nadelhdlzer
beraten.

Durch einen regelmassigen Anstrich beeinflussen Sie im Wesentlichen die Lebensdauer Ihres Gartenhauses.
Wir empfehlen Ihnen auch eine halbjahrliche Inspektion des Gartenhauses.

2 Vorbereitung zur Aufbau

Werkzeuge und Vorbereitung der Details

Beim Aufbau brauchen Sie Folgendes:

: % K

Stehleiter Hammer

| Montagehelfer

E e w‘@
Wasserwaage Schraubenzieher Sage
Messer @% Bandmass E Zange

Z Bohrer

HINWEIS: Um Verletzungen durch eventuelle Holzsplitter zu vermeiden, tragen Sie bitte wahrend der Montage
entsprechende Schutzhandschuhe.
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Vorbereitung der Details:

Sortieren Sie das Material und
legen es an den vier Seiten des
Hauses entsprechend der
Reihenfolge des Aufbauens bereit.

WICHTIG: Legen Sie die Holzer
nie direkt auf die Rasenflache oder
in den Schmutz, da sich die Holzer
spater nur schwer oder gar nicht
saubern lassen!

Fundament

Das Wichtigste fir die Sicherheit und Haltbarkeit lhres Hauses ist ein gutes Fundament. Nur ein absolut
waagerechtes und tragfahiges Fundament gewahrleistet eine einwandfreie Montage der Blockbohlen, Stabilitat
und vor allem Passgenauigkeit der Turen. Mit einem guten Fundament halt Ihr Blockhaus viele Jahre langer.

Fertigen Sie das Fundament so, dass die Oberkante mindestens 5 cm Uber die Bodenflache hinausragt, damit
Ihr Haus besser vor Feuchtigkeit geschitzt ist. Bitte beachten Sie dabei auch, dass das Hauses spater
ausreichend unterlUftet wird.

Wir machen folgende Fundamentvorschlage:

e Streifen- oder Punktfundament

e Beton- bzw. Gehwegplattenfundament

e geschiittetes Betonfundament

Bereiten Sie das Fundament so vor, dass die Lagerhélzer tberall im Abstand von max. 50-60 cm gestitzt sind.

Lassen Sie sich ggf. von einem Fachmann beraten bzw. lassen Sie das Fundament von einem Fachmann
erstellen.

[1l. Aufbau

WICHTIG:

» Im Paket sind auch 2-3 gekennzeichnete Schlaghdlzer zur Montagehilfe (ca. 20-30 cm langes Bohlenprofil).

Alle obengenannten Teile sind NICHT in der Stlckliste aufgelistet.

» Auf den Abbildungen sind die Teile mit dreistelligen Positionen bezeichnet. Die genauen Positionen dieser
Teile, deren 3. Stelle auf der Abbildung mit ,.x* bezeichnet sind, finden Sie in der Stlckliste.

Lagerholzer
Die Lagerhélzer missen absolut in der Waage und plan liegen, um eine einwandfreie Montage zu
gewabhrleisten.

ACHTUNG: Der Fundamentplan kann bei verschiedenen Hausmodellen abweichen. Bitte beachten sie
den beigefiigten Fundamentplan (Siehe Technische Daten)!
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Legen Sie die impragnierten Lagerhdlzer in etwa gleichem Abstand zueinander auf das vorbereitete Fundament
(siehe Fundamentplan in Technischen Daten). Achten Sie darauf, dass die Lagerholzer in Waage sind und im
rechten Winkel liegen, bevor sie zusammengeschraubt werden.

HINWEIS: Es ist empfehlenswert, zwischen die Lagerhdlzer und das Fundament eine Feuchtigkeitssperre zu
legen, die vor Nasse und Faulnis schitzt.

HINWEIS: Es ist auch zu empfehlen, die Lagerhdlzer mit dem Fundament zu verankern. (Verwenden Sie daftr
z.B. Stahlwinkel, Betonanker o. A.) Dieses Material gehort nicht zum Lieferumfang!

Montage der Lagerhdizer:

2,5x50

=

< /
14x40 »__ _;———_—?(///
'\II‘ B ) | _>,I‘
\ -/
0 mm (0=19mm)

5 mm (0=28-56mm) |
10 mm (0=70mm)

Wande

Beim Aufbau der Wande ist es wichtig zu wissen:
» Die Wandbohlen werden immer mit der Feder nach oben zeigend zusammengesteckt!

» Beim Bedarf benutzen Sie das Schlagholz und den Hammer! Nie mit dem Hammer direkt auf die Feder
schlagen!

Die Wandplane (Siehe Technische Daten) zeigen lhnen den Aufbau der Wande.

Als erstes verlegen Sie die halben Bohlen der Vorder- und Bohlenkranz

Rickwand und befestigen Sie sie mit Schrauben an die 1 1
Lagerholzer. Danach legen Sie die Seitenwandbohlen in
ihre Position. Hierbei beachten Sie, dass der erste

Bohlenkranz etwas Uber den Lagerhdlzern steht: die Bohlen A=
sollten ca. 3-5 mm Uber den Lagerhélzern iberstehen. Dies
ergibt eine Tropfkante und schitzt vor Nasse.

WICHTIG: Nach dem ersten Bohlenkranz, die Diagonale
messen und gegebenenfalls neu ausrichten! Nur, wenn die A B
Diagonalmasse millimetergenau Ubereinstimmen, ist der
Rahmen im Winkel und Sie koénnen diesen dann auf
einander befestigen. Beim Bedarf neu ausrichten. '
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Fahren Sie fort indem Sie die nachsten Bohlen fest ineinander stecken. Beim Bedarf verwenden Sie das
Schlagholz und den Hammer. Vergessen Sie aber auch nicht, mit der Montage der Fenster und Tur zu
beginnen.

Den Einbau der Tur sollten Sie unbedingt schon nach der 5.-6. Bohlenschicht vornehmen.

Tur und Fenster

Tilrrahmen: Montage der Tirrahmen (Nur bei Doppeltiir nétig!):

> Bei der Doppeltir werden die L ]
Rahmenteile aus
Transportgriinden lose geliefert - 0 =
und missen zuerst | I ‘
zusammenmontiert werden. J |

» Hierzu fligen Sie die vier | ' ﬂ
Rahmenhdlzer der Doppeltlr f \
zusammen und verschrauben ' ‘ . : ‘
Sie diese. | P= \

il

> Beachten Sie, dass das | - L w
Rahmenteil mit den tieferen | |
Rahmenausfrasungen an die J '
obere Seite der Tur kommt. Die . w
seitlichen Rahmenteile sind mit | \
Scharnieren und spiegelbildlich. J ﬂ

» Es ist empfehlenswert, die .“ I [ [ I | .
Tlrenblatter erst spater 5x90

einzuhéngen. T~ T “

> Bei der Einzeltir sind die
Rahmenteile und das Tiurblatt
schon zusammenmontiert.

=t
=

Montage der Tiir:

Der Rahmen wird von oben in die
entstandene Offnung geschoben und
fest auf die unterste Bohle gedriickt.
Bei einem Haus mit Doppeltir
hangen Sie nun die Turblatter ein. %
Montieren Sie nun die separat
verpackten Turgriffe, so dass Sie die
Tur 6ffnen kénnen.

Montage der Fenster:

Fahren Sie fort, die Wande hochzuziehen, bis Sie zur Fensterhohe gelangen. Aus den Wandplanen (siehe
Technische Daten) wird ersichtlich, wie viele Bohlen unter den Fenstern sind. Beim Einsetzen der Fenster
verfahren Sie genauso wie bei der Tur. Schieben Sie den Fensterrahmen mit dem Fenster iber die Bohlen und
driicken Sie diesen ganz fest auf die untere Bohle. Achten Sie darauf, dass das Fenster nicht auf dem Kopf
stehend eingebaut wird.

HINWEIS: Bei den Fenstern und Turen bitte unbedingt auf die Einbaurichtung achten. Die Turen gehen immer
vom Innenraum des Hauses nach aussen auf. Die Dreh-Kipp-Fenster gehen nach innen auf. Die Hange- und
Drehfenster gehen nach aussen auf (Fenstergriffe sind innerhalb des Hauses).
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WICHTIG: Es ist nicht nétig, die Tir und Fenster an die Wandbohlen zu befestigen. Wenn sie es wiinschen,
dann befestigen Sie diese mit ein oder zwei Schrauben nur im unteren Bereich der Rahmen, damit die
Wandbohlen sich beim Trocknen setzen kénnen.

Das endguiltige Einstellen der Tur kann erst in ca. 2 bis 3 Wochen erfolgen, nachdem das Holz sich dem Klima
angepasst hat und die Wandbohlen sich gesetzt haben.

Giebel

Das Giebeldreieck besteht meistens aus einem Stlick. (Achtung: Das Giebeldreieck kann modellbezogen auch
mehrteilig sein! In diesem Fall missen die Teile zuerst miteinander verschraubt werden.) Nachdem die letzten
Wandbohlen montiert sind, werden die Giebeldreiecke auf die Vorder- und Riickwand aufgesetzt und mit den
Schrauben befestigt.

In den Giebeldreiecken sind Aussparungen, worin die Dachpfetten eingelassen werden. In den Pfetten sind
ebenfalls Aussparungen, so wird ein Verrutschen des Daches verhindert.

Figen Sie nun die Pfetten, in die Montage der Dachpfetten:

dafiir vorgesehenen Ausschnitte der 4 5x70
Giebel ein. '
Prifen Sie, ob die

Verbindungsstellen zwischen

Giebel, obersten Wandbohlen und
Dachpfetten eine plane Flache
bilden. Nachdem die Pfetten
eingepasst wurden, werden diese
von oben mit dem Giebel
verschraubt

Pos.PRx " £ ‘\\;;-“.1 A =

WICHTIG: Wenn die Oberseiten der Pfetten mit dem Giebel nicht blindig abschliessen, sollten Sie
entsprechend die Wandbohlen nach unten klopfen oder den Giebel bzw. die Seitenwandbohle etwas
nachhobeln.

Dach

Vor dem Verlegen der Dachbretter ist darauf zu achten, dass das Haus hundertprozentig in Waage steht.
Uberprifen Sie mittels einer Wasserwaage alle 4 Seitenwande.

WICHTIG: Der Dachbelag darf nur Uber eine standfeste Leiter aufgebracht werden. Das Dach darf nicht
betreten werden, da die Konstruktion fir eine Gesamtbelastung (Schnee, Wind etc.) ausgelegt ist und nicht fur
eine Punktbelastung.

Beginnen Sie mit dem Verlegen der Dachbretter von der Vorderseite des Hauses. Klopfen Sie die einzelnen
Bretter leicht zusammen und vernageln Sie diese oben und unten an die Dachpfetten und an die oberste
Wandbohle.

WICHTIG: Beachten Sie bitte, dass die Dachbretter nicht zu dicht aneinander befestigt werden, damit durch
Feuchtigkeit verursachte eventuelle Aufwdlbungen vermieden werden. Lassen Sie ca. 1 mm Abstand zwischen
den einzelnen Brettern, damit das Holz noch etwas arbeiten kann.

e Achten Sie beim gesamtem Dach auf absolute Parallelitat der Traufenkanten bei gleichbleibendem
Uberstand und gleichmassiger Auflage auf der Firstpfette. Dieses prifen Sie bitte mit einer Schnur oder
dem seitlichen Traufenbrett, welches Sie zur Kontrolle anlegen.

o Die Dachbretter miissen vorne und hinten mit den Dachpfetten blindig abschliessen. Beim Bedarf die
letzten Dachbretter entsprechend schmaler sagen.
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Wenn die Dachbretter verlegt sind, missen Dachpappe Montage der Dachleisten:
und Dachabschlussleisten angebracht werden. YPapp-x

Ob Dacheindeckung und -abschlussleisten zum ’ 2x16
Lieferumfang gehdren, finden Sie in der Stuckliste. \

Zuerst schrauben Sie die Dachrandverstarkungen und 7 3,5x40
Dachrandleisten unter die Enden der Dachbretter (Falls i '
im Lieferumfang). Danach verlegen Sie die Dachpappe. RExX-x L
7
EaEx-x
YPapp-x
2x16
-
REx-x 7
3,5x40

Dachpappe (Falls im Lieferumfang)

Schneiden Sie fir die Dacheindeckung die Bahnen entsprechend der Dachldnge von der mitgelieferten
Dachpappe ab. Beginnen Sie mit der Befestigung der Bitumenbahnen an der unteren Seite des Daches, indem
Sie die Bahnen langs von der Hinter- zur Vorderwand verlegen. Lassen Sie die erste Bahn seitlich ca. 2-4 cm
Uberstehen (Tropfkante). Befestigen Sie die Dachpappe mit gelieferten Dachpappenstiften ca. 15 cm Abstand.
Beachten Sie bei der Anbringung der nachsten Lagen, dass diese mindestens 10 cm Uber die vorherige Lage
Uberlappen.

Montage der Windbretter und Giebelblenden:

i WBx-
Nach dem Einlegen der Dachpappe erfolgt X-X \ 3,540

die Montage der Windbretter und die
Befestigung der Giebelblenden an die
Pfetten und obersten Wandbohlen. RBx-x

YPapp-x

FaBx-x

Fussboden

Erst wenn das Haus komplett aufgebaut wurde, erfolgt das verlegen der Fussbodenbretter, dadurch vermeiden
Sie eine unndétige Verschmutzung des Fussbodens.

Legen Sie die Fussbodenbretter auf die Lagerholzer, klopfen Sie diese leicht zusammen und befestigen Sie
diese danach fest mit den Nageln auf die Lagerhodlzer. Beim Bedarf die letzten Bretter durch Schneiden
anpassen.

Zum Abschluss wird im Innenraum die Verleistung fir den Fussboden angebracht, um evil. Fugen an den
Wanden abzudecken. Die Leisten mussen ggf. durch Zuschnitt eingepasst werden.

WICHTIG: Aufgrund der unterschiedlichen klimatischen Verhaltnisse, wo das Haus aufgestellt ist, kbnnen auch
Fussbodenbretter unterschiedlich arbeiten. Wenn die Fussbodenbretter sehr trocken sind, das Klima aber
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feucht, nehmen sie leicht Feuchtigkeit auf. Deswegen ist es ratsam, die Bretter nicht zu dicht nebeneinander zu
befestigen, dadurch kénnen Sie eventuelle Aufwdlbungen vermeiden. Lassen Sie ca. 1-2 mm Abstand zwischen
den einzelnen Brettern, damit das Holz arbeiten kann. Wenn das Klima aber heiss und trocken ist, kbnnen Sie
die Bretter dicht nebeneinander legen, denn sie trocknen noch mehr aus und es entstehen Spalten zwischen

den Brettern.

Sturmleisten (Falls im Lieferumfang!)

Die Sturmleisten missen im Innenraum
mit den mitgelieferten Schlossschrauben
an die Vorder- (2 St.) und Rickwand (2
St.) montiert werden. Hierfir ist es
erforderlich, die Bohlen vorher zu
durchbohren. Bitte beachten Sie hier die
auf der Zeichnung gegebenen Abstande,
damit es spater keine Probleme mit dem
Arbeiten des Holzes gabe.

HINWEIS: Beachten Sie, dass die
Sturmleisten oben an die Giebelbohle und
unten in der Mitte der ersten ganzen
Wandbohle befestigt werden. Beim Bedarf
schneiden Sie die Leisten von der oberen
Seite kirzer.

Die Schlossschrauben dirfen nur
Handfest angezogen werden, damit das
Holz weiterhin arbeiten kann.

Wenn das Haus sich gesetzt hat, missen
die Befestigungen reguliert werden, damit
die Wandbohlen sich nach unten setzen
konnten.

Allgemeine Tipps:

Montage der Sturmleisten:

| ca 100mm
— I}
=] T
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— i || - T |
>;_7 7_
>7,7 77
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le) Pos. StBx-x /

Wenn die Sturmleisten zu fest an die Bohlen geschraubt sind, sie flexibel montieren;
Wenn eine (Wasser)Leitung an der Wand montiert ist, die Befestigungen flexibler montieren;

Problem: Es entstehen Spalten zwischen den Bohlen.
Ursache:
verhindern.
Ldsung:
Problem: Fenster und Tiiren klemmen
Ursache: Das Haus/Fundament hat sich gesenkt
Lésung:
waagerechten Zustand bringen.
Ursache: Fenster und Tlren sind wegen der Feuchtigkeit geschwollen
Ldsung:

Uberpriifen, ob das Haus in Waage steht. Lagerhdlzer und Wande wieder in einen

Die Tir-/Fensterscharniere regulieren; beim Bedarf die Tur/Fenster schmaler hobeln

Wir wiinschen lhnen nun viel Spass und Erfolg beim Aufbau und
jahrelange Freude mit lhrem Gartenhaus!

Es sind zusatzliche Details an den Wanden angebracht, die das Verarbeiten des Holzes

Wenn Fenster/Tir mit Schrauben/Nageln an die Wandbohlen befestigt sind, sie entfernen;

———
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parte della fornitura é riportato nella distinta pezzi. YPapp-x

Avvitare prima i rinforzi del bordo tetto ed il listello ; 2x16
bordo tetto sotto le estremita delle tavole tetto (se , 2
comprese nella fornitura). Dopodiché applicare il

cartone catramato. 7 e 3,5x40
REX-x -
v
EaEx-x -~

YPapp-x

REXx-x

Cartone catramato (se in dotazione)

Per la copertura del tetto, tagliare le strisce secondo la lunghezza del tetto dal cartone catramato in dotazione.
Iniziare con il fissaggio delle strisce bitumate sul lato inferiore del tetto posando delle strisce nel senso della
lunghezza dalla parte posteriore verso quella anteriore. Lasciare sporgere la prima striscia lateralmente di ca. 2-
4 cm (grondaia). Fissare il cartone catramato con gli appositi chiodi in dotazione a distanze di ca. 15 cm.
Nell'applicazione degli strati successivi, badare affinché i medesimi siano sovrapposti allo strato precedente di

almeno 10 cm.

Montaggio tavole antivento e schermi para-timpano:

WBx-x

— \ 3,5x40
Dopo la posa del cartone catramato, montare le YPapp-x '
tavole antivento e fissare gli schermi para- PBx—x
timpano agli arcarecci e alle tavole pareti -
superiori. \

g g 2
FaBx-x

Pavimento

Solo a montaggio completo della casetta avviene la posa delle tavole pavimento per evitare che il pavimento si
sporchi inutilmente.

Appoggiare le tavole pavimento sui travetti, unirle battendo leggermente e fissarle stabilmente sui travetti con i
chiodi. Se necessario, adattare le ultime tavole tagliandole.

Infine applicare internamente i battiscopa per coprire eventuali giunti alle pareti. | listelli devono eventualmente
essere adattate tagliandoli.

IMPORTANTE: A causa delle diverse condizioni climatiche nei luoghi in cui la casetta pud essere collocata,
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anche le tavole pavimento possono muoversi in modo diverso. Se sono molto asciutte ma il clima € umido,
assorbono facilmente I'umidita. Pertanto & consigliabile fissare le tavole non troppo vicine per evitare eventuali
rigonfiamenti. Lasciare una distanza di ca. 1-2 mm tra le singole tavole per fare muovere il legno. Tuttavia se il
clima & caldo e asciutto, potete disporre le tavole molto vicine in quanto si asciugheranno ulteriormente e si

formeranno fessure tra le tavole.

Listelli antivento (se in dotazione!)

| listelli antivento devono essere montati
all'interno con le viti a testa quadra in
dotazione sulla parete anteriore (2) e su
quella posteriore (2). A tale scopo e
necessario forare prima le tavole.
Rispettare le distanze indicate sul
disegno per evitare in seguito problemi
con il movimento del legno.

AVVERTENZA: Far si che i listelli
antivento vengano fissati in alto, sulla
tavola del timpano e sotto, nel centro
della prima tavola parete intera. Al
bisogno accorciare i listelli dalla parte
superiore.

Le viti a testa quadra devono essere
strette a mano affinché il legno possa
continuare a muoversi.

Quando la casetta si sara assestata, &
necessario registrare i fissaggi affinché le
tavole parete possano assestarsi nella
parte inferiore.

Consigli:

Problema:

Montaggio dei listelli antivento:

|

ca 100mm

11\‘\
| \

TT T Y Y Y Y T T Y Y YT T TY
\

ca 130mm

]

Formazione di fessure tra le tavole

Pos. StBx-x

Causa: Sulle pareti sono stati applicati particolari che impediscono il movimento del legno.
Rimedio: Se finestra/porta sono fissate alle tavole da parete con viti/chiodi, eliminarli;
Se i listelli antivento sono avvitati alle tavole in modo troppo rigido, montarli in modo flessibile;
Se alla parete € montata una conduttura (acqua), montare i fissaggi in modo piu flessibile;

Problema:

Finestre e porte si bloccano
Causa: La casetta/le fondamenta si &/sono abbassata/e

/

Rimedio: Controllare che la casa sia a livello. Riportare travetti e pareti in posizione orizzontale.
Causa: Finestre e porte si sono gonfiate a causa dell’'umidita
Rimedio: Registrare le cerniere di porte e finestre; se necessario, rimpiccolire porta/finestra con la pialla

Vi auguriamo successo nel montaggio della casa e speriamo che la
godrete per molti anni!
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1 Generell informasjon
\([Z
G

det gleder oss at du valgte hagehuset vart!

Kjeere kunde,

Les monteringsanvisningen grundig fer du gar i gang med a sette sammen huset! For & unnga
problemer og bruk av ungdig tid.

Husk:

» La huset veere innpakket og oppbevar det pa et tert sted, ikke i direkte kontakt med bakken og
godt beskyttet mot veer og vind (fuktighet, solskinn osv.), helt frem til arbeidet pabegynnes.
Huspakken ma ikke oppbevares i et oppvarmet rom!

» Kontrollerer leveransen mot delelisten for a se om alle delene er inkludert, for du starter
monteringen. Sorter delene i samsvar med monteringsanvisningen og legg de fire sidene ut i
forhold til monteringsrekkefglgen.

» Bygging ma skje i henhold til lokale byggeforskrifter, som varierer ut i fra omradets grunnforhold
og klima. Sjekk dette for din kommune.

» Hvilke bygg som er melde-/sgknadspliktig varierer tilsvarende.
» Vare boder og anneks er komplette grunnsett.

> Brukeren ma selv forsikre seg om at produktet er godt nok forankeret til grunnen i forhold til lokale
forhold.

» Pa utsatte steder bgr det barduneres med waier til grunn, og ekstra tetting/ pakninger benyttes for
a unnga vanninntregning ved ekstreme vaerforhold.

» Taket ma makes for sng om vinteren.

» Produktet ma omgéende behandles med korrekt grunning, maling/ beis utvendig og innvendig, se
veiledning nedenfor.

» Ulike klimatiske forhold vil gi ulike behov.
» Frem til produktet er ferdig montert med takdekke og behandlet ma det beskyttes mot fukt og vind.

(&9 Garanti

Dette huset er fremstilt av hgykvalitets gran (furu brukes i enkelte tilfeller) og leveres ubehandlet.
Dette huset har gjennomgatt en grundig inspeksjon. Dersom du likevel skulle ha grunn til reklamasjon,
ber vi deg fylle ut kontrollskiema og sende det sammen med kjgpsbeviset og kvitteringen il
forhandleren.

OBS: Serg for & oppbevare all dokumentasjon som felger med huspakken! Husets
serienummer er oppfert pa kontrollskjema. Vi kan kun behandle en reklamasjon dersom du
sender husets serienummer til forhandleren!

Garantien dekker ikke:

» Seaeregenhet i treverket som et naturlig materiale
» Deler som allerede er behandlet (malt, grunnet)

» Deler av huset som inneholder hele kvister som ikke representerer en fare for husets stabilitet
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» Variasjoner i fargetone som er forarsaket av forskjeller i trestrukturen og som ikke har betydning
for treverkets levetid

» Deler av huset som sprekker pa grunn av terking, dvs. sma sprekker/ riss som ikke er
gjennomgaende og som ikke pavirker husets struktur

> Deler av vridd tre som likevel kan monteres

» Tak- eller gulvplank som pa skjulte overflater kan oppvise uhgvlede omrader, fargeforskjeller og
vankant

» Reklamasjoner fordi huset er blitt montert pa ukyndig mate eller fordi huset siger pa grunn av
ukyndig utfert fundament

» Reklamasjoner fordi det er blitt gjort endringer pa huset pa eget initiativ, som f.eks. formendringer
pa deler av tre eller derer/ vinduer. Pa grunn av ukyndig behandling av treverket; at
stormavstivere er festet for stramt, dgrkarmer er blitt skrudd inn i veggbord eller lignende.

Reklamasjonene som dekkes av garantien er begrenset til 8 omfatte erstatning av manglende/
feil materiale. Alle andre krav er utelukket!
Produsent forbeholder seq retten til & endre tekniske egenskaper ved produktet.

Maling og vedlikehold av hagehuset

Tre er et naturlig materiale som beveger og tilpasser seg i forhold til vaerforholdene. Starre eller
mindre sprekker, fargeforskjeller og endringer samt ulikheter i treets struktur er ikke feil, men et
resultat av treets vekst og en seeregenhet i treverket som et naturlig materiale.

Ubehandlet treverk blir gratt hvis det blir vaerende ubehandlet over tid og kan bli blatt og begynne a
ratne. For & beskytte treverket i hagehuset, méa det far montering behandles med grunning.

Alle deler ma behandles med grunning (f. eks. Visir) pa alle sider (innvendig og utvendig), laftespor,
not og fjzer, far montering. Husk: Endeved 3-4 strgk vatt i vatt. Grunn vinduer og dgrer pa alle sider.
Grunn tak/gulvbord pa alle sider.

Hvorfor grunning?

Det er ekstra mye endeved i en laftehytte. Hvert eneste laftespor har endeved. Det er endeveden som
tar til seg mest fuktighet i treverk. Ved produksjon av en laftehytte blir trevirket tarket fgr det blir
produsert. Dette gjer at delene lettere tar til seg fuktighet nar pakken blir apnet. Tarket trevirke som
blir utsatt for fuktighetssvingninger vil ofte vri seg og skape spenninger i trevirket som kan utlgse
mange problemer. En grunning sin viktigste funksjon er & redusere fuktopptak og dermed redusere
spenningsproblemer. Den andre viktige funksjonen til en grunning er & hindre dannelse av sopp og
rate. Dette oppstar gjerne pa steder som har darlig lufting, som f. eks. i laftesporene.Nar huset er
ferdig montert, ma det ferdige huset behandles med et vaerbestandig malingsstrgk utvendig som
beskytter treverket mot fuktighet og UV-straler. Innvendig ma huset etterbehandlet i henhold til
bruksmgnster.

Bruk maleredskaper og maling/ beis av hgy kvalitet nar du maler huset. Fglg anvisningene pa spannet
og produsentens sikkerhets- og bruksanvisninger. Du ma aldri male en overflate i sterkt sollys eller i
regnveer. Forher deg hos en malerspesialist nar det gjelder hvilken maling som egner seg for
ubehandlet myktre, og fglg anvisningene fra produsenten.

Dersom huset er blitt malt pa riktig mate, vil husets levetid forlenges betraktelig. Vi anbefaler at du
inspiserer huset grundig hvert halvar.
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2 Foreberedelse for montering
Verktoy og forberdelse for montering

Du trenger fglgende verktgy ved montering:

N

stige hammer

& e 2 &

skrutrekker

f kniv % maleband %

OBS: For & unnga flis anbefaler vi bruk av hansker under monteringen.

| monteringshjelp %‘

sag

avbiter tang

o

Q)

drill
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Forberedelse av komponenter:

Sorter komponentene i samsvar
med veggtegningene (se Tekniske
spesifikasjoner) og legg de fire
sidene ut i forhold til
monteringsrekkefglgen.

OBS: Ikke legg komponentene
direkte ned pa gresset eller pa
skittent underlag, for det kan bli
veldig vanskelig eller til og med
umulig a rengjere dem etterpal

Fundament

Et godt fundament er det viktigste av alt nar det gjelder & gi huset lang holdbarhet og sikkerhet. Bare
et fullstendig plant, rektanguleert og baerende fundament sikrer at huset kan monteres problemfritt, at
det blir stabilt og seerlig at derene passer som de skal. Med et godt fundament vil huset sta i arevis.

Forbered fundamentet slik at den gvre kanten stikker opp fra bakken i en hgyde pa minst 5 cm. Sarg
samtidig for at det er tilstrekkelig med luftdpninger under husets gulv til ventilasjon.

Vi anbefaler fglgende fundamenttyper:
e Kant- eller sgylefundament

e Fundamentmur av betong eller stein
e Helstgpt betongsale

Forbered fundamentet slik at baerebjelkene i fundamentet stattes opp pa hver side med avstander
som ikke overstiger 50-60 cm.

Radfgr deg med en fagperson pa omradet eller fa fundamentet produsert av fagfolk.

3 Montering av hagehuset

OBS:

» Huspakken inneholder ogsa 2-3 markerte slagblokker (veggprofil omtrent 20-30 cm lang).

INGEN AV detaliene som er opplistet over er nevnt i spesifikasjonslisten.

» Detaliene er merket med tresifrede posisjonsnumre pa tegningene. De eksakte posisjonene til de
detaljene som har en “x” som tredje siffer, er & finne i spesifikasjonslisten.

Basisramme (fudamentets baerebjelker)

Husets basisramme ma veaere fullstendig flat og plan, slik at monteringsarbeidet kan utfgres uten
problemer.

OBS: De forskjellige husene kan ha forskjellig fundamentplassering — se vedlagte tegning over
basisramme (i Tekniske spesifikasjoner)!
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Plasser de impregnerte baerebjelkene i jevne avstander pa det ferdige fundamentet i samsvar med
tegningen. Pass pa at bjelkene ligger plant og rektanguleert far de skrus sammen.

ANMERKNING: Det anbefales & legge en fuktsperre mellom bjelkene og fundamentet. Den vil
beskytte huset mot fuktighet og forratnelse.

ANMERKNING: For a sikre beskyttelse mot sterk vind, anbefaler vi a feste bjelkene til fundamentet (til
dette kan du for eksempel bruke kneprofiler av metall osv.). Slike materialer er ikke inkludert i
pakkesettet!

Montering av baerebjelker:

2.5x50

14x40 N\~ ‘ /
0 mm (0=19mm/ -

5 mm (D=26-56mm) |
10 mm (0= 70mm}

Vegger

Nar veggene skal monteres, er det viktig a huske at:

» Stokkene alltid monteres med tungen vendt oppover!

» Om ngdvendig, bruk slagblokk og hammer! Sla aldri direkte pa tungen med hammeren!

Monter veggene i samsvar med vedlagte veggtegning (se Tekniske spesifikasjoner).

Det farste laget med stokker:

Aller farst legges halvparten av stokkene til fremre og bakre
vegg pa riktig plass, deretter festes de til beerebjelkene med
festeskruene. Monter sa stokkene til sideveggene. Pass pa = 7
at det farste laget med stokker stikker litt ut over A=
baerebjelkene: stokkene ma stikke ca. 3-5 mm ut over
bjelkene. Pa den maten beskyttes huset mot fuktighet ved at
regnvannet renner rett ned pa bakken.

OBS: Nar det farste laget med stokker er lagt, males de
diagonale lengdene. Hvis nadvendig, monter stokkene pa A
nytt igjen. Kun dersom de diagonale lengdene er fullstendig
like, er basisrammen rektanguleer, og du kan feste stokkene. A

Fortsett monteringen av veggene ved & sette veggstokkene godt fast i hverandre. Om ngdvendig, bruk
slagblokk og hammer. Men ikke glem & begynne med montering av derer og vinduer samtidig. Etter
det 5. eller 6. laget med stokker bgr du begynne & montere dgren.
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Dor og vindu

Montering av dgrkarm (kun ngdvendig for dobbel dgr!):
L ]

Dagrkarm:

» Huvis det er en dobbel dar,
leveres d;a_rkarmen i dele( pa P o
grunn av visse transportvilkar, ‘w {114 [, |
slik at du ma montere den selv. | .‘

> Dette gjores ved a sette | ‘ s ‘ .‘
sammen de fire delene til ‘ |
karmen og skru dem pa ‘ ‘ ) ‘ |
hverandre. f

E:ﬂp]
|
r

> Pass pa at den delen av karmen | ‘.
med det dypeste innsnittet ‘ ‘
monteres oppover. Dagrens | ‘
sideposter har speilvendte | ;
hengsler. ‘\ \

> Det anbefales & montere | l l I I ‘
derbladene til slutt. sl s

> Huvis det er en enkeltder, leveres L —
karmen og bladet ferdig montert.

|
1 r

Montering av der:

Dgrkarmen plasseres i den formede
apningen og skyves med makt ned i
den nedre stokken. Hvis det er en
dobbel dar, plasseres bladene pa
hengslene na. For & apne og lukke
dagren, monteres laset og dgrklinken.
Dette finner du i den separate
pakken.

=
Pl

SRR

Montering av vindu:

Fortsett med montering av veggtemmer til du nar vindushgyde. Veggtegningene (se Tekniske
spesifikasjoner) viser hvor mange stokker det skal vaere under vinduet. Monter vinduet omtrent pa
samme mate som dgren. Skyv vinduskarmen med vinduet med makt ned pa den nedre stokken i
vindusapningen, slik som med daren. Pass pa at vinduet ikke monteres bak-frem (feil vei).

ANMERKNING: Pass godt pa at vinduer og dgrer lar seg apne i riktig retning. Dgrene skal alltid kunne
apnes innefra og ut. Vipp/sving vinduene apnes innover. Sidehengslede vinduer apnes utover
(handtakene er pa innsiden).

OBS: Det er ikke ngdvendig & feste derene og vinduene til veggtemmeret! Hvis du vil gjere dette, er
det nok & feste dem med noen skruer i den nedre delen av karmen, fordi nar veggtemmeret terker,

begynner det a sige.

Du kan foreta de siste justeringene av darer og vinduer nar det er gatt 2-3 uker etter at huset er blitt
montert, nar huset har tilpasset seg til veerforholdene og temmeret har fatt satt seg.
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Takstol

| de fleste tilfeller leveres takstolen i ett stykke (OBS: for noen hustyper kan takstolen omfatte flere deler! | s&
fall ma disse delene skrus sammen fgr du fortsetter monteringen). Nar de siste veggstokkene er montert,
plasseres takstolen pa fremre og bakre vegg og festes med skruer.

Takstolene har innsnitt for takaser. Takaser har tilsvarende innsnitt, pass pa at taket settes korrekt pa plass og
at det sitter godt.

Montering av takbjelker:
Na plasseres takaser inn i de 4 5% 70
tilsvarende innsnittene i takstolene. ’

Pass pa at den gverste

veggstokken, takstolene og

takaser er i vater. Nar takaser er 2 5x50
plassert, skru dem fast pa \ . . ~
takstolen fra oversiden. RBx-x _ - P Z AN

Pos.PRx | & \‘\‘

OBS: Hvis veggstokkene ikke er presset skikkelig ned pa hverandre slik at det ikke er mellomrom mellom dem,
kan det hende at den gverste veggstokken ikke er pa det samme nivaet som takstolene. | sa fall ma du sla
veggstokkene sa godt som mulig ned i hverandre eller hgvle takstolen eller veggstokken litt lavere.

Taket

Pass pa at huset er fullstendig i vater far takbordene monteres. Bruk et vater for & kontrollere alle
veggene.

OBS: Bruk en stabil stige nar du skal montere taket. Ikke trakk pa taket, for strukturen er kun egnet for
a motsta jevn belastning (sng, vind osv.) og ikke konsentrert belastning!

Start monteringen av takbordene fra takets fremre kant. Bank bordene lett mot hverandre og fest
dem ovenfra og ned med spiker pa takaser og den gvre veggstokken.

OBS: Ikke press takbordene for tett sammen, ellers kan de bule seg pa grunn av fuktighet! La det
veere en avstand pa omlag 1 mm mellom bordene for & gi rom for utvidelse.

e Pass pa at bjelkene treffer hverandre i manet og at den siden av bordet som danner takskjegget
stikker like langt ut hele veien under hele prosessen med montering av takbordene. Dette kan du
kontroller med et tau eller ved & montere en taklekt langs siden.

e Takbordene ma veere i flukt med takaser ender bade foran og bak pa huset. Om ngdvendig, sag
de to siste takbordene s& smale at de er i flukt med takaser endene.
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Nar du har montert takbordene, ma takpappen og Montering av taklekter:
taklektene festes. YPapp-x

2x16

Tabellen over komponenter viser om
takdekningsmaterialer og lekter er vedlagt med
denne hustypen!

Det fgrste du ma gjere, er a skru takets
forsterkningskanter og lektekanter under endene pa REx-x

takbordene. Deretter monterer du takets [
dekningsmateriale. v

RExx " /[

Takdekke (NB! Dette er ikke vedlagt for alle husmodeller!)

Skjeer takpappen i passende lengder i samsvar med takets lengde og fest dem parallelt til den nedre
kanten av taket. Beveg deg oppover mot takmgnet og plasser papplengdene i retning fra bakveggen
mot fremveggen. Pappen ber stikke litt ut fra kanten omlag 2-4 cm. Fest takpappen til takbordene med
vedlagte pappstifter med mellomrom pa omlag 15 cm. Pass pa at papplengdene overlapper hverandre

med minst 10 cm.
Montering av vindlekter og vannbord:

WBx-x
) \ 3,5x40
Nar d_u har montert takets YPapp-x
dekningsmateriale, \ y
festes vindlektene til taket og vannbordene RBx-x — \ {
til bjelkene og de gverste veggstokkene. \ \ H ,;M
T E X £ E %\_d
. Dia
FaBx-x |
Gulvet

Gulvet monteres farst nar resten av huset er ferdig, sd unngar du at gulvet blir skitnet til under
arbeidet.

Plasser gulvbordene pa basisrammen, bank dem lett mot hverandre og fest dem godt fast med spiker
til baerebjelkene. Skjaer de siste gulvbordene til i riktig bredde om ngdvendig.

Na gjenstar det bare & montere gulvlistene for & dekke mellomrommet mellom gulvbordene og
veggene. Skjeer gulvlistene til i riktig lengde om nadvendig.

OBS: Gulvbordene kan utvide seg eller trekke seg sammen i forhold til klimaet der huset er blitt
montert. Dersom gulvbordene er sveert tarre og klimaet er fuktig, vil de lett absorbere fuktighet. | sa fall
bgr ikke gulvbordene festes for tett, ellers kan gulvet bule seg. La det veere litt rom (1-2 mm) mellom
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gulvbordene for utvidelse. Men hvis klimaet er sveert tgrt og varmt, kan du montere bordene tett
sammen, for da vil de tarke ytterligere, og det kan oppsta mellomrom mellom dem.

Stormavstivere (NB! Ikke vedlagt for alle husmodeller!)

Fest stormavstiverne (hvis inkludert i
huspakken) til innsiden av

fremveggen (2 enheter) og Montering av stromavstivere:

ca 100mm

bakveggen (2 enheter) med de
vedlagte boltene. Det er viktig & bore
huller i veggteammeret pa forhand.

i

Overhold avstandene som er angitt i

1\

tegningen slik at det ikke oppstar

problemer dersom treet utvider seg eller
trekker seg sammen.

ANMERKNING: Pass pa at oppe blir

stormavstiveren festet til bjelken i
takstolen og nede blir den festet midt pa
den farste veggstokken med hel lengde.

Kutt lektene i den gvre enden etter behov.

Ikke stram skruene for mye, slik at treet

kan utvide seg eller trekke seg sammen.

Nar huset har satt seg, justeres

I YT Y Y Y Y T Y Y Y (Y TTY

=

festene slik at veggtemmeret kan sette

ca 130mm

= =\
- -
\
\
\
\
\
\

seg.

Generelle anmerkninger:

Problem: Mellomrom mellom veggtemmeret
Arsak: Det er festet andre detaljer til huset, slik at treverket ikke har plass til &
utvide seg/trekke seg sammen.
Lasninger: Dersom dgr/vindu er festet til veggtemmeret med skruer/spikre, fiern disse
skruene/spikrene;
Hvis stormavstiveren er skrudd for fast, Igsne festene litt; Hvis det er
montert takrenner pa veggen, lgsne festene;

Problem: Dgrene og vinduene trutner og lar seg ikke apne.

Arsak: Huset/fundamentet har satt seg.

Lasning: Kontroller at huset er i vater. Vatre baerebjelkene og veggene.

Arsak: Dgrene og vinduene har utvidet seg pa grunn av fuktighet.

Lgsning: Juster hengslene pa dgrene og vinduene; ved behov, hgvle dgrene og vinduene
smalere.

Vi ensker deg lykke til med monteringen av hagehuset og haper du
far glede av huset i mange ar fremover!

—v Pos. StBx-x
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1 Allman information

?@@9

Baste kund,

Vi ar glada for att du valt att skaffa ett trdédgardshus fran oss!

Vinligen las monteringsanvisningarna noggrant innan du paborjar monteringen av huset! Du
undviker darigenom problem och spiller ingen tid.

Rekommendationer:

» Forvara husets forpackning, tills det ar fardigmonterat, pa en torr plats, men inte i direkt kontakt med
marken, skyddad fran vader och vind (fukt, solljus, etc.). Forvara inte husets forpackning i ett
uppvarmt utrymme!

» Nar du valjer plats for tradgardshuset, forsakra dig om att huset inte utsatts for extrema
vaderforhallanden (omraden med kraftigt snéfall eller vindar); i sa fall bér du férankra huset (till
exempel med jordankare) i marken.

15....

Ditt hus ar tillverkat av gran av hog kvalitet och levereras i naturlig (obehandlad) form. Om du, trots var
noggranna besiktning, skulle ha nagra reklamationer, vanligen skicka den ifylida kontrollblanketten och
inkOpsbeviset till var aterforsaljare.

SE UPP! Vinligen se till att behalla dokumentationen tillsammans med husets férpackning!
Kontrollblanketten innehaller husets kontrollnummer. Vi kan enbart granska reklamationer om
du skickar med husets kontrollnummer till aterférsaljaren!

Garantin omfattar inte:

» Egenheter for tra som ett naturmaterial.
Redan malade tradetaljer (behandlade med traskyddsmedel)
Tradetaljer som innehaller hela kvistar som inte aventyrar husets stabilitet

Variationer i fargton orsakade av olikheter i traets struktur som inte paverkar traets livslangd

YV V V V

Tradetaljer som innehaller mindre sprickor/spalter (orsakade av torkning) som inte ar genomgaende
och inte paverkar husets konstruktion

Y

Skeva tradetaljer som anda gar att montera

» Tak och golvbrador som pa sina dolda ytor kan ha vissa ohyvlade omraden, fargskiftningar och -
mattning

» Reklamationer pa grund av oskicklig montering av huset eller sattningsskador pa grund av en
felaktigt uppférd grund

» Reklamationer orsakade av egna andringar av huset, s som deformation av tradetaljer och
dorrar/fonster pa grund av ett oskickligt tillvdgagangssatt vid montering av tradetaljer; fastsattning
av stormbeslag for styvt, dérrkarmar som skruvas i vaggreglar, mm.

Reklamationer som omfattas av garantin tillgodoses i den omfattningen att det
bristfilliga/felaktiga materialet ersatts. Alla andra ansprak lamnas utan atgard!
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Malning och underhall av tradgardshus

Tra ar ett naturmaterial som vaxer och anpassar sig efter vaderférhallanden. Stérre och mindre
sprickor, férandringar och skiftningar i fargton, samt dven férandringar i tréets struktur ar inte
felaktigheter, utan ett resultat av traets tillvaxt och egenheter for tréd som ett naturmaterial.

Obehandlat tra (undantaget grundsyllar) blir graaktiga efter att ha lamnats ordrda ett tag, de kan bli bla
och borja mégla. For att skydda tradetaljer pa ditt tradgardshus maste du omedelbart behandla dem
med traskyddsmedel.

Vi rekommenderar att du i forvag tacker golvbradorna med ett fargldst traimpregneringsmedel, i
synnerhet bradornas undersidor vilka du senare inte kommer at nar huset val ar monterat. Endast
detta férebygger fuktintrdngning.

Vi rekommenderar definitivt att du &ven behandlar dérrar och fonster med ett bra impregneringsmedel
och gor det bade pa in- och utsidan! Annars kan dérrar och fonster bli skeva.

Efter att huset ar fardigmonterat, rekommenderar vi att slutbehandla det med en vaderbestandig farg
som skyddar traet fran fukt och UV-stralning.

Anvand redskap och farg av bra kvalitet vid malningen, folj anvandaranvisningen for fargen samt
tillverkarens sakerhets- och anvandarinstruktioner. Mala aldrig en yta i starkt solljus eller vid regnvader.
Radgoér med en specialist om farger som lampar sig for obehandlat barrtra och folj fargtillverkarens
anvisningar.

Husets livslangd férlangs avsevart om det malas pa ratt satt. Vi rekommenderar att du besiktigar huset
noggrant var sjatte manad.

2 Monteringsforberedelser

Verktyg och forberedelse av komponenter

For att montera tradgardshuset behover du féljande verktyg:

stege hammare

- pe <
g skruvmejsel sag
vattenpass
kniv % mattband tang

z borr

monteringshjalp

RAD: For att undvika att fa& stickor, rekommenderar vi att du anvander arbetshandskar under
monteringen.
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Forberedelse av komponenter:

Sortera  komponenterna utifran
vaggritningen (se Tekniska
specifikationer) och placera dem pa
de fyra sidorna av huset i
monteringsordning.

OBS: Placera aldrig
komponenterna direkt pa gras eller
lerigt underlag eftersom det ar svart
eller till och med omdgjligt att
rengOra dem senare!

Grund

En bra grund ar den viktigaste aspekten for att sakerstalla att ditt hus blir hallbart och sakert. For en
problemfri montering av huset, ett stabilt resultat och inpassningen av doérrar kravs en helt plan,
rektangular och barande grund. Med en bra grund kommer ditt hus att klara manga fler ar.

Forbered grunden sa att dess 6vre kant sticker upp minst 5 cm fran marken. Sakerstall samtidigt att det
finns tillrackliga luftspalter under huset for ventilation.

Vi rekommenderar féljande grundalternativ:

e Balkgrund eller plintgrund

e Grund av betongplattor eller trottoarplattor
e Gjuten betongbadd

Forbered grunden sa att grundskarvarna stéttas upp pa alla sidor med ett avstand som inte 6verstiger
50-60 cm.

Radfraga en expert pa omradet eller anlita specialister for att férbereda grunden.

3 Montering av tradgardshus
OBS:
» | huspaketet medfdljer dven 2-3 slagklossar (vaggprofilen ar cirka 20-30 cm lang).

INGA av de ovan listade delarna namns i férteckningen.

» Ritningarna har informationsmarkningar i form av ftresiffriga positionsnummer. Den exakta
positionen for de delar vars tredje tecken ar "x" finns angiven i forteckningen.
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Underrede (Grundbjélkar)

Husets underrede maste vara helt plant och jamt for att sakerstalla att monteringen fortléper utan
problem.

OBS: olika hus kan ha olika grundplaceringar — se bifogad underredesritning (under Tekniska
specifikationer)!

Placera de impregnerade grundbjalkarna pa den férberedda grunden enligt ritningen och med samma
avstand. Sakerstall att bjalkarna ar jamna och rektangulara innan de skruvas ihop.

TIPS: Det rekommenderas att man placerar ett vattentatt skikt mellan grundbjalkarna och grunden sa
att huset skyddas mot fukt och réta.

TIPS: Det rekommenderas att man faster grundbjalkarna i grunden for att sakerstélla att huset star emot
vind och storm (med till exempel metallvinklar eller férankringar). Nagot sddant material medfoljer inte i
det levererade kitet!

Montering av grundbjalkar:

14x40

0 mm {O=19mm/ /

5 mm (D=28-58mm} |

10 mm (0=70mm} |
|

Pos. AR x

Vaggar

Vid montering av vaggarna ar det viktigt att tinka pa att:

» Timmerstockarna monteras alltid med noten uppat!

» Anvand om nodvandigt slagklossen och en hammare! Sla aldrig direkt pa noten med hammaren!

Montera vaggarna enligt bifogade vaggritningar (se Tekniska specifikationer).

Borja med att placera fram- och bakvaggens Det férsta lagret av timmerstockar:
halvtimmerstockar pa ratt plats och fast dem med skruvar i - .
grundbjalkarna. Montera darefter sidovaggarnas :
timmerstockar. Sakerstall att det forsta lagret av <
timmerstockar sticker ut en bit 6ver grundbjalkarna: A=

timmerstockarna maste sticka ut ungefar 3-5 mm &ver
bjalkarna. Du skyddar pa sa satt huset fran fukt eftersom
regnvattnet kan rinna direkt ner pa marken.

OBS: Efter det forsta lagret av timmerstockar, mat de
diagonala langderna och montera om nddvandigt om
timmerstockarna. Om inte de diagonala l&ngderna &ar helt
identiska ar inte underredet rektangulart och du kommer inte
att kunna fasta timmerstockarna likadant. : 1
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Fortsatt monteringen av vaggarna genom att med kraft tvinga samman vaggarnas timmerstockar.
Anvand om ndédvandigt slagklossen och en hammare. Kom samtidigt ihag att pabérja monteringen av
dorren och fonstren. Du bor absolut paboérja dérrmonteringen efter 5-6 lager av timmerstockar.

Dorr och fonster

Dorrkarm: Montering av dérrkarm (behéver endast géras fér dubbeldérr!):

> Om det & en dubbelddrr L. ]
levereras dorrkarmen i separata
delar pa grund av transportkrav e — o
och du behdver boérja med att | d T T | x
montera den. |

> For att gora detta, satt samman { | e | ‘.
karmens fyra delar och skruva | |
ihop dem. ' - ' ‘

» Sakerstall att den del av karmen A | 1 .
som har en djupare skéra | = 5
monteras uppat. De laterala ‘.
sidokarmarna har gangjarn och : \
ar spegelvanda. ;' \

> Det rekommenderas att |
I I} a a
dorrbladen monteras senare. E | l J { 8
- " | |
» Om det ar en enkeldérr levereras 90~ _ P 5x90
dorrkarmen och dorrbladet “‘\\_& | P
fardigmonterade. 1 iy

Montering av dorr:

Dorrkarmen ar placerad i den formade
Oppningen och trycks med kraft in i
den nedre timmerstocken. Om det ar
en dubbeldorr, placera ut dorrbladen
och gangjarnen nu. For att 6ppna och
stdnga dorren, satt i det separat
packade laset och handtaget.

Montering av fonster:

Fortsatt med monteringen av vaggarnas timmerstockar till du nar fonsterhdjd. Vaggritningarna (se
Tekniska specifikationer) visar hur manga timmerstockar som ska vara under fonstret. Montera fonstret
pa samma satt som doérren. Precis som med dorren, tryck med kraft in fonsterkarmen med fonstret i
fonsterdppningen pa den nedre timmerstocken. Sakerstall att fonstret inte ar bakvant (upp och ned).

TIPS: Sakerstall att fénster och doérrar dppnas i ratt riktning. Dérrarna éppnas alltid inifrdn och utat. De
roterande/lutande fonstren Gppnas inat. De roterande och de upphangda fonstren Gppnas utat
(dérrhandtagen sitter pa insidan).

OBS: Dérrarna och fonstren behdver inte fastas i vaggtimret! Om du énskar gdra detta, racker det med
att fasta dem med ett par skruvar i den nedre delen av karmen eftersom vaggtimret kommer att bérja
satta sig nar det torkar.

Du kan finjustera dorrarna och fonstren férst 2-3 veckor efter husmonteringen, nar huset har anpassat
sig till vaderforhallandena och timmerstickarna har satt sig.
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Vinkelspets

| de flesta fall levereras vinkelspetsen i en del (obs: i vissa husalternativ kan vinkelspetsen besta av flera delar!
| sddana fall maste dessa delar skruvas ihop innan de andra stegen tas). Efter att vaggtimret installerats, placera
vinkelspetsen pa fram- och bakvaggarna och fast dem med skruvar.

Vinkelspetsarna har indrag for takbjalkarna. Takbjalkarna har ocksd motsvarande indrag vilket sakerstaller att
taket placeras stadigt och pa ratt plats.

Placera nu takbjalkarna i Montering av takbjélkar:
motsvarande indrag i 4 5x70
vinkelspetsarna. '

Sakerstall att vaggens  ovre
timmerstock, vinkelspetsarna och
takbjalkarna  ar  jdmna.  Nar 2.5x50
takbjéalkarna ar monterade, skruva

fast dem i vinkelspetsen ovanifran. RBx-x

OBS: Om vaggarnas timmerstockar inte ar ratt sammantryckta ovanpa varandra utan glipor ar det inte sakert att
vaggens 6vre timmerstock ar i samma niva som vinkelspetsarna. | sddana fall ska du knacka ner vaggtimret sa
mycket som det behdvs eller hyvla ner vinkelspetsen eller sidovaggens timmerstock nagot.

Tak

Sakerstall att huset ar helt jdmt innan takbraddorna monteras. Anvand vattenpasset for att kontrollera
alla vaggar.

OBS: Anvand en stabil stege for att placera taket. Kliv inte pa taket eftersom strukturen endast haller
for en jamn belastning (sno, vind etc.) och inte en belastningspunk!

Pabdrja monteringen av takbradorna fran takets framre kant. Knacka latt pa bradorna och fast dem
uppifran och underifran med spikar i takbjalkarna och vaggens 6vre timmerstock.

OBS: Pressa inte samman takbradorna alltfor tatt s& undviker du fuktskapande utbuktningar! Lamna ett
avstand pa ungefar 1 mm mellan bradorna for att mojliggora svallning.

e Var under hela monteringsmomentet for takbradorna noga med att deras Oversta takbjalkar
stdmmer Gverens och att bradornas takfotsidor sticket ut lika mycket. Kontrollera detta med hjalp av
ett rep eller den laterala ribban vid takfoten som du kan montera i kontrollsyfte.

o Takbradorna maste vara jamna i férhallande till takbjalkarnas andar pa fram- och baksida. Om sa
behdvs kan de bada sista takbradorna sagas sa smala att de ar jamna i forhallande till takbjalkarnas
andar.
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Efter att takbradorna monterats maéaste takfilten och Montering av taklameller:
taklamellerna fastas. YPapp-x

I innehallsforteckningen syns om tiackmaterial och
lameller for taket medfdljer i detta husalternativ!

S/ 2x16

Allra forst skruvar du fast takets kantférstarkningar och
takfotens kanter under takbradornas andar. Montera
darefter tackmaterialet for taket.

REx-x t//:

Tackmaterial fér taket (OBS! For vissa husalternativ ar detta inte inkluderat i kitet!)

Skar takfilten i I1ampliga delar sa att de passar takets langd och pabdérja monteringen av dessa parallellt
med takets nedre kant och fortsatt i riktning mot toppen genom att placera filtremsorna i riktning fran
den bakre mot den framre vaggen. Filten ska sticka ut cirka 2-4 cm fran kanten. Fast takfilten i
takbradorna med de bifogade filtspikarna med ett avstand pa ungefar 15 cm. Sakerstall att filiremsorna
Overlappar varandra med minst 10 cm.

Montering av vindférband och takfotsbrddor:
WBx-x

\ 3,5x40
Nar tackmaterialet fér taket monterats faster du YPapp-x
vindférbanden i taket och takfotsbradorna i RBx-x
takbjalkarna och vaggens évre timmerstockar. ' \ \ H 3,5x40
\ Dia
FaBx-x
Golv

Golvbradorna far monteras forst nar huset ar helt fardigbyggt, detta for att undvika onédig nedsmutsning
av golvet.

Placera golvbradorna pa underredet, knacka dem latt mot varandra och spika dem darefter med kraft
fast dem i grundbjalkarna. Sadga om sa behdvs av den sista golvbradan till en passande bredd.

Det sista steget ar att montera golvlisterna sa att avstandet mellan golvbradorna och vaggarna tacks.
Saga om sa behdvs av golvlisterna till en passande bredd.

OBS: Beroende pa klimatet pa den plats dar huset placeras kan golvbradorna antingen svalla eller
krympa. Om golvbradorna ar valdigt torra och klimatet ar fuktigt, kommer de Iatt att absorbera fukt. |
sadana fall ska golvbradorna inte fastas alltfér, detta for att undvika utbuktningar. Lamna lite avstand
(1-2 mm) mellan golvbradorna for att mojliggéra svallning. Men om klimatet &r varmt och torrt kan du
ontera bradorna tatt eftersom de kommer att torka mer och det da kan uppsta ett avstand mellan dem.
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Stormbeslag (OBS! Fér vissa husalternativ &r detta inte inkluderat i kitet!)

Fast stormbeslagen (om de ar

inkluderade i det levererade kitet) pd Montering av stormbeslag:
innersidorna av de framre (2 enheter) )
och de bakre (2 enheter) viggarna el

med de medfbljande bultarna. Det ar 4, P—
viktigt att timmerstockarna borras '

\
\

igenom i forvag. Se till att halla det i

ritningen angivna avstandet sa att inga

problem uppstar pa grund av att traet
svaller eller krymper.

TIPS: Sakerstall att stormbeslagen ar

fasta ovanifran i timmerstocken vid
vinkelspetsen och underifran i mitten
av vaggens forsta hellanga

I
[

timmerstock. Korta vid behov

lamellernas Avre andar.

T T T T T T T T T T T T

Skruva inte at skruvarna sa hart, sa att

traet tillats svalla eller krympa

N O I R N

L I I I I I I I I I I I I I I I I

ﬁu{luuu_

T TI YT Y YT T T TTT T T TN

ytterligare.

T L OO Ly

Nar huset har satt sig ska du justera
fastena sa att vaggtimret kan satta sig.

Allmanna rad:

Problem: Det uppstar glipor i vaggtimret
Orsak: Ytterligare detaljer som inte later traet svalla/krympa har fasts i huset.

—) Pos. StBx-x /

Lésningar: Om dorren/fonstret ar fast i vaggtimret med skruvar/spikar, avlagsna dessa

skruvar/spikar;
Om stormbeslaget ar for hart fastskruvat, lossa fastet nagot;
Om stupror ar monterade pa vaggen, lossa deras fasten nagot;

Problem: Dérrarna och fonstren fastnar.

Orsak: Huset/grunden har satt sig.

Ldsning: Kontrollera om huset ar jdmnt. Jamna grundbjalkarna och vaggarna.

Orsak: Doérrarna och fonstren har svallt pa grund av fukt.

Losning: Justera gangjarnen pa dorrarna och fonstren; hyvla vid behov dérren eller fonstret till

en smalare form.

mycket glddje med detta hus i manga ar framover!

Vi onskar dig lycka till med monteringen av tradgardshuset och
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1 Yleista tietoa

\/\\9
%)

@/YJ Hyva asiakas,

Olemme iloisia, etta valintasi kohdistui tuotteeseemme!

Ole hyva ja lue kokoamisohje huolellisesti ennen pystytyksen aloittamista! Tama auttaa
valttamaan ongelmia ja saastaa aikaa.

Suosituksia:

> Sailyta pystytysta odottava mokkipaketti kuivassa paikassa, joka ei ole suorassa kosketuksessa
maan kanssa, ja saalta suojassa (kosteus, aurinko jne.). Ala pida pakettia lammitetyssa tilassa!

» Valitessasi mokille paikkaa varmista, ettei se tule joutumaan alttiiksi &arimmaisille saaoloille
(voimakkaalle lumentulolle tai koville tuulille); muuten se tulee kiinnittdd (esim. ankkureilla)
maaperaan.

|

13....

Mokkisi on  valmistettu  korkealuokkaisesta  kuusesta ja  toimitetaan luonnollisessa
(kasittelemattomassa) muodossa. Mikali perusteellisesta tarkastuksestamme huolimatta sinulla on
tuotteesta huomautettavaa, ole hyva ja toimita taytetty valvontailmoitus ja ostolasku tuotteen myyjalle.

i

HUOM! Muista sadilyttdd mokkipaketin mukana tulevat asiakirjat! Valvontailmoituksessa on
tuotteen valvontanumero. Mahdollisten valitusten kasittely edellyttaa, ettd mokin
valvontanumero ilmoitetaan myyjalle!

Takuu ei kata seuraavia:

» Puun erikoispiirteet luonnonmateriaalina
Puuosat, jotka on jo maalattu (kasitelty kyllastysaineella)
Puuosien oksakohdat silloin, kun ne eivat vaaranna mokin vakautta

Puun rakenteesta johtuvat savyerot, jotka eivat vaikuta puun kestavyyteen

YV V V V

Puuosissa olevat (kuivumisen aiheuttamat) pienet halkeamat/raot, jotka eivat mene puun Iapi,
eivatkad vaikuta talon rakenteeseen

Y

Taipuneet puuosat, jotka voidaan kaikesta huolimatta asentaa

» Katto- ja lattialaudat, joiden piiloon jaavalla puolella saattaa olla hdyladmattémia kohtia, varieroja
tai vajaasarmia

» Valitukset, jotka johtuvat mokin virheellisestd pystytyksestd tai puutteellisen perustuksen
aiheuttamasta vajoamisesta

» Valitukset, jotka johtuvat mokkiin oma-aloitteisesti tehdyistd muutoksista, kuten taitamattomasta
kasittelystd johtuva puuosien ja ovien/ikkunoiden vaantyminen; jaykisteiden liian tiukka
asentaminen, ovenkarmien ruuvaaminen seinapuihin yms.

Takuun piiriin kuuluvat huomautukset hoidetaan vaihtamalla viallinen/vaara materiaali uuteen.
Muita mahdollisia vaatimuksia ei huomioida!
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Mokin maalaaminen ja huolto

Puu on luonnonmateriaali, joka laajenee ja elda sdaolojen mukaan. Pienet ja suuret raot, varisdvyerot
ja -muutokset sekd puun rakenteen vaihtelu eivat ole virheitd, vaan ne johtuvat puun laajenemisesta ja
luonnonmateriaalin ominaisuuksista.

Kasittelematon puu (lattiapalkkeja lukuun ottamatta) muuttuu ajan myéta harmahtavaksi, ja saattaa
sinertya ja homehtua. Taman vuoksi mokin puuosat tulee valittdmasti suojata kyllastysaineella.

Lattialaudat kannattaa kasitella etukateen varittémalla puunkyllastysaineella, etenkin lautojen
alapinnat, joihin ei paase kasiksi enaa mokin pystytyksen jalkeen. Se on ainoa keino estaa kosteutta
imeytymasta puuhun.

Myds ovet ja ikkunat tulee kasitella kyllastysaineella niin sisd- kuin ulkopuolelta! Muuten on vaara, etta
ovet ja ikkunat vaantyvat.

Mokin pystytyksen jalkeen se kannattaa kasitelld kauttaaltaan sdan vaikutuksilta suojaavalla maalilla,
joka suojaa puuta kosteudelta ja UV-sateilylta.

Maalatessa kayta laadukkaita tyGvalineita ja maaleja, noudata maalausohjetta seka valmistajan
turvallisuus- ja kayttoohjeita. Ala koskaan maalaa suorassa auringonpaisteessa tai sateella. Kysy
asiantuntijalta kasittelemattdmalle havupuulle sopivista maaleista ja noudata maalinvalmistajan
ohjeita.

Asianmukainen maalaus pidentdd rakennuksen kayttdikdd huomattavasti. Suosittelemme, etta
tarkastat mokin huolellisesti joka kuuden kuukauden valein.

2 Pystytyksen valmistelu

Tyokalut ja osien valmistelu

Mokin pystyttamisessa tarvitaan seuraavia tyokaluja:

:%: tikkaat

A .
524 apulainen vasara

& b
: ruuvimeisseli saha
vatupassi

veitsi @:l@ rullamitta pihdit

Z pora

NEUVO: Tikkujen valttamiseksi kayta asianmukaisia suojakasineita kokoamisen aikana.
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Osien valmistelu:

Lajittele osat seindkaavioiden
mukaisesti (katso tekniset erittelyt)
ja asettele ne mokin neljalle sivulle
asennusjarjestyksessa.

HUOMIO: Ala laita osia suoraan
ruohon tai kuraisen pinnan paalle,
koska niiden puhdistaminen
jalkikateen voi olla erittdin vaikeaa
tai jopa mahdotonta!

Perustus

Hyva perustus on tarkein seikka, joka takaa mokin kestdvyyden ja turvallisuuden. Ainoastaan
vaakasuora, suorakulmainen ja kantava perustus varmistaa mokin ongelmattoman asennuksen, sen
vakauden ja erityisesti sen, ettd ovet sopivat paikoilleen. Kun perustus on hyva, pysyy mokkisi
pystyssa monta tulevaa vuotta.

Valmistele perustus niin, ettd sen ylareuna ulottuu maan pinnasta noin 5 cm korkeudelle. Varmista
samalla, ettd mokin alle jaa riittdvasti aukkoja ilmanvaihtoa varten.

Suosittelemme seuraavia perustusvaihtoehtoja:
e jatkuva tai pilariantura

e antura betoni- tai kdytavalaatoista

e valettu betonialusta

Tee perustus niin, ettd niskapalkit tuetaan kummastakin paasta korkeintaan 50—60 cm valein.

Kysy neuvoja alan asiantuntijalta tai teetd perustus asiantuntijoilla.

3 Puutarhamajan kokoaminen
HUOMIO:
» Majapaketissa on myds 2—3 merkittya lyontikappaletta (noin 20—30 cm pitkia seinaprofiilipaloja).

Ylla lueteltuja osia EI MAINITA erittelylistassa.

» Piirustuksissa osat on merkitty kolminumeroisilla positionumeroilla. Niiden osien, joissa
kolmantena numerona on x, tarkka sijainti 16ytyy erittelylistasta.
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Perusrunko (Niskapalkit)

Majan perusrungon tulee olla taysin tasainen ja vaakasuora, jotta asennus sujuisi ilman ongelmia.

HUOMIO: eri mokeilla voi olla erilaiset perustussijoittelut — katso liitteena olevasta
perusrunkopiirustuksesta (teknisissa erittelyissa)!

Aseta kyllastetyt niskapalkit valmistetulle perustukselle tasaisin valein piirustuksen mukaisesti.
Varmista, etta palkit ovat vaakasuorassa ja suorassa kulmassa ennen kuin liitdt ne ruuveilla yhteen.

OHJE: On suositeltavaa asettaa niskapalkkien ja perustuksen valiin kosteuseristys, joka suojaa
rakennusta kosteudelta ja lahoamiselta.

OHJE: Suojaksi tuulta ja myrskya vastaan on suositeltavaa kiinnittda niskapalkit perustukseen (tdhan
voi kayttaa esimerkiksi metallisia kulmakappaleita, ankkuripultteja yms.). Toimitetussa paketissa ei ole
mukana asianomaisia tarvikkeital!

Niskapalkkien asennus:

2,5x50

14x40

0 mm {O=19mm/ )
5 mm (D=28-58mm} [
10 mm (0=70mm} |

Seinit

Seinia asennettaessa on tarkeda muistaa seuraavat seikat:

» Hirret asennetaan aina niiden urospontti yldspain!

> Kayta tarvittaessa lydntikappaletta ja vasaraa! Ala koskaan lyd vasaralla suoraan urosponttiin!
Pystyta seinat litteena olevien seindkaavioiden mukaisesti (katso tekniset erittelyt).

Aseta aivan ensimmaiseksi etu- ja takaseinan puolihirret Ensimméinen hirsikerta:
oikeisiin paikkoihin ja kiinnitd ne ruuveilla niskapalkkeihin.

Asenna sen jalkeen sivuseinien hirret. Varmista, ettd

ensimmainen hirsikerta ulottuu hieman niskapalkkien yli: /

hirsien tulee ulottua noin 3—5 mm niskapalkkien yli. Tama A=B
suojaa rakennusta kosteudelta, kun sadevesi paasee
vapaasti valumaan maahan.

HUOMIO: Mittaa ensimmaisen hirsikerran tultua
asennetuksi ristimitat ja asenna tarvittaessa hirret uudelleen. A B
Perusrunko  on  suorakulmainen  ainoastaan, jos
ristimittapituudet ovat tarkasti yhta suuret, jolloin hirret voi

kiinnittaa toisiinsa.
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Jatka seinien pystyttamistd painamalla hirret voimakkaasti kiinni toisiinsa. Kayta tarvittaessa
lydntikappaletta ja vasaraa. Muista samalla aloittaa oven ja ikkunoiden asentaminen. Oven
asentaminen on ehdottomasti aloitettava viidennen—kuudennen hirsikerran jalkeen.

Ovi jaikkuna

Ovenkarmi:

» Jos kysymyksessa ovat pariovet,
ovenkarmi toimitetaan erillisina
osina kuljetuksen vuoksi ja aluksi
karmi on koottava.

» Aseta karmin nelja osaa yhteen
ja kiinnitd ne ruuveilla toisiinsa.

» Varmista, etta asennat
yldpdadhan karmin sen osan,
jossa on syvempi ura.
Sivukarmeissa on saranat, ja ne
ovat toistensa peilikuvat.

» Ovenpuoliskot suositellaan
asennettavan myohemmin.

» Jos kysymyksessa on
yksinkertainen ovi, karmi ja ovi
toimitetaan valmiiksi koottuina.

Oven asennus:

Ovenkarmi asetetaan
muodostuneeseen aukkoon ja
painetaan voimakkaasti alahirteen.
Jos ovi on pariovi, aseta
ovenpuoliskot nyt saranoille. Asenna
erikseen pakatut lukko ja kahva
paikoilleen, jotta ovi voidaan avata ja
sulkea.

Ikkunan asennus:

Ovenkarmin asennus (tarpeen ainoastaan pariovilla):

|
1 r

\
%

TR

Jatka seinahirsien asennusta, kunnes tulet ikkunan korkeudelle. Seindkaaviot (katso tekniset erittelyt)
osoittavat, montako hirtta tulee ikkunan alapuolelle. Asenna ikkuna samalla tavalla kuin ovi. Tyénna
ikkunankarmi ikkuna-aukkoon alahirren paalle voimaa kayttden aivan kuten ovikin. Varmista, ettei
ikkuna tule asennettua takaperin (yl0salaisin).

OHJE: Varmista ehdottomasti, ettd ikkunat ja ovet aukeavat asianmukaiseen suuntaan. Ovet
avautuvat aina ulospain. Kaantokippi-ikkunat avautuvat sisaanpain. Kiertoikkunat ja ylasaranoidut
ikkunat avautuvat ulospain (ikkunan kahvat ovat sisdpuolella).

HUOMIO: lkkunoita ja ovia ei tarvitse kiinnittdd seinahirsiin! Jos sen haluaa tehda, riittdd, kun ne
kiinnitetdan parilla ruuvilla karmin alaosasta, koska kuivuessaan hirret laskeutuvat.

Ovien ja ikkunoiden lopulliset sdadot voi tehda vasta 2—3 viikkoa majan pystytyksen jalkeen, kun
rakennus on asettunut, ja sen hirret ovat painuneet.
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Paatykolmio

Useimmissa tapauksissa paatykolmio toimitetaan yhtena kappaleena (huomio: joissakin talovaihtoehdoissa
paatykolmio koostuu useista osista! Talldin osat on kiinnitettédva ruuveilla toisiinsa ennen muita toimenpiteita).
Kun viimeiset seinahirret on asennettu, aseta paatykolmiot etu- ja takaseinille ja kiinnita ne ruuveilla.

Paatykolmioissa on lovet katto-orsia varten. Kattoniskoissa on myds vastaavat lovet, jotka varmistavat, etta
katto asetetaan tukevasti ja oikeaan paikkaan

Aseta nyt kattoniskat ~ Kattoniskojen asennus:
paatykolmioiden vastaaviin loviin. 4 5x70

Varmista, ettd ylin seinahirsi,
paatykolmiot ja Kkattoniskat ovat
suorassa. Asetettuasi kattoniskat
paikoilleen kiinnitd ne ruuveilla 2.5x50
paatykolmioihin ylapuolelta.

RBx-x \ g | " 2SN

PosPRx | & :'*‘w.

HUOMIO: Ellei seindhirsid ole painettu tiiviisti kiinni toisiinsa, ylin seindhirsi voi olla eri tasolla kuin
paatykolmiot. Siina tapauksessa on naputeltava seindhirsia alaspain tarpeen mukaan tai hoylattava
paatykolmiota tai seinahirttd hieman ohuemmaksi.

Katto

Varmista ennen kattolautojen asennusta, ettd maja on taysin suorassa. Tarkista kaikki seinat
vatupassilla.

HUOMIO: Kayta kattoa asentaessasi tukevia tikkaita. Ala astu katolle, koska rakenne soveltuu
kantamaan ainoastaan tasaisen kuorman (lumi, tuuli yms.) eika pistekuormaal!

Aloita kattolautojen asennus katon etureunasta. Naputtele lautoja kevyesti ja kiinnitd ne nauloilla yla-
ja alapaasta kattoniskoihin ja ylimpaan seinahirteen.

HUOMIO: Ala paina lautoja liian tiiviisti kiinni toisiinsa, jotta niissa valtyttaisiin kosteuden aiheuttamalta
pullistumiselta. Jata lautojen valiin noin 1 mm turpoamisvaraa.

e Varmista kattolautojen koko asennusprosessin ajan, ettd laudat osuvat harjalla kohdakkain ja etta
niiden raystaspaat tulevat yhta pitkalle yli. Tarkista se joko narulla tai raystasruoteella, jonka voi
asentaa tarkistusta varten.

o Kattolautojen tulee olla kattoniskojen paiden tasalla etu- ja takaseinalla. Sahaa tarvittaessa
viimeiset kattolaudat niin kapeiksi, ettd ne tulevat niskojen paiden tasalle.
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Kun kattolaudat on asennettu, kiinnitetdan kattohuopa ja Kattolaattojen asennus:
kattolaatat. YPapp-x
Osataulukosta selviaa, kuuluvatko katemateriaali ja / 2x16
laatat tahan majavaihtoehtoon! \
Kiinnita  aivan ensimmaiseksi ruuveilla katon T i 2 3,5x40
reunavahvikkeet ja raystaslaudat kattolautojen paiden ' ,N"f‘ /
alle. Asenna sen jalkeen katemateriaali. REX-x

EaEx-x

YPapp-x

2x16

<z f

REXx-x

>/ ,

3,5x40
Katemateriaali (Huom! Joidenkin majavaihtoehtojen tarvikesarjassa tata ei ole!)

Leikkaa kattohuopa katon pituuden mukaan sopiviksi paloiksi ja aloita niiden asentaminen katon
reunalta edeten kohti harjaa, aseta huopakaistaleet takaseinalta kohti etuseinaa. Huovan tulisi menna

katon reunan yli noin 2—4 cm. Kiinnitd huopa kattolautoihin toimitukseen kuuluvilla katenauloilla noin
15 cm vélein. Varmista, ettd huopakaistaleet menevat limittdin vahintdan 10 cm.

Tuulisiteiden ja otsalautojen asennus:
WBx-x

3,5x40
Asennettuasi katemateriaalin kiinnita tuulisiteet YPapp-x /
kattoon ja otsalaudat niskoihin ja ylimpiin RBx—x '

seinahirsiin. \ﬁ 3,5040

T o X G {
—_—
N

B

_ \_Dia
) FaBx-x /

Lattia
Vasta kun maja on kokonaan pystytetty, voidaan asentaa lattialaudat. Nain valtetdan lattian turha
likaantuminen.

Aseta lattialaudat perusrungolle, naputtele ne kevyesti kiinni toisiinsa ja naulaa ne sitten vahvasti kiinni
niskapalkkeihin. Katkaise laudat tarvittaessa sopivan mittaisiksi.

Viimeisena toimenpiteena on lattialistojen asentaminen peittdmaan lattialautojen ja seindn valinen
rako. Katkaise listat tarvittaessa sopivan mittaisiksi.

HUOMIO: Majan sijaintipaikalla vallitsevan ilmaston mukaan lattialaudat voivat joko turvota tai
kutistua. Jos lattialaudat ovat erittdin kuivia, mutta ilmasto kostea, laudat imevat helposti kosteutta
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itseensa. Siind tapauksessa lattialautoja ei tule laittaa kovin tiiviisti kiinni toisiinsa todennakdisen
pullistumisen estamiseksi. Jata lattialautojen valiin jonkin verran (1—2 mm) turpoamisvaraa. Jos taas
ilmasto on lammin ja kuiva, voi laudat laittaa tiiviisti, koska ne kuivuvat ja lautojen valiin voi ilmaantua

rakoja.

Tukipuut (Huom! Joidenkin talovaihtoehtojen tarvikepaketissa naité ei ole!)

Kiinnitd tukipuut (jos ovat mukana
tarvikepaketissa) etuseinan (2  Tukipuiden asentaminen:
yksikkdd) ja takaseinan (2 yksikkoa)
sisdpinnalle toimitetuilla pulteilla. On

ca 100mm

tarkeaa, etta hirsiin on porattu reiat
etukateen. Noudata piirustuksessa

[ —

annettuja valimatkoja niin, ettei tule

T\\

puun turpoamisen tai kutistumisen

aiheuttamia ongelmia.

OHJE: Varmista, ettd tukipuut
kiinnitetddn  paatykolmion hirteen
ylapaasta ja ensimmaisen

taysimittaiseen seindhirteen
alapaasta. Lyhenna tarvittaessa puita

ylapaasta.

Ala kirista ruuveja tiukkaan niin, etta

puu paasee turpoamaan tai

kutistumaan.

T T T Y Y Y Y T Y Y Y (T T YT

R

‘ |J
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ca 130mm

—e}

[T T T T T T ITIPITTTTY
= =4
-
i
\
\
\
\
\

Saada kiinnityksia majan asetuttua

]

niin, ettd seindhirret paasevat
painumaan.

Yleisia ohjeita:

Ongelma: Seindhirsien viliin ilmaantuu rakoja.

Syy: Majaan on asennettu lisdrakenteita niin, ettei puu paase turpoamaan/kutistumaan.

/

—re Pos. StBx-x

Ratkaisut: Jos ovi tai ikkuna on kiinnitetty seinahirsiin ruuveilla tai nauloilla, poista naméa naulat

tai ruuvit.
Jos tukipuu on kiinnitetty liian tiukkaan, I0ysaa sen kiinnitysta.
Jos seindan on kiinnitetty (sadevesi-) putkia, 16ysaa niiden kiinnityksia.

Ongelma: Ovet ja ikkunat jumittuvat.

Syy: Maja/perustus on painunut.

Ratkaisu: Tarkista, onko maja vaakasuorassa. Suorista niskapalkit ja seinat.
Syy: Ovet ja ikkunat ovat turvonneet kosteuden vaikutuksesta.
Ratkaisu: Saada ovi- ja ikkunasaranat. Hoylaa tarvittaessa ikkunaa tai ovea.

ja paljon iloa majasta monina tulevina vuosina!

Toivotamme taydellista menestysta puutarhamajan asennuksessa

———
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Z

Kare kunde,

Tak fordi du valgte vores havehus!

Venligst lzes hele monteringsvejledning igennem for du gar i gang for at undgad unedvendig
tidsspilde og problemer!

Tips:

>

Opbevar pakken med havehuset tart, beskyttet mod vejr og vind og ikke direkte pa jordoverfladen
indtil monteringen er afsluttet. Pakken ma ej heller vaere i naerheden af en varmekilde.

Ved placeringen af havehuset veer opmeerksom pa, at huset ikke kommer til at sta i ekstreme
vejrforhold (steerk vind, meget sne i.lign.), i sa fald skal huset faestnes med passende ankere fil
grunden.

(&‘_‘7 Garanti

Havehuset er fremstillet af hgjkvalitativ gran tammer og leveres i ubehandlet stand. Hvis der pa trods af
vores grundig kvalitetskontrol skulle vaere klager eller mangler ved huset, skal disse indgives til seelgeren
sammen med udfyldt kontrolskema og indkgbskvittering.

OBS: Venligst opbevar vedlagte dokumentation til havehuset! Husets kontrolnummer fremgar af
kontrolskemaet. Klager kan kun indgives hvis | oplyser kontrolnummeret til sselgeren.

Garantien omfatter ikke fglgende:

»

YV V V VY

\4

Ujeevnheder og afvigelser grundet treeets naturlige egenskaber
Detaljer som allerede er behandlede med traebeskyttelse

Detaljer som indeholder hele knaster der ikke pavirker husets stabilitet
Afvigelser i traeets farvenuancer som ikke pavirker traeets levetid

Detaljer som indeholder sma spraekker opstaet ved tarning der ikke er gennemgaende og som ikke
pavirker husets konstruktion

Treedetaljer med skaevhed, der stadig kan monteres

Tag- og gulvbraedder, der indeholder uhgvlede pletter, farveafvigelser eller andre pletter i ikke synlige
steder

Klager der opstaet pga. ukyndig montering af huset eller ved placeringen af huset pa et ukorrekt
udfgrt fundament

Klager, der er opstaet pga. egne tiltag eller aendringer ved huset, sdsom skaevhed af traedetaljer, dgre
og vinduer pga ukyndig behandling af treeet; stormlisternes for stram montering; dgrkarme
fastmonteret i vaegdetaljer o.lign.

Garantien udeves ved at ombytte den fejlbehaftede element med en ny. Alle andre krav
tilgodeses ikke!
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Havehusets maling og vedligeholdelse

Tree er et naturmateriale, der beveeger sig afhaengigt af vejrforhold. Sma og store spraekker,
farveafvigelser og @ndringer, samt eendret traestruktur er ikke fejl, men traeets egenskaber som
naturmateriale.

Ubehandlet trae (undtagen fundamentsprosser) andres efterhanden til graligt, kan endda blive blaligt og
muggent. For at beskytte dit havehus og dens treedele bedst, skal du sa hurtigt som muligt behandle
treeet med treebeskyttelse.

Vi anbefaler farst at behandle gulvbraedder med et ufarvet treebeskyttelse, specielt breeddernes
underside, som ikke vil vaere tilgaengeligt for yderligere behandling efter monteringen. Kun pa den made
kan man forhindre fungten at treenge ind.

Vi anbefaler, at du behandler ogsa dare og vinduer med traebeskyttelse. Det er vigtigt at behandle dere
og vinduer bade pa inder- og ydersiden! Ellers kan de traekke sig skaeve eftehanden.

Efter monteringen af huset anbefaler vi brugen af en passende maling for at beskytte ydersiden mod vejr,
vind og UV-straling.

Brug hgjkvalitative redskaber og maling under malingsarbejdet, fglg instruktioner og anbefalinger fra
malingsproducenten. Mal aldrig i direkte sollys eller i regnvejr. Sgg tips og rad hos din malingsforhandler
og felg deres instruktioner.

Regelmeessig maling af havehuset forlaenger betydeligt dets levetid. Vi anbefaler en grundig
gennemgang af huset ved hvert halve ar.

2 Forberedelse for montage

Redskaber og forberedelse af alle elementer

For monteringen har du brug for fglgende redskaber og veerktgj:

| en hjeelper % stige
g vatterpass ? skruetraekker
kniv @% maleband tang

Z boremaskine

hammer

2%

0N

TIPS: For at undga splinter anbefaler vi brug af arbejdshandsker.
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Forberedelse af elementer:

Soretér alle  delene iflg
vaegskemaet (se tekniske data)
og placér dem [
monteringsraekkefglge i alle
husets 4 sider.

OBS: Placér aldrig delene
direkte pa greesset eller pa
plaret overflade, det kan veere
sveert eller maske umuligt at
renggre senere!

Fundament

Det vigtigste for husets lange levetid og sikkerhed er en god fundament. Kun et fundament, der ser
fuldsteendig vatter, med 90 graders vinkler og baerende, kan sikre et problemfrit montering og stabilitet af
havehuset samt fgrst og fremmest dgrenes passeevne. Med en god fundament holder Jeres nye
havehus mange flere ar.

Fundamentet skal laves sadan, at dens gverste kant er ca 5 cm fra jordoverfladen. Samtidig skal der
veere tilstraekkeligt med lufthuller for ventilationen under gulvet.

Vi anbefaler fglgende fundamenttyper:

e Leegte- eller punktfundamen

e Fundament lavet af beton- eller stenmursten

e  Stgbt fundament

Fundamentets stattepiller skal placeres med max 50-60 cm afstand.

Enten s@g vejledning hos specialister eller lade dem lave fundamentet for dig.

3 Montering af havehuset
OBS:
» | pakken findes ogsa 2-3 markerede slagklodser (ca 20-30 cm lang vaegprofil)

Alle ovenstaende dele er IKKE markeret i skemaet.

» Alle dele pa skemaet er forsynet med trecifrede positionsnumre. Deres mere praecise placeringer
som er maerket med X findes pa skemaet.
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Sokkel (Fundamentsprosser)
Husets sokkel skal vaere lige og i vatter for at garantere problemfri montering af resten af huset.

OBS! Forskellige hustyper kan have forskellig placering af fundamentet - se den vedlagte
sokkeltegning (se Tekninske data)!

Placér de forbehandlede sokkelsprosser pa det forberedte fundament som vist pa tegningen, med lige
afstande. Veaer ngje med, at sprosserne ligger vandret i vatter og med 90 graders hjgrner fgr du skruer
dem fast.

TIPS: Vi anbefaler at placere en fugtspeerre mellem sokler og fundamentet, sa fugten ikke fordeerver
huset pa sigt.

TIPS: For at beskytte huset mod vind- og vejrforhold, anbefaler vi at soklens sprosser fastgares pa
fundamentet. (Brug metalvinkler, ankere ell.lign.) Disse dele er ikke inkluderet i pakken!

Placeringen af fundamentsprosser

2,5x50

3 . ) \ \\r\‘ 7
. ) . > \\\ l/ ‘:‘
N = 45570
3 o - —7/ \
| | -,“‘".,.,7 — Jl‘f | |

M,;

4 =

0 mm (D=19mm} y
5 mm (0=28-58mm) |
10 mm (D=70mm]

fL L
/A Sy

\k_/’\ \\_2\ \ﬂ&_/t ,\_/f

Ved monteringen af vaegge er det vigtigt, at:

‘;"‘ Pos. AR x

Vagge

» Delene monteres altid med noten gverst!
» Hvis ngdvendigt brug slagklodsen og hammeren! Sl& aldrig direkte pa braettet/noten!
Placér veeggene som vist pa den vedlagte vaegplacering (se Teekniske data).

Farst monteres dele til de halve for- og bagveegge og skrues )
fast i fundamentsprosser. Derneest monteres Omgange:

sideveeggernes sprosser. OBS! Den fgrste omgang skal M 1
stikke lidt udover fundamentsprosser: delene skal veere ca ~ -
3-5 mm over sprossernes kanter. P4 den made falder A=B
regnvandet bedre ned i jorden uden at husets konstruktion
bliver vandskadet.

OBS: Efter fgrste omgang males diagonaler og delene
monteres om hvis ngdvendigt! Diagonalernes mal skal veere
preecis lige lange, sa er soklen lavet korrekt og sprosserne
kan fastggres.

Forstaet med monteringen ved at presse veegdelene ind i hinanden. Hvis ngdvendigt, brug slagkolds og
hammer. Glem ikke at starte med monterningen af dgre og vinduer.

Monteringen af dgren skal begynde efter 5.-6. omgange.
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Dare og vinduer

Dgrkarm: Dgrkarmens placering (Kun ngdvendigt med 2-delt dgrparti)):

> Ved 2-delt derparti er delene L, ]
leveret adskilt pga transporten
og den skal samles farst. [ eI

» Karmens 4 dele saettes sammen [
og skrues fast i hinanden. J \

» Den del, der har dybest indsnit | ‘
skal placeres gverst i karmens | ‘ | ‘ ‘.
ramme. Siderne er placeret | \
spejvendt i forhold i Lol , e .
darophaenget. | ‘ ‘

» Selve dgrene skal monteres ‘ ;
senere. ‘ ‘

> Ved 1-delt dgrparti leveres g \
dgrkarmen samlet. | i |l .

Montering af deren:

Dgrkarmen placeres ved dgrhullet og
skubbes hardt pa den nederste del.
Ved 2-delt dgrparti monteres nu
selve dgrene i karmen. For at kunne
abne dgren skal der nu monteres las
og handtag.

Montering af vinduer:

Fortsaet vaegdelenes montering indtil vinduets hgjde. Pa vaegplanen (se Tekniske data) kan man se, hvor
mange dele der skal veere under hvert vindue. Vindue monteres ligesom dgren. Vinduesrammen
sammen med selve vinduet skubbes hardt i vindueshullet, sa den sidder fast pa den nederste del. Vaer
opmeerksom pa at vinduet vender rigtigt.

TIPS: Ved monteringen af dare og vinduer skal man veere opmaerksom pa, hvilken vej disse abnes. Dare
abnes altid udad. Vinduerabnes indad, undtagen disse vinduer, der har vindueshasper indad - disse
abes udad.

OBS: Det er ikke ngdvendigt at fastggre vinduer og dare til selve veegdelene! Hvis dette @nskes, skal de
fikseres kun med et par skruer i rammens nederste kant, for eftehdnden som taeet tarrer yderligere, vil
vaegdelene falde nedad.

Den endelige regulering af dgrenes og vinduernes placering kan ske fgrst ca 2-3 uger efter husets
feerdigmontering, nar huset har vaennet sig til vejrforholdene og alle delene er faldet pa plads.
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Gavl

Gavlen leveres som regel i ét stykke. (OBS! Ved visse modeller kan gavlen veere i flere dele! Disse skal
skrues sammen fgr montering). Efter monteringen af de sidste vaegdele placeres gavlene pa for- og
bagsidevaeggen og skrues fast.

Der er lavet markeringer i gavlene for leegter. Ogsa leegter har markeringer, sa alt falder nemt og sikkert
pa plads.

Markeringer i leegterne  skal Laegternes placering:
placeres ved markeringer pa 4 5x70
gavlene. ’

Det er vigtigt, at den gverste
vaegdel, gavlen og laegterne flugter.

Efter leegtere er sat ordentligt pa 2,5x50
plads, skrues de fast i gavlene . S
oppefra. RBx-x _ ) o . NN

Pos.PRx A : \,

OBS: Hvis veegdelene ikke er skubbet ordentligt pa plads, kan det veere, at gavlen og vaeggen ikke
flugter. Derfor skal vaegdelene, hvis nadvendigt, bankes pa plads eller hgvle sidevaeggen eller gavlen
lidt ned, sa det passer med hgjden.

Tag
Far monteringen af taget skal alt tjekkes for at veere i vatter. Kontrollér samtlige vaegge.

OBS: Ved monteringen af taget skal der bruges en stabil stige. Man ma ikke betreede taget, eftersom
tagets konstruktion er beregnet til jeevn fordeling af trykket (sne, vind o.lign.) og ikke beregnet til
punktbelastning!

Begynd tagbraeddernes montering fra tagets forside. Bank braedderne let pa plads og sem dem fast
bade oppefra og nedefra i leegterne og vaeggen.

OBS: Tagbreedderne skal ikke bankes for hardt sammen for at undgd ujeevnheder senere pga fugten
(treeet svulmer op)! Der skal veere ca 1 mm mellem hvert breet for at give plads til denne bevaegelse.

e Vaer omaerksom pa, at tagbraedderne daekker tagryggen og nederste kant af braedderne er lige ved
udhaenget. Det er nemmest at g@re det ved hjeelp af en snor eller ekstra laegte der er fastmonteret til
formalet.

e Tagbraedderne skal flugte med laengternes ender bade for og bag. Hvis ngdvendigt, skal de sidste
tagbreedder saves smallere, sa det passer.
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Placering af taglister:
Efter monteringen af tagbreedder fastggres tagpap og YPapp-x

taglister. / 2x16
Om tagbekladning og taglisterne er inkluderet i \
given model af huset, kan man se i skemaet! :

7 3,5x40
Farst skrues udhaengsleegter og lister fast under '; /
t REx-x ~~¢
agbraeddernes ender. Dernaest monteres
tagbeklaedning. 7
EaEx-x
YPapp-x
\2)(76
REX-x 7
3,5x40

Tagbekleedning (OBS! Ikke inkluderet ved visse modeller!)

Tagpap skeeres i passende stykker efter tagets laengde og monteringen startes parallelt med tagets nedre
kant ved at bevaege sig opad mod tagryggen, tagpap-strimler laegges fra bagveeggen mod forsiden. Lad
ca 2-4 mm tagpap stikke udover kanten. Fastger pappet pa tagbraedderne med de medfglgende papsgm
med ca 15 cm mellemrum. Papstrimler skal folde over hinanden med ca 10 cm.

TIPS: Tagpap har forholdsvis kort levetid. Vi anbefaler ved lejlighed at overdaekke taget med
bitumenplader eller blik, som giver huset ska@nnere ydre. Fglg instruktionerne fra producenten eller sag
vejledning hos specialister.

Placering af paplister og udhaenget:

WBx-x
3,6x40
Efter monteringen af tagbekleedning fastger YPappx
paplister og udhaengsbreedder pa enderne af RBx-x
leegterne og gverste veegdele. _ \ ‘\‘ W 3,5x40
G 2 X c T,
(4\
. Dia
/ Fan—x/_.
Gulv

Farst nar hele huset er faerdigmonteret, kan man laegge gulv, ellers bliver den ungdigt beskidt.

Placér gulvbreedderne pa soklen, bank dem forsigtigt mod hinanden og sem dem fast i
fundamentsprosserne. Hvis ngdvendigt, skal man save det sidste breet i bredden, sa den kommer til at
passe.

Til sidst placeres gulvlister, for at give lidt luftspraekker mellem gulvet og veeggen. Hvis ngdvendigt, skal
man save gulvlisterne i l&engden, sa de kommer il at passe.

OBS: afheengig af vejforholdene dér, hvor huset opfgres, kan det forekomme, at ogsa gulvbraedderne har
brug for ekstra plads at vokse og traekke sig sammen. Hvis gulvbraedderne er for terre, men klimaet
generelt fugtigt, suger de hurtigt meget fugt. Derfor er det vigtigt, at gulvbraedderne ikke er monteret for
teet pa hinanden for at undga mulige ujaevnheder i gulvet. Efterlad en lille spraek pa 1-2 mm mellem
gulvbraedderne. Hvis derimod klimaet er overvejende meget tgrt og varmt, kan man montere gulvbraedder
meget taet mod hinanden, for ved fortsaet tarring vil breedderne traeekke yderligere sammen og efterlade
synlige spraekker.
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Stormlister (OBS! Ikke inkluderet ved visse modeller!)

Stormlister (hvis inkluderet i saettet)
fastggres pa for- (2 stk) og
bagvaeggens (2 stk) inderside vhj.a.
medfelgende bolte. Det anbefales at
forbore delene. Venligst folg angivne
afstandsmal fra tegningen for at
undgd problemer med treeets
voskeveerk i fremtiden.

ca 100mm

|

TIPS: Stormlisterne skal fastgeres i
den forste taglaegte foroven og i
midten af den ferste hellange veegdel
forneden. Hvis n@dvendigt, skal
Isiterne afkortes i toppen.

Boltene skal ikke fastskrues helt for
at udgd problemer med treeets
bevaegelighed i fremtiden.

ca 130mm

Hvis huset har sunket, skal man
regulere  faestepunkter for at
vaeggene kunne synke nedad.

[TTTTTTTTTTITTTITT

= 2\
-
\

\

\

\

\

\

]

L

TV I YT I YT YT T YT T

E

Pos. StBx-x / *

Generelle tips:

Problem: Der kommer spraekker mellem vaegdelene

Arsag: Der er monteret ekstra udstyr pa huset, som ikke lader traeet beveege sig efter
vejforholdene.

Lasning: Hvis dar/vindue er fastgjort pa vaeggen med skruer/sgm, skal disse skruer/sgm fjernes;
Hvis stormlisten er fastgjort for hardt, skal den lgsnes ved boltene;
Hvis der er monteret (nedlabs)ragr pa vaeggen, skal monteringspunkterne til disse lgsnes;

Problem: Dgre og vinduer binder

Arsag: Huset/fundamentet er sunket

La@sning: Kontrollér at huset stadig er vandret. Fundamentsprosser og vaegge skal atter saettes i
vatter.

Arsag: Dgre og vinduer er svulmet op pga. fugten.

Lgsning: Dar-/vindueshaengsler reguleres; hvis ngdvendigt, skal man hgvle dgret eller vinduet

mindre, sa det kommer til at passe.

Pgj-poj med monteringen af Dit nye havehus!
Vi haber, | far glaade af det mange ar frem i tiden!
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1 Algemene informatie

o

Geachte klant,

Wij zijn zeer verheugd dat U beslist heeft in het voordeel van ons tuinhuis!

Lees deze handleiding aandachtig alvorens te starten met de montage van het tuinhuis! U zal
zo problemen voorkomen en geen tijd verliezen.

Aanbevelingen:

» Bewaar het bouwpakket op een droge plaats tot het volledig gebouwd is, maar niet in direct
contact met de grond en beschermd tegen weersomstandigheden (vochtigheid, zonlicht, enz.).
Bewaar het pakket niet in een verwarmde ruimte!

» Wanneer U de locatie kiest voor het tuinhuis, let er dan op dat het enerzijds niet onderhevig is aan
extreme weersomstandigheden (plaatsen met zware sneeuwval of winden); anderzijds bevestigt U
het huis best (bv. met ankers) aan de ondergrond.

Al

Garantie

Uw huis is gemaakt van hoogwaardige vuren hout en geleverd in natuurlijke (onbehandelde) vorm.
Als, ondanks onze gedegen inspectie, U toch klachten zou hebben, stuur dan het ingevulde
controleblad en de aankoopfactuur naar de verkoper..

OPGELET: Gelieve de bij Uw bouwpakket gevoegde documentatie te bewaren! Het
controleblad bevat het controlenummer van Uw tuinhuis. We kunnen enkel klachten
behandelen indien U het controlenummer aan Uw verkoper bezorgt!

De garantie dekt niet:

» Eigenaardigheden van hout als natuurlijk materiaal

» Houten reeds geschilderde delen (behandeld met een houtbeschermingsiddel)

» Knoesten in het hout die de stabiliteit van het tuinhuis niet in het gedrang brengen
>

Kleurschakeringen veroorzaakt door verschillen in houtstructuur die de levensduur van het hout
niet beinvioeden.

» Houten afwerkingsstukken (veroorzaakt door het drogen) kleine scheuren en openingen die geen
invloed hebben op de structuur van het tuinhuis

» Verwrongen houten afwerkingsstukken, als ze desondanks toch kunnen geinstalleerd worden.

» Dak- en viloerpanelen die op verborgen plaatsen ongeschaafde plekken, kleurverschillen en taning
kunnen vertonen.

» Klachten voortkomend uit een incompetente wijze van installeren van het tuinhuis of het
naastgelegen huis tengevolge van een incompetente fundering.

» Klachten veroorzaakt door het aanbrengen van zelf-geinitieerde wijzigingen, zoals het vervormen
van houten details aan deuren/ramen tengevolge van incompetente behandeling van het hout;
aan het tuinhuis, het te vast bevestigen van stormankers, deurlijsten die worden vastgeschroefd
aan wand logs, etz.

De klachten gedekt door garantie zijn beperkt tot het vervangen van gebrekkig/foutief material.
Alle andere vragen worden uitgesloten!
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Tuinhuis, schilderen en onderhoud

Hout is een natuurlijk materiaal, zet uit en past zich aan aan de weersomstandigheden. Grote en
kleine scheuren, kleurverschillen en — veranderingen, net als een veranderende houtstructuur zijn
geen fouten, maar een resultaat van het uitzetten van het hout en van de aard van het hout als
natuurlijk material.

Onbehandeld hout (behalve de funderingsbalken) kan grijs worden als het een tijd met rust wordt
gelaten, het kan blauw en schimmelig worden. Om de houten details van Uw tuinhuis te beschermen,
moet U ze onmiddellijk behandelen met een houtbeschermingsmiddel.

We raden aan dat U de vloerdelen met een kleurloze middel impregneerd, vooral de onderkanten, die
U niet meer kan bereiken eens het tuinhuis is geassembleerd. Alleen zo voorkomt U het doordringen
van vocht.

We raden absoluut aan om ook de deuren en ramen kleurloos te impregneren, zowel aan de binnen-
als aan de buitenkant! Anders kunnen ze verwrongen geraken.

Nadat het tuinhuis volledig is geassembleerd, bevelen we als finale afwerking het aanbrengen van
een dekkende verf aan die het hout zal beschermen tegen vocht en UV-straling.

Gebruik bij het schilderen kwaliteitsgereedschap en —verven, Volg de bij de verf geleverde veiligheids-
gebruikshandleiding. Schilder nooit een oppervlak in felle zon of bij regenweer. Consulteer een
specialist betreffende verven die geschikt zijn voor onbewerkt hout en volg de instructies van de
verffabricant.

Het degelijk schilderen van Uw tuinhuis zal de levensduur ervan aanzienlijk verlengen. We raden U
aan het tuinhuis elke zes maanden grondig te inspecteren.

2 Voorbereiding voor montage

Gereedschappen en voorbereiding van de onderdelen

Om het tuinhuis te monteren, zal U volgende gereedschappen nodig hebben:

| montagesteun % ladder hamer

waterpas schroevendraaier

y mes @ rolmeter

zaag

knijptang

Z boormachine

Raadgeving: Om splinters te vermijden, raden we U aan de overeenkomstige beschermende
handschoenen te dragen tijdens het montageproces.
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Voorbereiding van de onderdelen:

Sorteer de onderdelen zoals
aangegeven op de
assemblagetekeningen (zie
Technische  specificaties) en
plaats ze aan de vier zijden van
het tuinhuis in volgorde van
installatie

OPGELET: Plaats de onderdelen
nooit direct op gras of op een
modderige ondergrond want het
zal zeer moeiljk of zelfs
onmogelijk zijn om ze nadien
schoon te maken!

Fundering

Een goede fundering is het belangrijkste aspect dat de duurzaamheid en veiligheid van Uw tuinhuis
garandeert. Alleen een volledig vliakke, rechthoekige en dragende fundering zal een probleemloze
installatie van het tuinhuis, de stabiliteit ervan en speciaal het passen van de deuren verzekeren, Met
een goede fundering zal Uw tuinhuis zal er nog heel lang staan.

Bereidt de fundering zo dat de bovenkant minstens 5 cm uit de grond steekt. Verzeker er U van dat er
onder de vloer, voldoende luchtopeningen voor ventilatie zijn.

Wij bevelen de volgende funderingsopties aan:
e  Strip of spot fundering

e Fundering van beton of voetpadtegels

e Gegoten betonplaat

Bereidt de fundering zo voor dat de funderingsbalken aan elke kant worden gestut met tussenruimten
niet groter dan 50-60 cm.

Raadpleeg een bevoegd expert of laat de fundering voorbereiden door specialisten.

3 Tuinhuis assemblage
OPGELET:

» Het pakket bevat teven 2-3 gemerkte slagblokken (muurprofiel ongeveer 20-30 cm lang).

Alle hierboven vermelde details ZIJN NIET vermeld in de specificatielijst.

» Op de tekeningen zijn de details gemarkeerd met een 3-cijferig nummer. De exacte positie van

deze details met als derde karakter een “x” kan worden gevonden op de specificatielijst.
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Basisstructuur (Funderingsbalken)

De basisstructuur van het tuinhuis moet volledig vlak en waterpas zijn om de montage probleemloos
te kunnen uitvoeren.

OPGELET: een ander tuinhuis kan andere funderingseisen hebben - zie hiervoor de
bijgevoegde tekening van de basisstructuur (in Technische specificaties)!

Plaats de geimpregneerde funderingsbalken, in overeenstemming met de tekening, op gelijke
afstanden, op de voorbereide fundering. Controleer nogmaals of de balken waterpas en in een rechte
hoek liggen alvorens ze vast te schroeven.

ADVIES: Het is aangeraden om tussen de fundering en de funderingsbalken een dampscherm te
plaatsen omdat dat het tuinhuis zal beschermen tegen vocht en verval.

ADVIES: Om bescherming te verzekeren tegen wind en storm, is het aan te raden om de
funderingsbalken aan de fundering vast te maken. (hiervoor kunt U bv. Metalen hoeken, ankers, enz.)
gebruikenen. De overeenkomstige materialen zijn niet in het pakket inbegrepen!

Montage van de funderingsbalken:

2,5x50

14x40

0 mm (0=19mm/

5 mm (0=28-56nm) [
| Pos. ARx

10 mm (0=70mm} |
‘,’—

I 7 A
- o YOH Vo 7 S ‘
A\ ) Y - - 1 :\7_
e W = JASS AN / _/

Wanden :

Bij het monteren van de muren, is het belangrijk erop te letten dat:
» De balken steeds met de tong naar boven worden gemonteerd!
» U, indien nodig, de slagblokken en de hamer gebruikt! Sla nooit direct met de hamer op de tong!

Monteer de muren overeenkomstig de montageplannen (zie Technische specificaties).

De eerste laag balken:

Allereerst plaatst U de halve dikke planken van de voor- en

achterwand en bevestigt U ze met schroeven aan de -
balken. Plaats daarna de planken van de zijwanden in hun
positie. Let er hierbij op dat de eerste laag planken
ongeveer 3-5 cm uitsterkt buiten de balken Dit resulteert in
een drupkant en bescherming tegen vocht.

A=

OPGELET: Meet na de eerste laag balken de diagonale
lengten en hermonteer de balken indien nodig. Enkel A B
wanneer de diagonalen even lang zijn is de basisstructuur
rechthoekig en kunt U wederzijds de balken vasthechten. .

Ga verder met demontage van de muren door de muurbalken stevig in elkaar te duwen. Gebruik,
indien nodig, het slagblok en een hamer. Vergeet niet tegelijkertijd met de montage van de deur en de
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ramen te beginnen. U moet absoluut met de montage van de deur beginnen na het leggen van de 5de
of 6de laag balken.

Deur en raam

Deurkast: Deurkast montage (Enkel nodig bij een dubbele deur!):

» Als het een dubbele deur is, is L ]
de deurkast geleverd in aparte
stukken omwille van - N —
vervoereisen en U zal moeten q d —1— T L \
beginnen met ze te monteren. | .

» Om dit te doen, plaatst U de 4 ; | e | g
delen van de kast samen en | w
schroeft U ze aan mekaar. ! ‘ ‘ FJ ‘ !

A
8 |

» Let erop dat het deel van de - |
deurkast met de diepere | - w
inkeping rechtop gemonteerd J \
wordt. De laterale stijlen hebben | ﬂ
hengsels en zijn gespiegeld. | ‘,

» Het is aanbevolen om de J \
deurbladen later te monteren. |

> Bij een enkele deur, worden de 5x90 . } _ )
deurlijst en het blad reeds 1 L
gemonteerd geleverd.

|
1 r

Deur montage:

de kader van de deur word in de
gevormde opening geplaatst en
krachtig tot op de onderste balk
geduwd. Bij een dubbele deur,
plaatst U nu de deurbladen aan de
hengsels. Bevestig het apart
verpakte slot samen met de klink

i

Raam montage:

Ga verder met de montage van de muren tot op de hoogte van de ramen. Het montageplan (zie
Technische speificaties) geeft aan hoeveel balken er onder het raam zitten. Monteer het raam zoals
de deur, druk, net als bij de deur, de raamkozijn krachtig in de raamopening tot op de ondergelegen
balk,. Zorg ervoor dat het raam niet achterstevoren (ondersteboven) is.

ADVIES: zorg er zeker voor dat de ramen en deuren naar de juiste richting opengaan. De deuren
gaan steeds open van binnen naar buiten.. De draaibaar-kantelbare ramen openen naar buiten (de
raamklinken zitten aan de binnenkant)

OPGELET: Het is niet nodig om de deuren en ramen te bevestigen aan de muren! Als U dit wenst te
doen, is het voldoende om ze te bevestigen met enkele schroeven in het onderste deel van de lijst
want naarmate ze drogen zullen de balken beginnen te verzakken.

U kunt de uiteindelijke aanpassingen van de deuren en ramen pas 2-3 weken na de montage van het
tuinhuis uitvoeren, wanneer het tuinhuis zich aangepast heeft aan de weersomstandigheden en de
balken zich gezet hebben.
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Topbalken

In de meeste gevallen, wordt de topbalk geleverd in één stuk (opgelet: in sommige tuinhuisopties, kan de
topbalk bestaan uit meerdere delen! In dit geval, zullen de delen moeten worden samengeschroefd alvorens
andere acties te ondernemen). Na de montage van de laatste balken, plaatst U de topbalk op de voor- en
achterwand en bevestig ze met schroeven.

De topbalken hebben inkepingen voor de spanten. De spanten hebben ook de overeenkomstige inkepingen,
wat ervoor zorgt dat het dak vast en op de juiste plaats geplaatst wordt.

Montage der Dachpfetten:

Plaats nu de spanten in de 4,5x70
corresponderende inkepingen van

de topbalk.

Let erop dat de bovenste >
muurbalken, topbalken en spanten 2.5x50

waterpas zijn. RBx-x

Na het aanpassen van de
gordingen, worden deze van
bovenaf  aan de  gevelpunt

geschroefd. Pos. PRx

OPGELET: Als de muurbalken niet goed op elkaar, zonder openingen, worden aangedrukt, is het mogelijk dat
de hoogste niet op dezelfde hoogte zit met de topbalken. In dit geval dient U de muurbalken zover als nodig
naar beneden te kloppen of de topbalk of zijmuur wat bijschaven.

Dak

Let er, vooraleer de dakpanelen te plaatsen, op dat het tuinhuis volledig vlak staat. Gebruik de
waterpas om alle muren te controleren.

OPGELET: Gebruik bij het plaatsen van het dak een stabiele ladder. Betreedt het dak niet want dit is
enkel voorzien voor het dragen van een gelijkmatig verdeelde last (sneeuw, wind, enz.), en niet voor
plaatselijke belasting!

Begin bij de montage van de dakpanelen aan de voorkant van het dak. Sla de individuele borden
lichtjes tegen elkaar en vernagel ze zowel boven als onder aan de dakpanelen en aan de bovenste
wandplanken.

OPGELET: Let erop dat de dakpanelen niet te vast aan mekaar bevestigd worden, zo vermijdt U
eventuele door vochtigheid veroorzaakte zwellingen. Laat een tussenruimte van ong. 1 mm tussen de
panelen zodat het hout nog kan ‘werken’.

e Let bij het het hele dak op dat de absolute parallelliteit van de drupkanten en op de gelijkblijvende
oversteek en gelijkmatige opbouw op de eerste gording. Gelieve dit met een koord te controleren
of met de zijdelingse druppanelen die U ter controle plaatst.

e De dakpanelen moeten voor- en acteraan zorgvuldig aansluiten op de gordingen. Zonodig de
laatste dakpanelen smaller zagen.
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Wanneer de dakpanelen geplaatst zijn, moet de roofing Montage van de daklijsten:
en daklijsten aangebracht worden. YPapp-x

Of de dakbedekking en -lijsten bij het pakket horen,
verwijzen we naar de stuklijst.

Schroef eerst de dakrandversterkingen en —lijsten onder
de uiteinden van de dakpanelen (indien meegeleverd).

Breng daarna de roofing aan. REx-x v [/
v
EaEx-x ~

YPapp-x

2x16

~—

\
REXx-x 7 '

3,5x40

Roofing (indien meegeleverd)

Snijdt voor de dakbedekking banen van de meegeleverde roofing af, overeenkomstig de lengte van
het dak. Begin met het bevestige van het bitumenbanen aan de onderste zijde van het dak, waarbij U
de banen in de lengte van achter naar voor legt. Laat de eerste baan zijdelings ca. 2-4 cm oversteken
(drupkant). Bevestig de roofing met de bijgeleverde roofingnagels op ca. 15 cm afstand. Let er bij het
aanbrengen van de volgende baan op dat deze de vorige minstens 10 cm overlapt.

Montage van de windvangpanelen en de sierlijsten:

Na het aanbrengen van de rooing volgt de WBx-x 3,5x40
montage van de Wlndvqngpanelen en het YPapp-x /
bevestigen van de sierlijsten aan de \

gordingen en bovenste wandbalken. RBx-x

g g Gy D g

/

\ Dia

Vloer

De vloerpanelen kunnen enkel geinstalleerd worden als het tuinhuis volledig gemonteerd is, zo
vermijdt U onnodige bevuiling van de vloer.

Plaats de vloerdelen op de baisstructuur, tik ze licht tegen mekaar aan en vernagel ze krachtig met de
funderingsbalken. Zaag, indien nodig, het laatste vioerdeel op de geschikte breedte.

De laatste operatie is het aanpassen van de plinten om openingen tussen muur en vloerdelen te
bedekken. Zaag, indien nodig, de plinten op de gewenste lengte.

OPGELET: Afhankelijk van het klimaat op de tuinhuislocatie, kunnen de vloerdelen zwellen of
krimpen. Als de vloerdelen zeer droog zijn en het klimaat vochtig, zullen ze zeer gemakkelijk het vocht
opslorpen. In dit geval, mogen de vloerdelen niet te stevig vastgezet zijn om mogelijke bolling te
vermijden. Laat wat ruimte (1-2 mm) tussen de vloerdelen voor opzwelling. Als Uw klimaat
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daarentegen warm en droog is, dan kunt U de vloerdelen stevig aandrukken omdat ze droger zullen

worden en dan kunnen er openingen tussen ontstaan.

Stormankers (NB! zijn in sommige pakketten niet inbegrepen!)

Bevestig de storm ankers (indien
inbegrepen in het geleverde pakket)
aan de binnenzijde van de voor- (2
stuks) en de achtergevel (2 stuks)
met de bijgeleverde bouten. Het is

Installatie van de stormankers:

ca 100mm

belangrijk dat de balken op voorhand
doorboord zijn. Houdt de afstanden
die op de tekening zijn gegeven aan

i

T\\

zodat er geen problemen ontstaan

met het hout tengevolge van uitzetten
of krimpen van het hout.

ADVIES: Let erop dat de stormankers
verbonden zijn met de topbalk en met

het midden van de eerste muurbalk
van volle lengte onderaan. Kort,

indien nodig, de bovenste uiteinden

van de latten in.

Draai de schroeven niet te vast, zodat

het hout verder kan uitzetten en

T Y Y Y Y YT Y Y YT Y TTY

krimpen.

i

ca 130mm

et}

I
[T T T T TITT I TT
= =)
-~
\
\
\
\
\
\

]

Na het tuinhuis te hebben

E

gemonteerd, past U best de
toevoegingen aan, zodat de
muurbalken zich kunnen zetten.

Algemeen advies:

Probleem: Er onstaan openingen tussen de muurbalken

Oorzaak: Er zijn bijkomende details aan het tuinhuis bevestigd die niet toelaten dat het hout

uitzet of krimpt.

oplossing: Als de deur/raam verschroefd/vernageld is aan de muurbalken, verwijder dan deze

schroeven/nagels;
Als het stormanker te vast is aangeschroefd, verliest het zijn hechting;

Pos. StBx-x

Als (regenwater) buizen aan de muur zijn geinstalleerd, maak dan hun bevestigingen

losser.
Probleem: De deuren en ramen komen klem te zitten.
Oorzaak: Het tuinhuis/De fundering heft zich gezet.
Oplossing: Controleer of het tuinhuis vlak staat. Vlak de funderingsbalkenen de muren uit.
Oorzaak: De deuren en ramen zijn uitgezet door vochtigheid.
Oplossing: Pas de deur- en raamhengsels aan; Schaaf, indien nodig de deur en raam smaller.

plezier ermee in de komende jaren!

We wensen U alle success met Uw tuinhuismontage en heel veel

——
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1 Informacgoes gerais
A7

Estimado cliente,

E com prazer que constatamos que se decidiu pela nossa casa de jardim!

Leia cuidadosamente o manual de montagem antes de iniciar a instalagdo da casa! Evita assim
problemas e perda de tempo.

Recomendagoées:

» Conserve a embalagem da casa até estar completamente montada num local seco, mas ndo em
contacto direto com o solo, protegida das condigbes meteoroldgicas (humidade, sol, etc.) Nao
mantenha a embalagem da casa numa divisdo aquecidal

» Quando selecionar a localizagéo da casa de jardim, assegure-se que a casa ndo estara sujeita a
condigdes meteorologicas extremas (areas com queda de neve ou ventos intensos); caso
contrario deve prender a casa (por exemplo com estacas) ao subsolo.

I

) Garantia

A sua casa é feita de abeto de alta qualidade e é fornecida em forma natural (ndo processada). Se,
apesar da nossa rigorosa inspegao, tiver queixas, é favor apresentar a ficha de controlo devidamente
preenchida e a fatura da venda ao vendedor do produto.

ATENCAO: Assegure-se que conserva a documentagio que acompanha a embalagem da casa!
A ficha de controlo inclui o nimero de controlo da casa. S6 poderemos analisar queixas se
apresentar o numero de controlo da casa ao vendedor!

A garantia ndo cobre:

» Peculiaridades da madeira como material natural

» Detalhes de madeira ja pintados (processados com um conservante de madeira)

» Detalhes em madeira contendo ramos inteiros que ndo comprometem a estabilidade da casa
>

Variagbes de tom de cor causadas por diferengas na estrutura da madeira que ndo influenciam a
vida util da madeira

» Detalhes de madeira contendo (causadas pela secagem) pequenas fendas/lacunas que nao
passam e nao influenciam a estrutura da casa

» Detalhes de madeira retorcida caso possa ser instalada

» Placas de teto e piso que possam ter em suas superficies ocultas algumas areas ndo aplainadas,
diferengas de cores e palidez

» Queixas resultantes de uma instalagdo incompetente da casa ou derivadas do desabamento da
casa devido a fundagdes feitas de forma incompetente.

» Queixas causadas pela introducdo de alteragbes a casa por auto-iniciativa, tais como a
deformagdo de detalhes de madeira e portas/janelas devido a uma forma incompetente de
processamento da madeira; fixacdo das cintas de tempestade demasiado rigida, molduras de
portas aparafusadas aos troncos da parede, etc.

As queixas cobertas pela garantia sido satisfeitas com a substituicio do material
edficiente/defeituoso. Todas as outras solicitagdes serdao excluidas!
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Pintura da casa de jardim e manutengao

A madeira € um material natural, que cresce e se adapta consoante as condi¢gdes meteorolégicas.
Fendas grandes e pequenas, diferengas de tonalidade da cor e alteragdes, bem como uma estrutura
variavel da madeira, ndo sao erros, mas sim o resultado da madeira a crescer e uma peculiaridade da
madeira enquanto material natural.

A madeira ndo processada (exceto vigas das fundagdes) fica acinzentada depois de ter sido deixada
sem ser tocada durante algum tempo, e pode ficar azul e desenvolver bolor. Para proteger os
detalhes de madeira da sua casa de jardim, tem de os tratar imediatamente com um conservante para
madeira.

Recomendamos que cubra antecipadamente as tabuas do chao com um agente impregnante para
madeira incolor, em especial as laterais das tabuas as quais vai deixar de ter acesso assim que a
casa estiver montada. S6 assim podera prevenir a penetragdo de humidade.

Recomendamos certamente que trate também as portas e janelas com um agente impregnante para
madeira, tanto do interior como do exterior! Caso contrario as portas e janelas podem empenar.

Uma vez concluida a montagem da casa, recomendamos um acabamento definitivo com uma tinta de
protegao contra intempéries que proteja a madeira contra a humidade e a radiagao UV.

Durante a pintura, utilize ferramentas e tintas de boa qualidade, siga o manual de aplicagéo da tinta e
as instrucbes de seguranca e utilizagdo do fabricante. Nunca pinte uma superficie sob luz do sol
intensa ou em tempo chuvoso. Consulte um especialista em tintas adequada para madeira de
coniferas ndo processada e siga as instrugdes do fabricante da tinta.

Uma vez devidamente pintada, a vida util da sua casa de jardim aumenta substancialmente.
Recomendamos que inspecione a casa cuidadosamente a cada seis meses.

2 Preparagao para a montagem

Ferramentas e componentes da preparagao

Para montar a casa de jardim, vai precisar das seguintes ferramentas:

% escada martelo

g A
nivel de bolha chave de parafusos serra
faca & fita métrica : alicate

= berbequim

CONSELHO: Para evitar lascas, recomendamos que use luvas de protegao correspondentes durante
0 processo de montagem.



Manual de instalacao - Portugués

Preparacdo de componentes:

Organize o0s componentes de
acordo com os planos de parede
(ver Especificagbes técnicas) e
cologue-os nos quatro lados da
casa de acordo com a sequéncia
de instalacéo.

ATENGCAO: Nunca coloque os
componentes diretamente sobre
relva ou superficies lamacentas,
porque sera muito dificil limpa-los
depois!

Alicerce

Um bom alicerce é o aspecto mais importante para garantir a duragao e a seguranga da sua casa.
Apenas um alicerce nivelada, retangular e robusta assegurara uma instalagdo sem problemas da
casa, a sua estabilidade e especialmente a das respectivas portas. Com um bom alicerce, a sua casa
manter-se-a de pé durante muitos mais anos.

Prepare o alicerce de forma a que a sua face superior se ergue pelo menos 5 cm acima do solo. Ao
mesmo tempo assegure-se de que existem entradas de ar suficientes sob o soalho da casa para
ventilagao.

Recomendamos as seguintes opgoes:

e Alicerce com viga de fundacéo ou de sapata
e Alicerce em betdo ou pavimento

e Base de betdo armado

Prepare o alicerce de forma a que as vigas estejam apoiadas em todos os lados com intervalos que
maximos de 50-60 cm.

Consulte um especialista neste campo ou contrate especialistas para preparar o alicerce.

3 Montagem da casa de jardim
ATENGAO:

» A embalagem da casa também inclui 2-3 blocos amortecedores marcados (perfil de parede de
aproximadamente 20-30 cm de comprimento).

Os detalhes mencionados acima NAO SAO mencionados na lista de especificacdes.

» As figuras tém os detalhes marcados com numeros de posicdo de trés digitos. As posigdes
exatas destes detalhes que tém um terceiro digito «x» podem ser encontradas na lista de
especificagdes.
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Estrutura de base (Vigas do alicerce)
A estrutura de base da casa deve ser completamente plana de forma a que a instalagdo possa ser
efetuada sem problemas.

ATENCAO: casas diferentes poderdo ter colocagdes de alicerces diferentes - ver figura da
estrutura de base anexa (em Especificagdes Técnicas)!

Coloque as vigas impregnadas no alicerce de acordo com a figura a intervalos idénticos. Assegure-se
de que as vigas estao niveladas e retangulares antes de as aparafusar umas as outras.

CONSELHO: Recomenda-se que coloque entre as vigas e o alicerce barreiras de protegéao
impermeaveis de forma a proteger a casa da humidade e degradacgao.

CONSELHO: Para garantir protecdo contra o vento e as tempestades, recomenda-se que fixe as
vigas ao alicerce (para o fazer, pode, por exemplo, usar vigas de metal em L, escoras, etc.). Os
materiais correspondentes nao estao incluidos no kit fornecido!

Instalacdo das vigas do alicerce:

2,5x50

14x40

0 mm (0=19mm) /
5 mm (D=28-56mm) |

10 mm (0=70mm) |

;"‘ Pos. AR x

v,

Paredes

Quando instalar as paredes, é importante ter em conta que:
» As toras sdo sempre montadas com as linguas para cima!

» Se necessario, use o bloco amortecedor e o martelo! Nunca martele diretamente o bloco
amortecedor!

Instale as paredes de acordo com os planos de parede anexados (ver Especifica¢cdes Técnicas).

Em primeiro lugar, coloque as meias-toras das paredes A primeira camada de toras:
frontal e traseira nos seus locais corretos e aparafuse-as as

i

vigas do alicerce. Em seguida instale as toras das paredes
laterais. Assegure-se de que a primeira camada de toras A=
estender-se um pouco para além das vigas do alicerce: as
toras deverdo estender-se uns 3-5 mm para além das vigas.
Protegera desta forma a sua casa da humidade, permitindo
o fluxo livre da dgua da chuva para o solo.

ATENCAO: Apos instalar a primeira camada de toras,
meca as diagonais e, se necessario, reinstale as toras. S6 A B
podera fixar as toras umas as outras se as diagonais
tiverem exatamente 0 mesmo comprimento da estrutura de .

base retangular.
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Continue a instalagdo das paredes juntando com forga as toras umas as outras. Se necessario, use 0
bloco amortecedor e o martelo. Ao mesmo tempo, ndo se esquega de iniciar a instalagao da porta e
das janelas. Devera definitivamente iniciar a instalagio da porta apos a 5°-6° camada de toras.

Porta e janela

Caixilho da porta: Instalacao do caixilho da porta (Apenas necessario no caso de portas

» Se se tratar de uma porta dupla, duplasl):
o caixilho sera fornecido a parte L. ]
devido as requisicbes de
transporte e tera de comecar por b~ £
0 montar. ‘ T ‘

> Para o fazer, posicione as 4 | ‘ . ‘ “
partes do caixilho e aparafuse- ' '
0S UNs aos outros. | ‘

> Assegure-se de que a parte do “ “
caixlho com a fenda mais w i |
profunda é instalada na parte | \
superior. As partes laterais da J ‘
moldura tém dobradigas ! '
refletidas. | \

f=T1
I

. |

» Recomenda-se que instale as | ‘I
. | q a

folhas das portas mais tarde. | i ! ‘

|
.. |
> Trata-se de uma Unica porta, o 5x90 - 1 i
caixilho e a folha sao fornecidos ~ . ’
ja montados. i 5

Instalacdo da porta:

O caixilho da porta esta colocado na
abertura depois de ter sido
encaixado na tora que se encontra
mais proxima do alicerce. Se se
tratar de uma porta dupla, por favor
coloque as folhas nas dobradicas
agora. Para abrir e fechar a porta,
instale a fechadura e o puxador
embalados em separado.

Instalacdo da janela:

Continue a instalagao das paredes com as toras das paredes até atingir a altura da janela. Os planos
da parede (ver Especificagbes Técnicas) mostram quantas toras suportam a janela. Instale a janela
da mesma forma que a porta. Tal como a porta, encaixe o caixilho da janela na abertura formada

pelas toras, forcando-o contra a tora inferior. Assegure-se de que a janela ndo é encaixada do
avesso.

CONSELHO: Assegure-se em definitivo de que as janelas e portas abrem na direcdo correta. As
portas abrem sempre do interior para o exterior . As janelas oscilobatentes abrem para o interior.

As janelas basculantes e giratérias abrem para o exterior (0os puxadores das janelas encontram-se
no interior).

ATENCAO: N3o é necessario prender as portas e as janelas as toras das paredes! Se desejar fazé-

lo, bastara fixa-las com um par de parafusos a parte inferior do caixilho, porque a medida que secam,
as toras das paredes comegam a baixar.
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SO podera efectuar os ajustes finais das portas e janelas 2-3 semanas apds a instalagdo da casa,
quando esta estiver adaptada as condi¢des climatéricas e as toras assentes.

Topo

Na maior parte dos casos, o topo é fornecido como uma Uunica pecga (atengdo: em algumas opcdes
de casas, o topo pode ter varias partes!) Neste caso, estas partes podem ser aparafusadas umas as
outras antes de outras agdes. Uma vez instaladas as toras das paredes, aparafuse o topo as
paredes frontal e traseira e aparafuse-o

Os topos tém entalhes para as vigas. As vigas também tém encaixes correspondentes aos entalhes,
garantindo que o telhado fica colocado firmemente e no sitio.

Agora coloque as vigas nos Instalacdo das vigas:
entalhes do topo correspondentes. 4 5x70

Assegure-se de que na tora
superior da parede, os topos e as
vigas estdo nivelados. Uma vez
encaixadas as vigas, aparafuse-as 2,5x50
ao topo a partir do cimo do mesmo.

RBx-x

ATENCAO: Se as toras das paredes ndo estiverem encaixadas com firmeza umas em cima das
outras sem intervalos, a tora de parede superior podera nao estar ao mesmo nivel dos topos. Neste
caso devera martelar, conforme necessario, as toras das paredes, ou nivelar o topo ou a tora da
parede lateral para uma altura ligeiramente inferior.

Telhado

Antes de instalar as telhas, assegure-se de que a casa esta completamente nivelada. Use o nivel de
agua para verificar todas as paredes.

ATENCAO: Quando colocar o telhado, use uma escada estavel. Nao se coloque em cima do telhado
uma vez que a estrutura apenas pode sustentar uma carga uniforme (neve, vento, etc.), e ndo uma
carga pontual!

Inicie a instalacé@o das telhas a partir da extremidade do telhado. Martele as telhas ligeiramente e
fixe-as em cima e em baixo com pregos As vigas e a tora superior da parede.

ATENGAO: Nao junte demasiado as telhas umas as outras e evitara a sua dilatacdo e consequente
humidade! Deixe um intervalo de cerca de 1 mm entre as telhas para permitir dilatagao.

e Durante a colocacdo das telhas, assegure-se de que o0s respectivas vigas de sustentagao
coincidem e que as partes externas das telhas se estendem a uma distancia uniforme. Verifique
esta situagdo com uma corda ou com a ripa lateral do beiral que pode instalar para verificagao.

o As telhas devem estar niveladas com as pontas das vigas a frente e atras. Se necessério, serre
as duas ultimas telhas de forma a que figuem niveladas com as pontas das vigas.
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Uma vez instaladas as vigas, o forro e a laje do telhado Instalacdo das ripas do telhado:
terao de ser fixados. YPapp-x

2x16

A tabela de componentes indica se o material de
cobertura do telhado e ripas estao incluidos nesta
opgao de casa!

Antes de prosseguir, aparafuse os reforgos das bordas

do telhado e da laje que se encontram sob as pontas REx-x

das telhas. Em seguida instale o material de cobertura

do telhado R
EaEx-x -

REx-x - 7
\.3,5x40

Material de cobertura do telhado (NOTA! Algumas opgdes de casa nao os incluem no kit!)

Corte o forro do telhado em pecas de tamanho adequado as dimensdes do telhado e instale-as em
paralelo com a borda inferior do telhado, na diregdo da parte mais elevada colocando as tiras do forro
no sentido da parede traseira partindo da parede frontal. O forro devera passar 2-4 cm para além da
borda do telhado aproximadamente. Fixe o forro do telhado as telhas com os pregos do forro
fornecido em intervalos de cerca de 15 cm. Assegure-se de que as tiras de forro se sobrepdem umas
as outras por pelo menos 10 cm.

Instalacao de cinturas de vento e painéis frontais:

WBx-x
3,5x40
Uma vez instalado o material de cobertura, fixe as YPapp-x  \
cinturas de vento ao telhado e os painéis frontais RBx—x N\
as vigas e toras de parede superiores. \ \ \ ( 3,5x40
T o X g G {_ﬂg
\ Dia
FaBx-x /

/

Piso

S6 quando a casa estiver completamente construida, podera instalar o pavimento, evitando assim
manchar o chdo desnecessariamente.

Coloque as placas do pavimento sobre a estrutura de base, martele-as ligeiramente, juntando-as e
em seguida pregue-as as vigas do alicerce. Se necessario, corte a ultima placa de pavimento de
forma a obter a dimenséo adequada.

O ultimo passo sera instalar os rodapés que cobrirdo os espagos entre as placas de pavimento e as
paredes. Se necessario, corte os rodapés de forma a obter a dimensao adequada.



Manual de instalacao - Portugués

ATENCAO: Dependendo das condigdes climaticas no local da casa, as placas de pavimento poderao
dilatar ou comprimir. Se as placas de pavimento estiverem muito secas quando o clima é humido,
poderdao absorver humidade com facilidade. Neste caso, as placas de pavimento ndo deverao ser
fixas de forma muito apertada, de forma a evitar uma provavel dilatacdo. Deixe algum espaco (1-2
mm) entre as placas de pavimento para permitir a dilatagdo. Se o clima for quente e seco, podera
instalar as placas de forma mais apertada, porque estardo mais secas e poderédo aparecer espagos
entre elas.

Ferragens de fixagao (NOTA! N&o incluidas em alguns kits opcionais de casas!)

Fixe as ferragens de fixagdo (se
incluidas no kit fornecido) nos lados Instalac&o de ferragens de fixacao:
interiores das paredes frontal (2
unidades) e traseira (2 unidades) com

ca 100mm

os parafusos fornecidos. E importante
furar as toras de um lado ao outro /
com antecedéncia. Por favor 1 oms
mantenha as distancias indicadas na
figura para que ndo ocorram nenhuns
problemas devido a dilatagdo ou
compressao da madeira.

CONSELHO: Assegure-se de que as
ferragens de fixagéo sao fixas ao topo
através da tora mais elevada e ao
meio da tora de parede mais baixa.
Se necessario, corte as pontas
superiores das ripas.

i

i
|
|

Nao aparafuse demasiado de forma a

ca 130mm

el

IAneanGAEAAAARAAN
\
L_:
\

que a madeira possa dilatar ou

]

comprimir.

 meg Pos. StBx-x /
Quando a casa assentar, devera —_—

ajustar as fixagdes de forma a que as
toras da parede também possam
assentar.

Recomendacgéo geral:

Problema: Aparecem espacos entre as toras da parede
Causa: Detalhes adicionais relacionados com a casa ndo permitem que a madeira
dilate/comprima.
Solugdes: Se a porta/janela esta fixa nas toras da parede com parafusos/pregos, remova estes
parafusos/pregos;
Se uma ferragem de fixagédo esta aparafusada de forma muito apertada, desaperte-a
um pouco;
Se tiver instalados na parede canos (dgua da chuva), dé folga aos equipamentos que
os estado a fixar a parede;

Problema: Se as portas e janelas ndo abrirem.

Causa: A casa/alicerce house/foundation assentou.

Solugao: Verifique se a casa esta nivelada. Nivele as vigas do alicerce e paredes.

Causa: As portas e janelas dilataram devido a humidade.

Solugéo: Ajuste as dobradigas das portas e janelas; se necessario, lixe a porta ou janela de

forma a ficar mais estreita.

Desejamos-lhe total sucesso com a instalagao da casa de jardim e
muita alegria com esta casa por muitos anos!

———
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1 VSeobecné informace

Vazeny zakazniku,

Jsme radi, Ze jste se rozhodl pro nas zahradni domek!

Pfred zapocetim instalace domku se dilkladné seznamte s montaznim navodem! Vyhnete se tak
problémuUm a zabranite ¢asovym ztratam.

Doporuceni:

» Stavebnici domku skladujte az do kompletniho dokon&eni na suchém misté, ale nikoliv pfimo
na zemi, a tak, aby byla stavebnice chranéna pfed vlivem pocasi (vlhkost, slunce, atd.).
Stavebnici domku neskladujte ve vytapéné mistnosti!

» PFi vybéru stanovisté pro zahradni domek dbejte na to, aby domek nebyl vystaven vlivim
extremniho poCasi (oblasti se silnym snéZenim nebo vétrem); v opacném pFipadé byste mél
domek osadit na zakladovou desku (nap¥. pomoci kotev).

Z&g Zaruka

Vas domek je vyroben z vysoce kvalitniho smrku (seversky smrk) a dodan v pfirodni podobé. Pokud i
pfes nasi dikladnou kontrolu dojde k reklamaci, prosim predlozte vasemu prodeijci vyplnény kontrolni
list a nakupni fakturu k vyrobku.

Pozor: Uschovejte prosim priivodni dokumentaci dodavanou s domkem! Kontrolni list obsahuje
kontrolni €islo domku. Reklamaci muzZeme pfFijmout jen tehdy, pokud predlozite prodejci

kontrolni ¢islo domku!

Zaruka se nevztahuje na:

» Zvlastnosti dieva jako pfirodniho materialu

» Drevéné detaily jiz opatfené povrchovou Upravou (oSetfeno ochrannym prostfedkem na dfevo,
impregnace)

» Drevéné detaily (komponenty), které neohrozi stabilitu domku
» Zmény barevnych odstint zpUisobené rozdily struktury dfeva, které nemaji vliv na zivotnost dfeva

» Drevéné detaily obsahujici drobné praskliny / mezery (zplsobené vysychanim), které nejsou
prichozi a nemaji vliv na konstrukci domku

» Drevéné detaily, pokud vS§ak mohou byt instalovany

» StfeSni a podlahové desky, které mohou mit na zakrytém povrchu dil¢i neohoblované plochy,
barevné rozdily a smrsténi

» Reklamace vyplyvajici z neodborného zpusobu instalace domku &i pfipady, kdy si domek seda v
dasledku neodborného provedeni zaklad

» Reklamace zplisobené neopravnénymi zménami na domku, jako je nasledna deformace dfevénych
detaill a dvefi / okna kvuli neodbornému zpusobu zpracovani dfeva, prili§ tésné upevnéni
zavétrovani, pfiSroubovani zarubni na sténové tramy, atd.

Opravnéné uplatnéna reklamace je vyreSena nahrazenim nedodaného/ vadného materialu.
Veskeré ostatni naroky jsou vylouceny!



Navod k montazi — Cestina

Zahradni domek — povrchové upravy a udrzba

Drevo je pfirodni material, roste a pfizpUsobuje se v zavislosti na povétrnostnich podminkach. Velké i
malé praskliny, rozdily a zmény barevného odstinu, stejné jako ménici se struktura dfeva nejsou vady,
ale vysledky rustu dfeva a zvlastnosti dfeva jako pfirodniho materialu.

Neopracované a neoSetfené dievo (kromé zakladovych tramui) podiéha Sednuti, jakmile je i krat$i dobu
ponechano bez ochrany, a také mize modrat a plesnivét. K ochrané drevénych detailll u vaseho
zahradniho domku musite okamzité pfistoupit k povrchové ochrané dieva.

Doporucujeme, abyste pfedem opatfili podlahova prkna bezbarvou impregnaci dfeva, zejména pak
spodni strany desek, ke kterym, jakmile je chatka sestavena, jiz nebude pfistup. Pouze tento krok
zabrani pronikani vihkosti.

Také rozhodné doporucujeme, abyste pfedem opatfili dvefe a okna impregnaci dfeva, a to jak vnitini,
tak i venkovni stranu! Jinak se dvefe a okna mohou zacit kroutit.

Po dokoncéeni montaze domku doporucujeme natér pro definitivni vrchni ochranu proti povétrnostnim
vlivim, ktery bude chranit dfevo pfed vihkosti a UV zafenim.

Pfi natirdni pouZzivejte co nejkvalitn&jSi nastroje a barvy, postupujte podle navodu od vyrobce k nanaseni
natérové hmoty a podle bezpecnostnich pokyn(l vyrobce a navodu k pouziti. Nikdy nezacinejte natirani
povrchu v silném sluneénim svétle nebo béhem destivého pocasi. Poradte se s odbornikem o
natérovych hmotach vhodnych pro nezpracované mékké drevo a postupujte podle pokynd vyrobce
natérové hmoty.

Po spravném provedeni povrchové Upravy se Zzivotnost vaseho zahradniho domku podstatné zvysi.
Doporucéujeme vam ddkladné jednou za Sest mésicl domek prekontrolovat.

2 Priprava k montazi

Nastroje a priprava komponentu
Pro sestaveni zahradniho domku budete potfebovat nasledujici nastroje:
2 B
P
iy zebiik

&2 montazni podpéry

g vodovaha ‘ Sroubovak
f ntz —I
@% metr

A

kladivo

4l
Z vrtacka

N

DOPORUCENI: Aby se zabranilo zadfeni tfisky, doporuéujeme b&hem montaze nosit odpovidajici
ochranné rukavice.
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Priprava komponentu:

Roztfidte = komponenty  podle
vykresi stén (viz  technicka
specifikace) a umistéte je po vSech
Ctyfech stranach domku podle
poradi montaze.

POZOR: Nikdy  nepokladejte
komponenty pfimo na travu nebo
zablaceny povrch, protoze pozdéji
bude velmi obtizné nebo dokonce
nemozné je vycistit!

Zaklady

domku. Jen zcela rovné, unosné a v pravém uhlu poloZené zaklady zajisti bezproblémovou montéz
domku, jeho stabilitu a zejména licovani dvefi. S dobrym zakladem bude vas domek stat mnohem déle.

Pfipravte zaklady tak, aby jejich horni hrana sahala od zemé do vy3ky alespori 5 cm. Zaroven se ujistéte,
Ze jsou k dispozici dostate€né otvory pro vzduch pod podlahou domku pro vétrani.
Doporu€ujeme nasledujici moznosti zaloZeni:

e Kontinualni nebo bodové

e Betonové nebo panelové zaklady

e Lité betonové loze

Pfipravte zaklady tak, aby z&kladové nosniky byly na kazdé strané v rozte¢i max. 50-60 cm.
Problematiku doporu€ujeme konzultovat s odbornikem nebo nechat zaklad zhotovit odbornikem.

3 Montaz zahradniho domku
Pozor:
» Sestava také obsahuje 2—3 zatloukaci bloky (profil stény cca 20—30 cm dlouhé).

VSechny vySe uvedené udaje NEJSOU uvedeny ve specifikaci.

» U vykresu jsou detaily oznacené tfimistnym Cislem pozic. Pfesnou pozici téchto detaill, které
maji tfeti Cislici "x", I1ze nalézt ve specifikaci seznamu.
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Zakladovy ram (Zakladové nosniky)
Zakladovy ram domku musi byt zcela rovny a vodorovny, aby se zajistilo, Ze montaz probéhne bez
problém.

POZOR: Rizné domky mohou mit rizné rozmisténi zakladl — viz priloZzeny vykres zakladového
ramu (viz Technické specifikace)!

Umistéte impregnované zakladové nosniky na pfipraveny zaklad v souladu s vykresem a ve stejnych
odstupech. Pfed seSroubovanim se ujistéte, Ze tramy jsou umistény vodorovné a do pravého uhlu.

DOPORUCENI: Doporuduje se umistit mezi zakladové nosniky a zaklady izolaci nepropoustgjici
vlihkost, ktera bude chranit domek pfed vihkosti a degradaci.

DOPORUCENI: Pro zajisténi ochrany pred vétrem a boufi se doporuéuije pfipojit zakladové nosniky na
zaklad (k tomu muzete pouzit napfiklad kovové Uhelniky, kotvy, atd..). PfisluSné materialy nejsou v
dodavané soupravé zahrnuty!

Instalace zakladovych tramud nosnikd):

2,5x50

NS g 3 N \7\ ]
. - N = [ 25
S « §§ - > -
D = - 4,5%70
14x40 N = ‘ _ Y
| T~ /A A

. T / | \

4 —A . T jf ‘I‘ \_‘

\ . ‘ N
x f I H
0 mm (D=19mm/) J \ ‘ |
5 mm (D=28-56mm) | | | |
10 mm (D=70mm) | \ T - T 7 J= |
4|—A | I e P G /

w. / (@l @lw @l @) | Pos.ARx

Stény
Pfi instalaci stén je dulezité mit na paméti, Ze:
» Tramy jsou vzdy spojené s Cepem (perem) nahoru!

» V pfipadé potfeby pouzijte zatloukaci blok a kladivo! Nikdy se nesmi pfimo tlouci na ¢ep
kladivem!

Nainstalujte stény v souladu s pfilozenymi vykresy stén (viz Technicka specifikace).

Nejdfive polozte na spravné misto pualkulaté tramy pfedni a Prvni vrstva kulatiny:
zadni stény a pfipevnéte je Srouby k zakladovym nosnikdm.

Poté se montuji tramy bocni stény. Ujistéte se, Ze prvni vrstva

kulatiny pfesahuje prfes zakladové nosniky: kulatina musi
pfesahovat nosnik o asi 3—-5 mm. Takto se chrani domek pred A=
vlhkosti, nebot’ se umozni volny odtok destové vody do pudy.

POZOR: Po prvni vrstvé kulatiny musi byt zméfena délka
uhlopficky a je-li to nezbytné, musi byt trdmy poloZeny znovu.
Pouze v pfipadé, ze délky uhlopfi¢ek jsou uplné stejné, je
zakladovy ram obdélnikové tvaru a tramy (kulatiny) mizete
vzajemné smontovat.

A B
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Pokracujte v instalaci stén, pfitom pevné zatlacte st€énovou kulatinu do sebe. Pokud je to nutné,
pouZijte zatloukaci blok a kladivo. Zaroveri musi byt zapo€ato s instalaci dvefi a oken. Instalace dvefi
musi byt bezpodmine¢né zahajena po paté az Sesté vrstvé tramu.

Dvere a okna

Zarubné: Instalace zarub né (p ou ze v pfipadé dvojitych dvefi!):

> Pokud se jedna o dvoukfidlé L ]
dvefe, zarubné jsou dodavany v
samostatnych  ¢astech  kvdli [ Jpp—
pozadavkim na pfepravu a | d — — T | ‘.
budete muset zadit tim, Ze je 1
smontujete. I 1

» K tomu rozlozte a rozmistéte 4 ‘ |
dily rdmu a se$roubuijte je. ‘ N ‘ |

» Ujistéte se, ze ¢&ast ramu s | ]
hlub&im zafezem je | - ‘.
nainstalovana smérem ; ‘:
nahoru. Boéni dily osténi maji : ‘.
zavésy a jsou provedeny jako c' ‘
zrcadlove. ‘ ‘.

» Dvefni kfidla se doporuduje .
instalovat pozdéii. 5x90

» Pokud se jedna o jednokfidlé ~1 _~
dvefe, jsou ram a kfidlo
dodavany jiz smontované.

Instalace dveri:

Zaruben se umisti do dvefniho otvoru
a zatlaCi se silou az na spodni tram.
Pokud se jedna o dvoukfidlé dvere,
umisti se nyni kfidla na zavésy. K
otevirani a zavirani dvefi musi byt
namontovany  klika a zamek
(samostatné zabalené).

Instalace okna:

PokraCujte v instalaci sténové kulatiny, dokud se nedostanete na vySku okna. Vykresy stén (viz
Technicka specifikace) ukazuji, kolik tramu patfi pod okno. Nainstalujte okno podobné jako dvere.
Stejné jako u dvefi zatlatte za pouziti sily ram okna s oknem do otvoru pro okno az na spodni tram.
Ujistéte se, ze okno neni namontovano naopak (vzhlru nohama).

DOPORUCENI: Ujistéte se, Ze se okna a dvefe oteviraji ve spravném sméru. Dvefe se vzdy oteviraji
zevnitF ven. Otaciva a sklopna okna se vzdy oteviraji dovnitf. Otaciva a zavésna okna se vzdy oteviraji
smérem ven (okenni kliky jsou na vnitfni strané).

POZOR: Neni nutné upevnovat okna a dvere na sténoveé tramy! Prejete-li si to, staci na to nékolik Sroubu
ve spodni ¢asti ramu, protoze b&hem vysychani si tramy sedaji. Kone&né nastaveni dvefi a oken musi
byt provedeno az 2—3 tydny po instalaci domku, kdy jiz bude domek pfizpGsoben okolnimu prostfedi a
tramy budou definitivné usazeny.
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Stit

Ve vétsiné pripadl se Stit dodava v jednom kuse (Pozor: v nékterych variantach domku muze §tit obsahovat
nékolik ¢asti. V tomto pfipadé musi byt tyto ¢asti seSroubovany jesté pfed montazi!). Po instalaci poslednich
sténovych trama umistéte $tit na pfedni a zadni sténu a pfipojte je pomoci Sroubu.

Stity maji zafezy na krokve. Krokve maiji také odpovidajici zafezy, zajistujici Ze stfecha bude umisténa pevné a
na spravném misté.

Nyni umistéte krokve do Mont & Z krovu:

odpovidajicich zafezl ve §titech. 4 5% 70

Ujistéte se, Ze horni sténovy tram,  —
Stity a krokve jsou vyrovnany. Po ‘
upevnéni krokvi je naSroubujte
shoran a §tit. 2 5x50

RBx-x

Pos.PRx

POZOR: Pokud nejsou sténoveé tramy fadné natlaceny na sebe bez mezer, nebude horni st€énovy tram na stejné
urovni se Stity. V tomto pfipadé byste meéli poklepem zatlacit st€énové tramy podle potfeby dold, nebo ohoblovat
§tit ¢i boCnici na o néco niz8i rozmér.

Stiecha

Pfed instalaci stfedni desek se ujistéte, Ze je domek umistén naprosto vodorovné. PouZijte vodovahu a
prekontrolujte vSechny stény.

Pozor: Pfi montazi stfechy pouzijte stabilni Zebfik. Nevstupujte na stfechu, nebot jeji konstrukce udrzi
pouze rovnomérné zatizeni (snih, vitr, atd..), ale nikoli bodové!

Zacnéte instalaci stfeSnich desek od predniho okraje stfechy. Na desky lehce poklepavejte a
upevriujte je shora i zdola hiebiky do krokvi a na horni stfesni tram (kulatinu).

Pozor: Netladte stfeSni desky pfili§ tésné na sebe, vyhnete se tak vytvareni vihkosti! Odstup mezi
deskami ma byt asi 1 mm, aby se umoznilo roztahovani.

o Béhem celého procesu instalace stfeSnich desek se ujistéte, Ze hfebenoveé krokve licuji a Zze
okapové strany desek pfesahuiji ve stejné vzdalenosti. Pfekontrolujte to pomocilana nebo boéni
okapové laté, kterou mlzete nainstalovat pro ucely kontroly.

e Stfedni desky musi licovat s konci krokvi vpfedu i vzadu. Pokud je to nutné, odfezte posledni
stfeSni desky a zuzte je tak, aby licovaly s konci krokvi.
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Po instalaci stfe$ni desky musi byt namontovana Montaz zakoncovacich lati:
krytinova lepenka a zakon€ovaci laté.

Tabulka materialu uvadi, zda jsou u této varianty YPapp-x
domku soucasti materialu stfeSniho plasté i
krytinova lepenka a zakoncovaci laté!

S 2x16

Nejdfive musi byt pod konci stfeSnich desek
zasSroubovany okrajové vyztuhy stfechy a okapové hrany.
Poté nainstalujte stfesSni krytinu.

REx-x t//:

Stresni krytina (Poznamka: v nékterych variantach domku nemusi byt obsazena!)

Ufiznéte krytinovou lepenku podle délky stfechy do pfisluSnych rozmérl a zacénéte ji pokladat
rovnobézné s dolnim okrajem stfechy a postupujte smérem k vrcholu a pokladejte pruhy ve sméru od
zadni k pfedni sténé. Krytina by méla pfesahovat okraje o cca 2— 4 cm. Krytinu upevnéte na stfesSni
desky pomoci dodavanych hfebikll na lepenku v rozte€i cca 15 cm. Ujistéte se, Ze se pasy krytinové
lepenky prekryvaji v Sifce nejméné 10 cm.

Instalace zavétrovacich nosnikll _a _Stitovych

desek:
WBx-x
. C ey w s Cex oy . , 3,6x40
Po instalaci stfeSniho plasté pfipojte zavétrovaci YPapp-x
nosniky na stfechu a Stitové desky na krokve a na
horni sténové tramy. RBx-x

AN s
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FaBx-x

Podlaha

Podlahové desky muzete nainstalovat pouze v pfipadé, Ze domek je jiz kompletné postaven. Tim se
zabrani jejich zbyte€nému znecistovani.

Polozte podlahova prkna na zakladovy ram, lehce je poklepejte proti sobé a pfitlucte je hfebiky k
zakladovym nosnikim. Pokud je to nutné, ufezte posledni desku na vhodnou Sifku.

Posledni operaci je montaz podlahovych li§t na pokryti mezery mezi podlahou a sténami. Pokud je to
nutné, zkratte podlahové listy na vhodnou délku.
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Pozor: V zavislosti na klimatu a umisténi domku se mohou palubky roztahovat nebo smrtovat. Pokud
jsou podlahové desky velmi suché, zatimco klima je vihké, absorbuje se snadno vilhkost. V tomto
pfipadé nesmi byt podlahova prkna pfipevnéna pfilis husté, aby se zabranilo vydouvani.

Pamatujte na mezeru (1-2 mm) mezi podlahovymi prkny, aby se kompenzovalo roztahovani. Ale pokud
je klima teplé a suché, muzete nainstalovat desky husté, protoze budou dale vysychat a prostor mezi
nimi se zvetsi.

Zavétrovaci vyztuhy (Poznamka: v nékterych variantach domku nejsou obsazeny!)

Pfipevnéte zavétrovaci vyztuhy (jsou-

li sou€asti dodavky) na vnitini stranu Instalace zavetrovacich WZtUh,_; T

pfedni (2 ks) a zadni (2 ks) stény T — — " Tt

pomoci dodanych Sroubd. Je dllezité, ¢ ) [
aby tramy byly provrtany predem.
Dodrzujte  prosim vzdalenosti
uvedené na vykrese tak, aby
nedochazelo k problémim v dusledku
roztahovani nebo vysychani dfeva.

DOPORUCENI: Ujistéte se, ze
zavétrovaci vyztuhy jsou pfipevnény k
tramu &titu shora a do poloviny prvniho
tramu o pIné délce odspodu. Pokud je
to nutné, zkratte horni konec
zakoncovacich lati.

Il
(]

T T T T T T T T T T T T 1

Nedotahujte Srouby pfili§ pevné, aby
se dfevo mohlo roztahovat nebo

[ [T T T T T T T T T TTTTT]

MY TY YT Y Y TT T T T YT T

sesychat.

L T T T

ﬁll{llllll\;\
=

Jakmile se domek usadi, méli byste t=e2 Pos. StBx-x  /
jeho konstrukéni prvky upravit, aby se
mohly usadit i sténové tramy.

Vseobecna doporuceni:

Problém: Mezi sténovymi tramy se objevuji mezery

Pficina: K domku jsou pfipojeny dal§i komponenty, které nedovoluji, aby se dfevo mohlo
roztahovat nebo sesychat.

Reseni: Pokud jsou dvere / okna pfipojena ke sténam Srouby / hiebiky, musi byt tato upevnéni
odstranéna;

Pokud je zavétrovaci vyztuha pfiSroubovana pfili§ tésné, uvolnit jeji upevnéni;
Pokud jsou okapové svody (destova voda) nainstalovany na sténé, uvolnit jejich

upevnéni;
Problém: Dvere a okna vaznou.
Pfigina: Domek / zaklady si sedly.
Reseni: Zkontrolujte, zda domek stoji vodorovné. Piekontrolujte zakladové nosniky a zdi.
Pfic¢ina: Dvere a okna se zvétsily kvali vihkosti.
Reseni: Nastavte dveini a okenni zavésy, popfipadé ohoblujte dvefe nebo okna.

Prejeme Vam mnoho uspéchl s montazi zahradniho domku a
hodné potéseni s timto domkem po mnoho let!
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1 Informacje ogélne

‘/\9
SIS

C
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QY Szanowny kliencie,

Cieszymy sie, ze zdecydowali sie Panstwo na zakup naszego domku ogrodowego.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy dokladnie zapozna¢ sie z instrukcjg. Przestrzeganie
instrukcji pozwoli unikng¢ problemow i zaoszczedzi czas.

Zalecenia:

» Przed montazem domku opakowanie nalezy przechowywa¢ w suchym miejscu, nie bezposrednio
na ziemi i zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych (wilgocia, storicem, itp.) Nie
nalezy przechowywac opakowania z domkiem w pomieszczeniu ogrzewanym!

» Przy wyborze miejsca na domek nalezy sprawdzi¢, czy domek nie bedzie narazony na wptyw
ekstremalnych warunkéw pogodowych (obfite opady $niegu lub silne wiatry). W przeciwnym razie
nalezy go przytwierdzi¢ (np.za pomocg kotew) do podfoza.

(&9 Gwarancja

Dom wykonano z wysokiej jakosci jodty i sprzedawany w stanie surowym (nie zaimpregnowanym).
Jesli, pomimo naszych dokfadnych inspekcji, bedg Panstwo niezadowoleni z produktu, prosimy o
wypetnienie karty kontrolnej i zwrdcenie jej producentowi wraz z dowodem zakupu.

UWAGA: Nalezy zachowaé¢ calg dokumentacje zalagczong do opakowania domku. Numer
kontrolny domu znajduje sie na karcie kontrolnej. Zajmujemy sie wytacznie reklamacjami, do
ktérych dotagczono numer seryjny domku!

Gwarancja nie obejmuije:

» Osobliwosci drewna jako surowca naturalnego

» Pomalowanych czesci drewnianych (zabezpieczonych srodkiem ochrony drewna)

» Elementéw drewnianych zawierajgcych cate gatezie, ktére nie zagrazajg stabilnosci domu
>

Réznicy w odcieniach koloru spowodowanej rézng strukturg drewna, ktéra nie wplywa na
zywotnos¢ drewna

Y

Elementow drewnianych z drobnymi peknigeciami, szczelinami (spowodowanymi wysychaniem),
ktére nie wptywajg na strukture domku

» Skrecen elementéw drewnianych, ktére nie przeszkadzajg w montazu

» Potozonych w niewidocznym miejscu nieostruganych potaci, roznic w kolorze ani ubytkéw ptyt
dachowych i podtogi

» Reklamacji wynikajgcych z niewtadciwego montazu domku ani osiadania domku wskutek
niewtasciwie potozonego fundamentu

» Reklamaciji usterek powstatych na skutek wtasnorecznie wprowadzonych zmian konstrukgciji, takich
jak: odksztatcenia elementow drewnianych Ilub drzwi/okien spowodowane niewtasciwym
impregnowaniem drewna, zbyt sztywne przymocowanie zawiasow, oscieznic przykreconych do
Sciany z bali, itp.

Reklamacje usterek objetych gwarancja uwzgledniajg wymiane wadliwych/uszkodzonych
czesci. Inne roszczenia nie bedg uwzgledniane.
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Malowanie i konserwacja domku ogrodowego

Drewno jest surowcem naturalnym, ktéry ulega zmianom w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.
Drobne lub wieksze spekania, réznice w odcieniu oraz zmiany struktury nie sg wadami, ale skutkiem
wzrostu i specyfiki drewna jako surowca naturalnego.

Drewno nieobrobione (za wyjatkiem legaréw fundamentowych) z czasem szarzeje, moze przybraé
barwe niebieskg i zacza¢ plesnie¢. Aby zabezpieczy¢ drewniane elementy domku ogrodowego nalezy
je jak najszybciej zabezpieczy¢ srodkiem ochrony drewna.

Zalecamy wczes$niejsze pomalowanie ptyt podtogowych bezbarwnych impregnatem do drewna,
szczegolnie spodniej strony ptyt, do ktérych nie bedzie dostepu po ztozeniu catego domu. Jest to
jedyny sposéb na unikniecie przenikania wilgoci.

Zdecydowanie zalecamy takze pomalowanie drzwi i okien impregnatem do drewna, zaréwno w srodku
jak i na zewnatrz. W przeciwnym razie drzwi i okna mogg sie wyginac.

Po zakonczeniu montazu zalecamy ostateczne pokrycie domku farbg o podwyzszonej wytrzymatosci
na warunki atmosferyczne, ktéra ochroni drewno przed wilgocig i promieniowaniem UV.

Do malowania nalezy uzywac¢ wysokiej jakosci narzedzi i farb, przestrzegac¢ instrukcji producenta farby
dotyczacych malowania, bezpieczenstwa i uzytkowania. Nigdy nie maluj powierzchni w petnym storcu
ani w deszczu. W celu dobrania farby odpowiedniej do miekkiego drewna nieobrobionego skonsultuj
sie ze specjalistg i przestrzegaj instrukcji producenta farby.

Zywotno$é domku znacznie wzrasta po wtasciwym pomalowaniu. Zalecamy dokonywanie doktadnego
przegladu domku co szes$¢ miesiecy.

2 Przygotowanie do montazu

Narzedzia oraz przygotowanie elementéw

Do montazu domku ogrodowego potrzebne s3:
B

p o

R

)%= 4 ‘% .
S Przyrzad montazowy drabina

g poziomica ¢ srubokret
tp noz %:I@ A %
tasma miernicza

z wiertarka

kombinerki

WSKAZOWKA: Na czas montazu zalecamy ubranie rekawic ochronnych, aby unikngé skaleczen
drzazgami.
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Przygotowanie elementéw:

Posegregowacé elementy zgodnie z
planami scian (patrz Specyfikacja
techniczna) i umies¢ je po
czterech stronach domku wedtug
sekwenciji instalaciji.

UWAGA: Nigdy nie umieszczaé
elementéw bezposrednio na trawie
lub btotnistej powierzchni,
poniewaz moze to utrudni¢ lub
uniemozliwi¢ ich wyczyszczenie!

Fundament

Odpowiedni fundament to najwazniejszy aspekt zapewniajgcy dtugotrwatosé¢ i bezpieczenstwo domu.
Jedynie catkowicie réwny, prostokgtny i wytrzymaty fundament zapewni bezproblemowg instalacje
domu, jego stabilnos¢, a w szczegodlnosci mozliwosé dopasowania drzwi. Dzieki odpowiedniemu
fundamentowi dom przerwa wiecej lat.

Przygotowaé¢ fundament w taki sposdb, by jego goérna krawedz wystawata nad ziemie na wysokos¢
przynajmniej 5 cm. Jednoczesnie nalezy upewnié sie, ze pod podiogg domku znajduje sie
odpowiednia ilo$¢ otworéw zapewniajgcych wentylacje.

Zalecamy nastepujace rozwigzania:

o tawa fundamentowa lub szklanki betonowe
e Fundament z betonu lub ptyt chodnikowych
¢  Wylewka betonowa

Przygotowaé¢ fundament w taki sposéb, by legary byly podparte po kazdej stronie, z przerwami
nieprzekraczajgcymi 50-60 cm.

Nalezy zasiegng¢ opinii eksperta w tej dziedzinie lub zaméwi¢ wykonanie fundamentu u specjalisty.

3 Instalacja domku ogrodowego

UWAGA:

» Pakiet zawiera réwniez 2-3 oznaczonych klockéw do uderzania mtotkiem (profil $ciany o dtugosci
okoto 20-30 cm).

Wspomniane powyzej detale NIE ZNAJDUJA SIE na liscie specyfikacii.

Na rysunkach detale oznaczono trzycyfrowymi numerami poszczegoélnych pozycji. Doktadne pozycje
detali posiadajgcych "x" jako trzecig liczbe znajdujg sie na liscie specyfikacji.
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Rama podstawy (legary fundamentu)

Rama podstawy domu musi by¢ catkowicie ptaska i réwna, by zapewni¢ prawidtowg instalacje.

UWAGA: dla réznych domoéw konieczne moze by¢ odmienne rozmieszczenie fundamentéw -
patrz zalagczony rysunek ramy podstawy (w Specyfikacji technicznej)!

Zgodnie z rysunkiem umiesci¢ zaimpregnowane legary fundamentéw na przygotowanym fundamencie
w rownych odstepach. Przed skreceniem legaréw upewnic sie, ze sg wyréwnane i prostokatne.

PORADA: Zaleca sie umieszczenie przeciwwilgociowej warstwy izolacyjnej pomiedzy legarami i
fundamentem, by ochroni¢ dom przed wilgocig i niszczeniem.

PORADA: By zapewni¢ ochrone przed wiatrem i nawatnicami, zaleca sie przymocowanie legaréw do
fundamentu (mozna do tego uzy¢ np. metalowych katownikoéw lub kotew, itd.). Przeznaczone do tego
materiaty nie zostaty zawarte w dostarczonym zestawie!

Instalacja legarow:

2,5x50

14x40

0 mm (0=19mm/) J
5 mm (0=28-58mm) |

10 mm (0=70mm) |

Pos. AR x

Sciany
Podczas instalowania $cian nalezy pamietac, ze:

» Belki nalezy zawsze instalowa¢ wypustkami skierowanymi w gére!

» W razie koniecznosci skorzysta¢ z klocka i mtotka! Nigdy nie uderza¢ wypustek bezposrednio
miotkiem!

Zainstalowac $ciany zgodnie z zatgczonymi planami $cian (patrz Specyfikacje techniczne).

Najpierw umiesci¢ potowe belek Sciany przedniej i tylnej we Pierwsza warstwa belek:
wtasciwym miejscu oraz przymocowaé je Srubami do
legarow. Nastepnie zainstalowac¢ belki $cian bocznych.
Upewni¢ sie, ze pierwsza warstwa belek nieznacznie 5
wystaje ponad legary fundamentu - belki powinny wystawac¢ A=B
3-5 mm nad legarami. Umozliwi to ochrone domu przed
wilgocia, poniewaz woda deszczowa bedzie mogla
swobodnie sptywaé na ziemie.

UWAGA: Po zainstalowaniu pierwszej warstwy belek
zmierzy¢ przekatne i w razie koniecznosci zainstalowacd
belki ponownie. Jedynie przekatne o jednakowej dtugosci A B
mogg utworzyé prostokatng rame podstawy, co umozliwi
potgczenie belek.
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Kontynuowa¢ instalacje scian mocno wciskajgc jedng belke w drugg. W razie koniecznosci skorzystac
z klocka i miotka. Jednoczesnie nalezy pamietac, by rozpoczaé¢ instalacje od drzwi i okien. Nalezy

rozpoczg¢ instalacje drzwi po umieszczeniu 5-6 warstw belek.

Instalacja futryny (konieczna tylko w przypadku drzwi

. dwuskrzydfowych!):

Okna i drzwi

Futryna:

> W przypadku drzwi
dwuskrzydtowych futryna
zostanie dostarczona w
oddzielnych czesciach ze
wzgledu na ograniczenia

transportowe. Nalezy rozpoczgé
od jej ztozenia.

» By to zrobi¢, nalezy ztozy¢ 4
czesci futryny i skreci¢ je ze
soba.

» Upewnic¢ sie, ze czes¢ framugi z
gtebszym rowkiem odwrdcona
jest ku gorze. Czesci oscieznicy
poziomej majg zawiasy i
posiadajg lustrzane odbicie.

» Zaleca sie instalacje skrzydta
drzwi w pdzniejszym czasie.

> W przypadku drzwi
jednoskrzydtowych oscieznica i
skrzydio dostarczane sg w
postaci zmontowane;.

Instalacja drzwi:

Futryna  umieszczana jest w
utworzonej szczelinie i wciskana z
sitg na dolng belke. W przypadku
drzwi  dwuskrzydtowych, umiescic¢
skrzydta na zawiasach juz w tym
momencie. By zamykacC i otwierac
drzwi, zamontowac oddzielnie
zapakowany zamek i klamke.

Instalacja okien:

TN
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|
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Kontynuowaé instalacje belek sciany az do wysokosci okna. Plany sciany (patrz Specyfikacja
techniczna) pokazuja, liczbe belek, ktére nalezy umiesci¢ pod oknem. Zainstalowaé okna w sposob
podobny do drzwi. Tak samo jak w przypadku drzwi, uzywajac sity nalezy wcisngé rame okna z oknem
w przeznaczony do tego otwér w dolnej belce. Upewni¢ sig, ze okno nie jest zamocowane odwrotnie

(do gory nogami).

PORADA: Nalezy upewni¢ sie, ze drzwi i okna otwierajg sie we wtasciwym kierunku. Drzwi zawsze
otwierajg sie od na zewnatrz. Okna obrotowo-uchylne otwierajg sie¢ do wewnatrz. Okna obrotowe i

przesuwne otwierajg sie na zewnatrz (uchwyty okienne sg wewnatrz).
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UWAGA: Przymocowywanie drzwi i okien do belek scian nie jest konieczne! W przypadku potrzeby
mocowania, wystarczy przymocowac je przy uzyciu kilku srub w dolnej czesci ramy, poniewaz belki
bedg sie obniza¢ w miare wysychania.

Mozna finalnie dopasowaé drzwi i okna dopiero po 2-3 tygodniach od zainstalowania domu, gdy dom
dostosuje sie do warunkéw pogodowych, a belki osiada.

Szczyt

W wiegkszosci przypadkéw szczyt dostarczany jest w jednej czesci (uwaga: w niektérych domach szczyt moze
sktadac¢ sie z kilku czesci! W takim przypadku czesci muszg zosta¢ skrecone przed wykonaniem innych
czynnosci). Po zainstalowaniu ostatnich belek $cian, umiesci¢ szczyt na przednich i tylnych $cianach i
przymocowac go srubami.

Szczyty majg wciecia na krokwie. Krokwie rowniez majg odpowiednie weciecia, umozliwiajgce pewne
umieszczenie dachu w odpowiednim miejscu.

Umiesci¢ krokwie w odpowiednich Instalacja krokwi:

wcieciach szczytow. 4,5x70
Upewni¢ sie, ze belka gornej

Sciany, szczyty i krokwie sa

wyréwnane. Po umiejscowieniu

krokwi, przykreci¢ je od gory do 2,5x50

szczytu.

RBx-x | -~y : N

PosPRX |

UWAGA: Jesli belki sciany nie sg odpowiednio docisniete do siebie, bez zadnych szczelin, gérna belka Sciany
moze nie znalez¢ sie na poziomie szczytow. W takim przypadku nalezy stuka¢ w belki sciany wedtug potrzeby
lub umiescic szczyt lub belke Sciany bocznej nize;.

Dach

Przed zainstalowaniem desek dachowych upewnic sig, ze dom jest catkowicie wyréwnany. Skorzystac
z poziomicy wodnej, by sprawdzi¢ wszystkie sciany.

UWAGA: Po umieszczeniu dachu skorzysta¢ ze stabilnej drabiny. Nie wchodzi¢ na dach, poniewaz
struktura moze utrzymacé jedynie réwnomierne roztozenie ciezaru ($nieg, wiatr, itd.), a nie obcigzenie
punktowe!

Rozpoczg¢ instalacje desek dachowych od przedniej krawedzi dachu. Delikatnie stuka¢ w deski i
przytwierdzi¢ je gwozdziami od gory i dotu do krokwi oraz gérnej czesci Sciany.

UWAGA: Nie dociskaé desek dachowych zbyt mocno, by unikngé powstawania wybrzuszen
powodujgcych gromadzenie sie wilgoci. Pozostawi¢ przerwe pomiedzy deskami wynoszacg okoto 1
mm, by umozliwié napuchniecia.

e Podczas instalowania desek dachowych upewnic sie, ze wierzchotki krokwi nachodzg na siebie, a
boki okapu dachu wystajg na jednakowg odlegtos¢. Nalezy to sprawdzi¢ przy uzyciu liny lub
bocznej listwy okapu dachu, ktéra moze zosta¢ zainstalowana dla weryfikacji.

o Deski dachowe musza by¢ rowne z kohcami krokwi z przodu i z tytlu. W razie konieczno$ci wasko
przycigc¢ pitg ostatnie belki dachu, by wyréwnaty sie z krokwig.
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Po zainstalowaniu desek dachowych nalezy Instalacja tat dachowych:
przymocowac pape bitumiczng oraz taty dachowe. YPapp-x
W tabeli elementéw pokazano czy do danego domu / 2x16
dotaczono material pokrywajacy dach oraz taty! \
Najpierw przykreci¢ srubg wzmocnienia krawedziowe T , ¥ 3,5x40
dachu oraz krawedzie listwy okapu pod kohcami desek ~77 ‘
dachowych. Nastepnie zainstalowac materiat REx-x Ly
pokrywajgcy dach. /

v

EaEx-x ~

YPapp-x

2x16

REXx-x 7

3,5x40

Materiat pokrywajgcy dach (Uwaga! Nie jest dotgczony do wszystkich rodzajow domow!)

Pocigé pape bitumiczng na kawatki zgodnie z dtugoscig dachu, a nastepnie mocowac je réwnolegle
do dolnej krawedzi dachu, przesuwajgc sie w strone wierzchotka i umieszczajgc kawatki papy w
kierunku od $ciany tylnej do przedniej. Papa powinna wystawaé poza krawedz na okofo 2-4 cm.
Przymocowa¢ pape bitumiczng do desek dachowych za pomocg gwozdzi do papy, zachowujgc
odlegtos¢ wynoszgcg okoto 15 cm. Upewnié sie, ze kawatki papy nachodzg na siebie co najmniej na
szerokos¢ 10 cm.

Instalacja wiatrownic oraz deski czofowej okapu:

WBx-x
. ‘3,5)(40
Po zainstalowaniu materiatu pokrywajgcego dach YPapp-x ‘ .
przymocowacé wiatrownice do dachu oraz deski RBx—-x
czotowe okapu do krokwi oraz belek gornej czesci \ \ ( 3,5x40
Sciany. A \
— g EJ H E {
—
\ Dia

J FaBx-x /

Podtoga

Dopiero po zakonczeniu instalacji domu mozna zamontowaé deski podiogowe, co pozwoli unikngé
niepotrzebnego zabrudzenia podtogi.

Umiesci¢ belki podtogowe na ramie podstawy, delikatnie je postukac, a nastepnie uzywajgc sity,
przybi¢ gwozdziami do legaréw fundamentu. W razie koniecznosci przycig¢ ostatnig deske podtogowg
do odpowiedniej szerokosci.

Ostatnig czynnoscig jest dopasowanie listw przypodtogowych, by zakryé przestrzenie pomiedzy
deskami podtogowymi i Scianami. W razie koniecznosci przycig¢ listwy podtogowe do odpowiedniej
szerokosci.



Instrukcja montazu - Polski

UWAGA: W zaleznosci od klimatu panujgcego w miejscu instalacji domu, deski podtogowe mogg
puchna¢ lub kurczy¢ sie. Jesli deski podtogowe sg suche, a klimat wilgotny, z fatwoscig bedg
pochtania¢ wilgo¢. W takim przypadku nie nalezy ciasno mocowaé¢ desek, by unikng¢ powstawania
wybrzuszen. Zostawi¢ przestrzen (1-2mm) pomiedzy deskami podtogowymi, by umozliwi¢ puchniecie.
Jesli klimat jest ciepty i suchy, mozna zainstalowaé deski ciasno, poniewaz bedg wysycha¢ i moga

pojawi¢ sie miedzy nimi odstepy.

Klamry burzowe (Uwaga! Nie sg zatgczone do zestawow w niektérych domach!)

Przymocowaé klamry burzowe (jesli
znajdujg sie w  dostarczonym
zestawie) do wewnetrznych (2
jednostki) i tylnych (2 jednostki) stron
scian za pomocg dostarczonych
sworzni. Wazne jest, by belki zostaty
przewiercone  wcze$niej.  Nalezy
zachowaé¢ odlegtosci wskazane na
rysunku, by nie doszto do powstania
probleméw spowodowanych
puchnieciem lub kurczeniem sie
drewna.

PORADA: Upewni¢ sie, ze klamry
burzowe zostalty przymocowane od
gory do belki na wierzchotku oraz od
dotu do srodkowej czesci pierwszej
belki Sciennej o petnej dlugosci. W
razie koniecznosci skroci¢é goérne
krance tat dachowych.

Nie przykreca¢ srub zbyt ciasno, by
drewno mogto puchng¢ lub kurczy¢
sie.

Gdy dom osigdzie,
dostosowa¢ mocowania,
Scian mogty rowniez osigsc¢.

nalezy
by belki

Zalecenia ogdlne:

Problem:
Przyczyna:

Rozwigzania:

Instalacja klamer burzowych:

ca 100mm
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Pomiedzy belkami scian pojawily sie przerwy

Do domu przymocowane sg dodatkowe detale, ktére nie pozwalajg na
puchniecie/kurczenie sie drewna.

Jesli drzwi/okna sg przymocowane do belek $cian

za pomocg srub/gwozdzi, usung¢ sruby/gwozdzie;

Jedli klamra burzowa dokrecona jest za ciasno, poluzowac¢ jej mocowanie;
jesli rynny deszczowe zamontowane sg na $cianie, poluzowac ich mocowanie;

Problem: Drzwi i okna zablokowaly sie.

Przyczyna: Dom/fundament osiadt.

Rozwigzania:

Przyczyna: Drzwi i okna spuchty pod wptywem wilgoci.

Rozwigzania:
wezszych rozmiarow.

wiele lat!

Sprawdzi¢ czy poziom domu jest wyréwnany. Wyréwnaé legary fundamentu i $ciany.

Dopasowac¢ zawiasy okien i drzwi; a w razie koniecznosci, przycigé okno lub drzwi do

Zyczymy udanego montazu i wielu radosci z korzystania domu przez
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1

Bendroji informacija

7

@fr Gerb. kliente,

dzZiaugiamés, kad nusprendéte jsigyti misy sodo namel;!

Prie§ montuodami namelj, atidziai perskaitykite surinkimo vadova! Taip iSvengsite problemy ir
nesvaistysite laiko veltui.

Rekomendacijos

>

Kol namelj visiSkai surinksite, jo pakuote laikykite sausoje vietoje (bet ne tiesiogiai ant zemés),
apsaugotoje nuo oro salygy (drégmés, saulés ir pan.). Nelaikykite namelio pakuotés Sildomoje
patalpoje!
Rinkdamiesi sodo namelio vieta, jsitikinkite, kad jo neveiks blogos oro salygos (nesirinkite viety,
kur stipriai sninga ar pucia stiprus véjas). PrieSingu atveju namelj turite pritvirtinti (pavyzdziui,
tvirtinimo jtaisais) prie podirvio.

—
%--

Garantija

Juisy namelis pagamintas i auk$tos kokybés eglés ir yra tiekiamas natdralus (neapdorotas). Jei,
nepaisant masy kruopStaus patikrinimo, turétuméte skundy, pateikite uzpildytg kontrolinj lapa ir
pirkimo sgskaitg faktlirg gaminio pardavéjui.

DEMESIO: bitinai iSsaugokite dokumentus, pateikiamus namelio pakuotéje! Kontrolinis lapas
apima namelio kontrolinj numerj. Skundus galime perziaréti tik tuo atveju, jei pardavéjui
pateikiate namelio kontrolinj numerj!

Garantija netaikoma:

>

>
>
>

medienos, kaip natdralios medziagos, ypatumams;
jau dazytoms medinéms detaléms (apdirbtoms medienos apsaugos priemone);
medinéms detaléms, turin€ioms Sakuy, kurios nekelia pavojaus gaminio stabilumui;

atspalviy pokyc&iams, atsirandantiems dél medienos struktiros skirtumy, kurie neturi jtakos
medienos naudojimo trukmei;

medinéms detaléms, kuriose yra (dél dziuvimo) mazy jtrikimy / tarpy, kurie neiSnyksta ir neturi
jtakos namelio struktdrai;

susisukusioms medinéms detaléms, jeigu jas vis tiek jmanoma montuoti;

stogo ir grindy lentoms, kuriy pasléptuose pavirSiuose gali bati neplanuoty sriciy, spalvy skirtumy
ir dilimo;

skundams, atsiradusiems dél nekompetentingo namelio montavimo bido arba dél namelio
nusmukimo netinkamai paklojus pamats;

skundams, atsiradusiems dél savavaliS8ky namelio pakeitimy, pvz., mediniy detaliy ir (arba) dury /
langy deformacijos dél netinkamo medienos apdorojimo budo, pernelyg standaus nuo audry
saugandciy laikikliy pritvirtinimo, dury rémy priverzimo prie sienos rasty ir pan.

Skundai, kuriems taikoma garantija, patenkinami pakei¢iant turin€ig trikumy/ sugedusia
medziaga. Visi kiti reikalavimai nebus patenkinami!
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Sodo namelio dazymas ir prieziura

Mediena yra natdrali medziaga, auganti ir prisitaikanti pagal oro sglygas. Dideli ir mazi jtrakimai,
atspalviy skirtumai ir pakitimai bei kintanti medienos struktira néra klaidos, o medienos augimo
rezultatas ir medienos, kaip natlralios medZiagos, ypatumas.

Kurj laikg nelieCiama neapdorota mediena (iSskyrus pamaty sijas) tampa pilkSva ir gali pradéti
mélynuoti ar netgi pelyti. Kad apsaugotuméte medines savo sodo namelio detales, turite nedelsdami
jas apdoroti medienos apsaugos priemone.

Rekomenduojame i§ anksto padengti grindy lentas bespalve medienos impregnavimo priemone, ypac
apatines lenty puses, kuriy surinke namelj nebepasieksite. Tik tokiu badu uzkirsite kelig drégmeés
prasiskverbimui.

Taip pat primygtinai rekomenduojame medienos impregnavimo priemone apdoroti duris ir langus tiek
i$ vidaus, tiek i$ iSorés! PrieSingu atveju durys ir langai gali susisukti.

Surinkus namelj, rekomenduojame uzbaigti nuo oro saglygy apsaugandiais dazais, kurie apsaugos
medieng nuo drégmés ir UV spinduliuotés.

Dazymo darbams atlikti naudokite aukstos kokybés jrankius ir dazus bei laikykités dazy naudojimo
vadovo ir gamintojo saugos bei naudojimo instrukcijy. Niekada nedazykite pavirSiy stipriai SvieCiant
saulei arba lyjant lietui. Dél dazy, tinkamy neapdorotai minkStai medienai, konsultuokités su
specialistu ir laikykités dazy gamintojo instrukcijy.

Tinkamai nudazius, jisy sodo namelio naudojimo laikas labai pailgés. Rekomenduojame kas SeSis
ménesius kruopsciai patikrinti namelj.

2 Pasiruosimas surinkti

Jrankiai ir komponenty paruosimas

Sodo nameliui surinkti jums reikés Siy jrankiuy:

P
YA pagalbinés surinkimo kopécios kdjis
priemonés

g g atsuktuvas
vandeninis gulsCiukas 1 :
f peilis %matavimo juosta replés

pjuklas

Z graztas

PATARIMAS: kad apsisaugotuméte nuo skeveldry, rekomenduojame surenkant mavéti atitinkamas
apsaugines pirstines.
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Komponenty paruoSimas

Surdsiuokite komponentus pagal
sieny planus (Zr. ,Techninés
specifikacijos®) ir iSdéliokite juos
keturiose namo pusése pagal
montavimo seka.

DEMESIO. Niekada nedékite
komponenty tiesiai ant Zolés ar
neSvaraus pavirSiaus, nes véliau
juos bus labai sunku ar net
nejmanoma nuvalyti!

Pamatai

Geri pamatai yra svarbiausias aspektas, kuris uztikrina jisy namo ilgaamziskumg bei sauguma. Tik
visiSkai lygus, staCiakampio formos, atraminis pamatas uztikrins sklandy namelio montavimg, jo
stabilumg ir ypa€ dury pritaikyma. Jei turésite gerus pamatus, jisy namas stovés dar daug mety.

Paruoskite pamatus taip, kad virSutinis jy krastas baty bent 5 cm vir§ zemeés. Kartu jsitikinkite, kad po
namo grindimis yra pakankamai védinimo angy.

Rekomenduojame rinktis vieng Siy pamaty:
e juostinj arba taskinj pagrindg;

e pamatus i$ betono ar Saligatvio ploks¢iu;
e liejamo betono paklots.

Pamatus paruoskite taip, kad jy sijos bty atremtos i$ visy pusiy ne didesniais kaip 50—60 cm tarpais.

Pasikonsultuokite su Sios srities specialistu arba paveskite pamatus rengti specialistams.

3 Sodo namelio surinkimas
DEMESIO.

» | namelio pakuote taip pat jeina 2—3 pazyméti smogiamieji blokai (sienos profilis mazdaug 20-30
cm ilgio).

ISvardyti duomenys NERA nurodyti specifikacijy sarase.

» BréZiniuose detalés pazymétos trizenkliais pozicijy numeriais. Tikslias detaliy su treciuoju
skaitmeniu ,x“ pozicijas rasite specifikacijy sgrase.
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Pamatinis rémas (pamaty sijos)

Namelio pamatinis rémas turi bati visiSkai plok&€ias ir lygus, kad montavimas vykty be trukdziy.
DEMESIO. Skirtingy nameliy pamaty i$déstymas gali skirtis — zr. pridedama pamatinio rémo
brézinj (,,Techninés specifikacijos®)!

Atsizvelgdami j brézinj vienodais atstumais ant paruosty pamaty montuokite impregnuotas pamaty
sijas. Prie$ sujungdami sijas varztais jsitikinkite, kad jos yra lygios ir statiakampés formos.
PATARIMAS. Tarp pamaty sijy ir pamaty rekomenduojama jrengti drégmei atspary sluoksnj, kuris
apsaugoty namelj nuo drégmés ir puvésio.

PATARIMAS. Siekiant uztikrinti apsaugg nuo véjo bei audros, rekomenduojama pamaty sijas
pritvirtinti prie pamaty (galima naudoti, pavyzdziui, metalinius kampuodius, inkarus ir t. t.). Atitinkamos
medziagos j tiekiamg komplektg nejtrauktos!

Pamaty sijy montavimas

2,5x50
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Sienos

Montuojant sienas, svarbu nepamirsti, kad:

» Rastai visada rengiami jlaida j virSy!

» Jei reikia, naudokite smogiamajj blokg ir plaktukg! Niekada tiesiogiai netrenkite jlaidos plaktuku!
Sienas montuokite pagal pridétus sieny planus (Zr. ,Techninés specifikacijos®).

Pirmiausia reikiamoje vietoje montuokite priekinés bei Pirmasis ragsty sluoksnis
galinés sienos pusinius rastus, tvirtinkite juos varztais prie - .

pamaty sijy. Tada montuokite Soniniy sieny rastus.
Jsitikinkite, kad pirmasis rasty sluoksnis Siek tiek iSsikiSa virs
pamaty sijy: iSsikiSimas vir$ sijy turi bdti mazdaug 3—-5 mm. A=
Taip apsaugosite namelj nuo drégmés ir leisite lietaus
vandeniui laisvai tekéti j grunta.

DEMESIO. Po pirmojo rasty sluoksnio i$matuokite
jstrizainiy ilgius ir, jei reikia, rgstus sumontuokite i§ naujo. A B
Tik tuo atveju, jei jstrizainiy ilgiai yra visiSkai vienodi,
pagrindo rémas yra staCiakampis ir rgstus galite jungti

tarpusavyje.
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Toliau montuokite sienas, stipriai jspausdami sieny rastus vieng j kita. Jei reikia, naudokite smogiamajj
bloka ir plaktukg. Tuo paciu metu nepamirskite pradéti dury ir langy montavimo darby. Duris batinai

pradékite montuoti po 5-6 rasty sluoksniy.

Durys ir langas

Dury rémas

>

Jei durys dvigubos, del
transportavimo reikalavimy dury
stakta tiekiama atskiromis
dalimis, todél turésite jg surinkti.

Sudékite 4 rémo dalis ir prisukite
jas vieng prie kitos.

Jsitikinkite, kad rémo dalis su
gilesne jpjova sumontuota |
viry. Soninés staktos dalys yra
vienodos ir su vyriais.

Savaras rekomenduojame
sumontuoti véliau.

Jei durys viengubos, jy rémas ir
sgvara tiekiami jau surinkti.

Dury montavimas

Dury rémas jstatomas j suformuotg
angg ir jéga stumiamas | apatinj
rgstg. Jei durys dvigubos, dabar
uzdékite sgvaras ant vyriy. Norédami
duris atverti ir uzverti, sumontuokite
atskirai jpakuotg spyng ir rankena.

Lango montavimas

Dury rémo montavimas (reikia montuoti tik dviguboms durims!)

4
4

Toliau montuokite sieny ragstus, kol pasieksite lango auk$tj. Sieny planuose (zr. ,Techninés
specifikacijos“) nurodyta, kiek rasty po langu telpa. Langas montuojamas panasiai kaip ir durys. Kaip ir
duris, lango rémga su langu jéga jstumkite j lango angg ant apatinio rasto. ]sitikinkite, kad langas
sumontuotas neatvirkSciai (apverstas).

PATARIMAS. Batinai jsitikinkite, kad langai ir durys atsidaro tinkama kryptimi. Durys visada atsidaro i$
vidaus j lauka. Pakreipiami ir pasukami langai atsidaro j vidy. Besisukantys ir slankiojantys langai

atsidaro j lauka (langy rankenos yra viduje).

DEMESIO. Dury ir langy prie sienos rasty tvirtinti nebdtina! Jei norite tai padaryti, pakaks juos
pritvirtinti keliais varZtais apatinéje karkaso dalyje, nes jiems dzilstant sieny ragstai ims leistis.

Galutinai sureguliuoti duris ir langus galite tik praéjus 2—3 savaitéms po namelio sumontavimo, kai
namelis bus prisitaikes prie oro sglygy ir rgstai nusistovéje.
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Virsus

Dazniausiai virSus tiekiamas vientisas (atkreipkite démesj: kai kuriy nameliy virSus gali bati
sudarytas i$ keliy daliy! Tokiu atveju prie$ atliekant kitus veiksmus Sias dalis reikés prisukti varztais).
Sumontave paskutinius sienos rgstus, dékite virSy ant priekinés ir galinés sienos ir tvirtinkite varztais.

VirSaus dalyse yra iSpjovos sijoms. Sijos taip pat turi atitinkamas iSpjovas, kurios uztikrina, kad
stogas tvirtai stovéty tinkamoje vietoje.

Dabar sijas jstatykite | atitinkamas Sijy montavimas
iSpjovas virSaus dalyse. 45070

Jsitikinkite, kad virSutinis sieninis

rgstas, virSus ir sijos yra lygioje

padétyje. Sumontave sijas, i$

virSaus prisukite jas prie virSaus 2,5x50
daliy.

RBx-x

Pos.PRx [ A~ x =

DEMESIO. Jei sieny rastai netinkamai prispausti vienas prie kito be tarpy, virSutinés sienos rastai
gali bati ne tame paciame lygyje kaip virSaus dalys. Tokiu atveju prireikus sienos rgstus stuktelékite
Zemyn arba virSaus ar Soninés sienos rastus iSlyginkite, kad jie baty Siek tiek zemiau.

Stogas
Prie§ montuodami stogo plokstes jsitikinkite, kad namelis stovi visiSkai lygiai. Vandeniniu gulsc€iuku
patikrinkite visas sienas.

DEMESIO. Montuodami stogg naudokite stabilias kopédias. Nelipkite ant stogo, nes konstrukcija
pritaikyta tik tolygiai apkrovai (sniegui, véjui ir pan.), o ne taskinei!

Stogo lentas pradékite montuoti nuo priekinio stogo krasto. Lentas lengvai stuktelékite ir i$ virS8aus
bei apacios vinimis pritvirtinkite prie sijy bei virSutinés sienos rasty.

DEMESIO. Nesuspauskite stogo lenty per tankiai, taip i§vengsite drégmés sukeliamy i§gaubimy! Tarp
lenty palikite mazdaug 1 mm tarpg, kad jos galéty iSbrinkti.

e Per visg stogo lenty montavimo procesg stebékite, kad skliauto sijos sutapty, o pastogés krastai
testysi vienodais atstumais. Patikrinti galite sumontave virve arba Sonine pastoges lentjuoste.

e Stogo lentos turi bati vienoje plokStumoje su priekyje ir gale esandiais sijy galais. Jei reikia, siaurai
iSpjaukite abi paskutines stogo lentas taip, kad jos sutapty su sijy galais.
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Sumontavus stogo lentas, reikia pritvirtinti stogo paklotg Stogo skersiniy montavimas
ir stogo skersinius. YPapp-x

g 2x16

Komponenty lenteléje nurodyta, ar stogo dangos
medziaga ir skersiniai jeina j §j namelio modelj!

Pirmiausia po stogo lenty galais prisukite stogo krasty i /, 3,5x40
sutvirtinimus ir pastogés apvadus. Tada sumontuokite R )
stogo danga. REXx-x - (Z*

REx-x - 7

Stogo danga (PASTABA! Kai kuriy nameliy modeliy rinkiniuose jos néra!)

Pagal stogo ilgj supjaustykite paklotg j tinkamus gabalus ir pradékite montuoti lygiagrediai apatiniam
stogo krastui, judédami skliauto link ir dédami pakloto juostas nuo galinés sienos priekinés link.
Paklotas nuo krasto turéty pailgéti apie 2—-4 cm. Tvirtinkite stogo paklotg prie stogo lenty
pridedamomis vinimis mazdaug 15 cm atstumais. |sitikinkite, kad pakloto juostelés persidengia bent
10 cm.

Véjalenciy ir fasado lenty montavimas
WBx-x

3,6x40

FaBx-x /

Sumontave stogo dangos medZiagg, prie stogo YPapp—X_&

tvirtinkite véjalentes, o prie sijy ir virdutiniy sieny RBx—x
rgsty — fasado lentas.

s

\_Dia

e

Grindys

Tik visiSkai pastate namelj galite montuoti grindy lentas, kad grindys bereikalingai nesusitepty.

Grindy lentas dékite ant pamatinio rémo, lengvai prispauskite vieng prie kitos ir stipriai prikalkite prie
pamaty sijy. Jei reikia, pjaukite paskutine grindy lentg iki tinkamo plocio.

Paskutinis veiksmas — grindy apvadu, kuriais uzdengiami tarpai tarp grindy lenty ir sieny, montavimas.
Jei reikia, nupjaukite grindy apvada iki tinkamo ilgio.

DEMESIO. Priklausomai nuo vietos, kurioje stovi namelis, klimato, grindy lentos gali i$siplésti arba
susitraukti. Jei grindy lentos labai sausos, o klimatas drégnas, jos lengvai sugeria dregme. Tokiu
atveju grindy lenty nereikéty tvirtinti labai tankiai, kad jos neiSsipsty. Palikite Siek tiek vietos (1-2
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mm) tarp grindy lenty, kad baty joms vietos pléstis. TaCiau jei klimatas Siltas ir sausas, lentas galite
montuoti tankiau, nes jos iSsausés ir tarp jy gali atsirasti tarpy.

Atramos nuo audros (PASTABA! Kai kuriy nameliy modeliy rinkiniuose jy néral)

Prie vidiniy priekiniy (2 vnt.) ir galiniy
(2 vnt) sieny pateiktais varztais Atramy nuo audros montavimas
pritvirtinkite atramas nuo audros (jei
jos jtrauktos | tiekiamg komplektg).
Svarbu, kad rgstai baty iSgrezti is
anksto. Laikykités bréZinyje nurodyty
atstumy, kad nekilty problemy dél
medienos iSsiplétimo ar susitraukimo.

PATARIMAS. |sitikinkite, kad atramos
nuo audros i$ virSaus pritvirtintos prie
virSaus ragsty, o i§ apalios — prie
pirmojo sienos rgsto vidurio. Jei
reikia, patrumpinkite virSutinius
pakloto galus.

ca 100mm

i

ca 130mm

Varzty stipriai nesukite, kad mediena
galety dar labiau i8siplésti ar
susitraukti.

1]

= =\
_ !
\
\
\
\
\
\
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Kai namas pastovés, sureguliuokite
tvirtinimo elementus, kad sieny rastai
galéty nusistovéti.

T Y YT Y YT YT YT T Y YT

Pos. StBx-x /

i

———

Bendrasis patarimas

Problema: Tarp sieniniy rasty atsiranda tarpy
Priezastis: Prie namelio pritvirtintos papildomos detalés, kurios neleidZia medienai
iSsiplésti ir (arba) susitraukti.
Sprendimai:  Jei durys / langas prie sienos rasty pritvirtintas varztais ir (arba) vinimis, Siuos varzZtus
ir (arba) vinis iSsukite / iStraukite;
Jei atramos nuo audros uZsukamos per stipriai, atlaisvinkite jy prieda;
Jei (lietaus vandens) vamzdziai sumontuoti ant sienos, atlaisvinkite jy tvirtinimo

detales.
Problema: Durys ir langai stringa.
Priezastis: Namelis ir (arba) pamatai nusistovéjo.
Sprendimas:  Patikrinkite, ar namelis stovi lygiai. I1Slyginkite pamaty sijas ir sienas.
Priezastis: Durys ir langai i8siplété dél drégmeés.

Sprendimas:  Sureguliuokite dury ir langy vyrius; jei reikia, duris arba langg susiaurinkite.

Sékmés montuojant sodo namelj! Dziaukités juo daugybe mety!
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1 Vispariga informacija

g%

YJ Cienijamais klient!

Més priecajamies, ka esat izvelgjies misu darza majinu!

Ladzu, pirms uzsakat majas uzstadiSanu, rapigi izlasiet montazas instrukciju! Tadéjadi jos
izvairTsieties no probléemam un ietaupisiet laiku.

Rekomendacijas:

» Majas komplektaciju ldz pilntgai uzstadiSanai uzglabajiet sausa vieta, lai ta nesaskartos ar zemi
un bdtu pasargata no laika apstaklu ietekmes (mitruma, saules u. tml.). Neuzglabajiet majas
komplektaciju apsildamas telpas!

> lzvéloties darza majinas blvéSanas vietu, parliecinieties, ka ta netiks paklauta ekstrémiem laika
apstakliem (vietas, kas paklautas spécigiem sniegputeniem vai véjiem); pretéja gadijuma jums
janostiprina maja (pieméram, ar enkuriem) pie augsnes apakskartas.

Al

Garantija

Jisu maja ir izgatavota no augstas kvalitates egles koksnes un piegadata dabiska (neapstradata)
forma. Ja, neraugoties uz miasu rdpigajam parbaudém, jums rodas stdzibas, lidzu, iesniedziet
produkta pardevéjam aizpilditu parbaudes veidlapu un pirkuma rékinu.

UZMANIBU: Liadzu, noteikti saglabajiet majas komplektacija ietvertos dokumentus! Uz
parbaudes veidlapas noradits majas parbaudes numurs. Siidzibas més varam izskatit tikai tad,
ja jus pardevéjam iesniedzat majas parbaudes numuru!

Garantija neietver:

» Koka ka dabiga materiala Tpatnibas
Koka detalas, kas jau ir nokrasotas (apstradatas ar koksnes antiseptiki)
Koka detalas, kas satur zaru vietas, bet neapdraud majas stabilitati

Krasas tona atskiribas, ko izraisa atSkiriga koka struktira un kas neietekmé koka ilgmtzibu

YV V V VY

Koka detalas, kuram (zOSanas rezultata) ir izveidojusas nelielas plaisas/spraugas, kas nav
parsSkeélusas detalu un neietekmé majas konstrukciju

Y

Savérpusas koka detalas, ja tas aizvien ir iesp&jams uzstadit

» Jumta un gridas délus, kuriem uz neredzamajam virsmam ir palikuSas nenoévelétas, nodilusas vai
atSkirigas krasas zonas

» Sudzibas, kas radusas nekompetentas majas montazas dél vai majas noséSanas nekompetenti
buvétu pamatu dél

> Sudzibas, kas radu8as, ievieSot paSrocigas izmainas majas konstrukcija, pieméram, koka detalu
un logu/durvju deforméSanas nekompetentas koka apstrades dél, parak cieSi piestiprinot véja
atgaznus, pieskravéjot durvju rami pie sienu balkiem u. tml.

Garantija ietvertas sudzibas tiek apmierinatas, aizvietojot defektivas/bojatas detalas. Visas
paréejas prasibas netiek apmierinatas!
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Darza majinas krasoSana un uzturéSana

Koks ir dabisks materials, kas aug un piemeérojas laika apstakliem. Lielakas un mazakas plaisas,
atSkiribas un izmainas krasas toni, k& art mainiga koka strukttra nav defekti, bet koka augSanas un
koka ka dabiga materiala Tpatnibu rezultats.

Neapstradats koks (iznemot gridas sijas) péc kada laika klGst pelécigs un var palikt zilgans un sapelét.
Lai pasargatu savas darza majinas koka detalas, jums tas nekavéjoties jaapstrada ar koksnes
aizsarglidzekii.

Més iesakam uzreiz nokrasot gridas délus ar bezkrasainu koksnes impregnésanas I1dzekli, jo seviski
delu sanus, kuriem jas vairs nevarésiet pieklut, kad maja bds samontéta. Tikai tadéjadi jus varat
novérst mitruma iestksanos.

Més noteikti iesakdm ar koka impregnéSanas l1dzekli apstradat arT durvis un logus, turklat gan no
arpuses, gan iekSpuses! Pretéja gadijuma durvis un logi var savérpties.

Kad majas montaza ir pabeigta, més iesakam to nokrasot ar pret laika apstakliem izturigu krasu, kas
pasargas koku no mitruma un UV radiacijas.

KrasoSanai izmantojiet augstas kvalitates instrumentus un krasas, ievérojiet krasas uzklaSanas
instrukcijas un razotaja dro8ibas un lietoSanas noradijumus. Nekad nekrasojiet virsmas spéciga
saules gaisma vai lietaina laika. Par neapstradatai skujkoksnei piemérotu krasu konsultéjieties ar
specialistu un ieverojiet krasas razotaja instrukcijas.

AtbilstoSa nokrasoSana ieveérojami pagarinas jusu darza majinas kalpo$anas laiku. Més iesakam ripigi
parbaudit maju reizi seSos ménesos.

2 SagatavosSanas montazai

Instrumenti un detalu sagatavoSana

Lai samontétu darza majinu, jums bis nepiecieSami $adi instrumenti:

i B N
ey
vt % montazas instrumentu kapnes amurs
komplekts
Vd P
g skravgriezis zégis
limenradis %
_ ~
fnazis mérlente knaibles
- //,
z urbis

PADOMS: Lai izvairitos no skabargam, més montaZas procesa laika iesakdm valkat atbilstoSus
aizsargcimdus.
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Sastavdalu sagatavosSana:

Saskirojiet sastavdalas atbilstoSi
sienu montazas planiem (skat.
nodalu “Tehniskas specifikacijas”)
un novietojiet tas majas Cetras
pusés, ievérojot uzstadiSanas
secibu.

UZMANIBU: Nekada gadijuma
nenovietojiet sastavdalas tiesi zalé
vai uz dublainas virsmas, jo velak
tds bas |oti grati vai pat
neiespéjami notirit!

Pamati

Labi pamati ir vissvarigakais faktors, kas nodroSina ilgu un droSu jisu majinas kalpoSanu. Tikai pilnigi
[tdzeni, taisnstirveida un nesoSie pamati nodroSinds majinas uzstadiSanu bez probléemam, tas
stabilitati un it Tpasi durvju saldgoSanu. Labi pamati nodroSinas, ka jasu majina kalpos vél daudzus
gadus.

Izveidojiet pamatus t3, lai to augSéja mala bitu vismaz 5 cm virs zemes. Vienlaikus parliecinieties, vai
zem majinas gridas ir pietieckamas gaisa atveres ventilacijas nodroSinaSanai.

Masu ieteikums ir izvéléties vienu no Siem pamatu variantiem:
e Lentveida vai stabveida pamati

e Betona vai brugétu platnu pamati

e Lieta betona platnveida pamati

Sagatavojiet pamatus ta, lai pamatu sijas bitu atbalstitas katra pusé ar intervalu, kas neparsniedz 50—
60 cm.

Konsultéjieties ar $1s jomas specialistu vai pasdtiet pamatu izbivi specialistiem.

3 Darza majinas montaza
UZMANIBU:
» Majinas komplekta ir ieklauti arT 2 - 3 markéti sitamie bloki (sienas profils aptuveni 20-30 cm gars).

lepriekS uzskaititds detalas NAV minétas specifikicijas saraksta.

» Raséjumos redzamie detalu izméri ir noraditi ar trisciparu pozicijas skaitliem. To detalu precizas

pozicijas, kuram treSais cipars ir “x”, var atrast specifikacijas saraksta.
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Pamatnes ramis (pamatu sijas)
Majinas pamatnes ramim ir jabat pilnigi plakanam un izlidzinatam, lai uzstadiSana laika nerastos
problémas.

UZMANIBU: majinam var but atSkirigi pamatu izvietojumi — skatiet pievienoto pamatnes ramja
raséjumu (skat. nodalu “Tehniskas specifikacijas”)!

Novietojiet impregnétas pamatu sijas vienados atstatumos uz sagatavotajiem pamatiem, ka paradits
ras€juma. Pirms siju saskrivésanas parliecinieties, vai tas ir izlimenotas un savienotas taisna lenki.

PADOMS: Starp pamatu sijam un pamatiem ieteicams ieklat mitruma barjeru, kas aizsargas maju no
mitruma iedarbibas un satrunésanas.

PADOMS: Lai nodro$inatu aizsardzibu pret véju un vétram, pamatnes sijas ir ieteicams piestiprinat pie
pamatiem (Sim nolikam varat izmantot, pieméram, metala lenka kronsteinus, enkurus utt.).
NepiecieSamie materiali nav ieklauti piegades komplekta!

Pamatu siju uzstadiSana:

2,5x50

Ry Ty Ot
14x40 NV 7 !

4,5x70 \
=
/ |/ N

- ,*/ I‘I “-,

| =\

f i )

0 mm (0=19mm/ / ‘ ‘

5 mm (D=28-56mm) | | |

10 mm (O=700m) | I A A G /

4'4 | N T /
\ 7 | T VT }'&-/‘-\, VO 7‘ b} / Pos. AR x

Nod \%:V\%%%Y/'

Sienas

Sienu uzstadiSanas laika ir svarigi atceréties, ka:

> Gulbalkus vienmér samonté ar to ierievjiem uz augsu!

» Ja nepiecieSams, izmantojiet sitamo bloku un amuru! Aizliegts ar amuru tiesi sist pa ierievi!
Uzstadiet sienas saskana ar pievienotajiem sienu planiem (skat. nodalu “Tehniskas specifikacijas”).

Vispirms novietojiet pusi gulbalku priekS&jai un aizmuguréjai Pirma gqulbalku karta:
sienai pareizaja uzstadiSanas vietda un pieskrivéjiet ar - -

skrivém tos pie pamatu sijam. Pé&c tam uzstadiet sanu

sienu balkus. Parliecinieties, vai pirma gulbalku karta ir A /
nedaudz izvirzita pari pamatu sijam: gulbalkiem ir jabat A=

izvirzitiem pari sijam par apt. 3-5mm. Tada veidad var
nodroSinat majas aizsardzibu pret mitrumu, laujot lietus
Gdenim brivi iepllst zemé.

UZMANIBU: Péc pirmas gulbalku kartas uzstadidanas A B
izmériet diagonalos garumus un, ja nepiecieSams, uzstadiet
gulbalkus vélreiz. Tikai tad, ja diagonalie garumi ir pilnigi

vienadi, pamatnes ramis veido taisnu lenki un iesp&ams
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savstarpégji sastiprinat gulbalkus.

Turpiniet sienu uzstadiSanu, spécigi spiezot sienu gulbalkus vienu virs otra. Ja nepiecieSams,
izmantojiet sitamo bloku un amuru. Vienlaikus neaizmirstiet sakt durvju un logu uzstadiSanu. Durvju
uzstadiSana noteikti ir jasak péc 5. - 6. gulbalku kartas.

Durvis un logs

Durvju ramis: Durvju ramja uzstadiSana (nepiecieSama vieniqi divvértnu durvim!):

> Divvértnu durvju konstrukcijai L 1
durvju ramis ir piegadats
atseviskds  dalas, ievérojot = 0 R
transportéSanas prasibas, tapéc ‘ — i "
jums jasak ar to montazu. | ‘.

> Sim nolikam salieciet kopa ' "
ramja 4 dalas un saskravéjiet | \

kopa. “' .\
> Parliecinieties, vai ramja dala ar \' q | ';T "
dzilaku gropi ir uzstadita | - \
augSpusé. Sanu  stenderes J ‘
detalam ir enges un tas ir f '

simetriskas. f “.

» \Vertnes uzstadiSanu ieteicams .“‘ \I
veikt velak. ; Bl | LY : P \

> Vienvértnes durvju konstrukcijai 5x90 . ) ) [ S50
ramis un vértne tiek piegadati jau L I

| -
1 r

samontéta stavoklr.

Durvju uzstadiSana:

Durvju ramis ir janovieto pie
izveidotas ailas un ar spéku jaiespiez
uz apak8éjda gulbalka. Divvértnu
durvju konstrukcija tagad veértnes ir
jauzstada uz  engém.  Durvju
atvérSanai vai aizvérSanai uzstadiet
atseviski iepakoto slédzeni un rokturi.

AR

Loga uzstadiSana:

Turpiniet sienu gulbalku uzstadisanu, lldz sasniedzat loga augstumu. Sienu montazas planos (skat.
nodalu “Tehniskas specifikacijas”) ir paradits, cik gulbalki ir jauzstada zem loga vietas. Logu montaza
ir veicama I1dzigi durvju montazai. Rikojieties tapat ka durvju uzstadisanas laika - pieliekot spéku, loga
rami ar logu spiediet loga aila uz apakSa eso$a gulbalka. Parliecinieties, vai logs nav uzstadits otradi
(ar apaksu augsa).

PADOMS: Noteikti parliecinieties, vai logi un durvis atveras pareizaja virziena. Durvis vienmér ir
atveramas no iekSpuses uz arpusi. Veramie/atgdZamie logi ir atverami uz iekSpusi. PagrieZamie un
atgazamie logi ir atverami uz arpusi (logu rokturi ir iekSpuseé).

UZMANIBU: Durvis un logus nav nepiecieSams piestiprinat pie sienas gulbalkiem! Ja vélaties to darit,
pietiekama ir to piestiprinaS8ana ramja apak$éja dala ar paris skriivém, jo to ZuSanas laika sienu
gulbalki saks nosésties.

Durvju un logu galiga pielago3ana ir veicama tikai aptuveni 2 - 3 nedélas péc majinas uzstadisanas,
kad majina bus pielagojusies laika apstakliem un tas gulbalki nosédusies.
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Kore

Vairuma gadijumu jumta kore tiek piegadata viena gabala (pievérsiet uzmanibu: dazos majinu
variantos kore var bat veidota no vairdkam dalam. Saja gadijuma &is dalas bus jasaskrivé pirms
citam darbibam.). Péc pédéjo sienu gulbalku uzstadiS8anas novietojiet kori uz priekS&jas un
aizmuguréjas sienas un pieskravéjiet to ar skrivem.

Korém ir izveidoti ierobi kopturiem. Kopturiem arf ir izveidoti atbilstoSi ierobi, kuri nodrosina, ka jumts

tiek uzstadrts ciesi un pareizaja vieta.

Tagad ievietojiet kopturus
atbilsto3ajos koru ierobos.

Parliecinieties, vai aug$€&jais sienas
gulbalkis, kores un kopturi ir
izlimenoti. Péc kopturu
uzstadidanas pieskrivéjiet tos no
augSpuses pie kores.

Kopturu

uzstadisana:

RBx-x

4,5x70

2,5x50

Pos.PRx [ A~ x =

UZMANIBU: Ja sienu gulbalki nav pareizi saspiesti viens virs otra (bez spraugam), tad augs€jais
sienas gulbalkis var nebut viena liment ar korem. Sada gadijuma, ja nepiecieS8ams, sienu gulbalki ir
jasit uz leju, vai arT kore vai sanu sienas gulbalkis jauzstdda nedaudz zemak.

Jumts

Pirms jumta délu uzstadiSanas parliecinieties, vai majina ir pilnigi izlimenota. Lai parbauditu visas

sienas, izmantojiet [Tmenradi.

UZMANIBU: Uzstadot jumtu, izmantojiet stabilas kapnes. Aizliegts kapt uz jumta, jo ta konstrukcija
spéj izturét tikai vienmeérigu slodzi (sniega, véja u.tml. slodzi), nevis punktveida slodzi!

Saciet jumta délu uzstadiSanu no jumta priekSéjas malas. Viegli uzsitiet pa déliem un pienaglojiet
tos no augSas un apaksas pie kopturiem un augs$éja sienas gulbalka.

UZMANIBU: Nesaspiediet jumta délus parak ciesi kopa, lai nepielautu to izliek$anos mitruma ietekmeé!
Starp déliem ir jaizveido apméram 1 mm sprauga, lai nodroSinatu vietu piebrieSanai.

e Visa jumta délu uzstadiSanas laika parliecinieties, vai to kores kopturi sakrit un déli dzegas pusé ir
izvietoti vienada attaluma. Parbaudiet to ar virvi vai sanu dzegas Iisti, ko varat uzstadit parbaudes

noldkam.

nozagéjiet abus pédéjos jumta délus tik Saurus, lai tie batu izlidzinati ar kopturu galiem.
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Péc jumta delu uzstddiSanas ir japiestiprina jumta Jumta latu uzstadiSana:
parseguma ruberoids un jumta latas. YPapp-x

/

Sastavdalu tabula ir paradits, vai $aja majinas
konfiguracija ir ieklauts jumta parseguma materials
un latas!

2x16

Vispirms zem jumta délu galiem pieskravéjiet jumta 7
malas pastiprindjuma elementus un dzegas apmales. REx-x VA
Péec tam uzstadiet jumta parseguma materialu. '

REx-x /

\.3,5x40

Jumta parseguma materials (NB! DaZzu majinu variantos tas nav ieklauts komplektacija!)

Sagrieziet jumta parseguma ruberoidu jumta garumam atbilstoSos gabalos un saciet to uzstadisanu
paraléli apak$&jai jumta malai, virzoties Iidz korei un uzklajot ruberoida sloksnes virziena no
aizmuguréjas sienas uz priekS€jo sienu. Ruberoida parlaidumam par jumta malu ir jabdt apt. 2 - 4 cm.
Piestipriniet jumta ruberoidu pie jumta déliem ar komplektacija ieklautajam jumta naglam, ievérojot
aptuveni 15 cm intervalu. NodroS$iniet ruberoida slokSnu parklasanos par aptuveni 10 cm.

Jumta atgaznu un véjdélu uzstadisana:

WBx-x
3,5x40
P&c jumta parseguma materidla uzstadisanas YPapp-x '
piestipriniet véja atgaznus pie jumta, karnizes RBx-x
véjdélus - pie kopturiem un aug$éjiem sienas . \ ( 3,5x40
gulbalkiem. \q [

—= Z X _= {_:@

, \_Dia
FaBx-x /

Grida
Tikai péc majinas pilnigas uzblvéSanas varat uzstadit gridas délus, tadéjadi neradot lieku gridas
nosmérésanu.

Novietojiet gridas délus uz pamatnes ramja, viegli pasitiet tos vienu pret otru un péc tam ar spéku
pienaglojiet pie pamatu sijam. Ja nepiecieSams, apzagéjiet peédéjo gridas déli piemérota platuma.
Pédeja darbiba ir gridiistu uzstadiSana, lai nosegtu spraugas starp gridas déliem un sienam. Ja
nepiecieSams, nozaggjiet gridlistes piemérota garuma.

UZMANIBU: Atkariba no klimata apstakliem majinas uzstadisanas vieta, gridas déli var piebriest vai
sarauties. Ja gridas déli ir loti sausi, savukart klimats ir mitrs, tad tie viegli uzsoks mitrumu. Saja
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gadijuma, lai novérstu iespéjamu gridas délu izliek8anos, tos nedrikst piestiprinat loti blivi. Starp
gridas déeliem ir jaizveido atstarpe (1 - 2 mm), lai nodroSinatu vietu piebrieSanai. Bet, ja jisu majinas
uzstadiSanas vietd valda silts un sauss klimats, tad varat uzstadit délus ciesi, jo tie klis sausaki un

starp tiem var rasties atstarpes.

Véja atgazni (NB! Nav ieklauti dazu majinu komplektos!)

Piestipriniet véja atgaznus (ja ieklauti
piegades komplekta) pie priekS€jo (2
gab.) un aizmuguréjo (2 gab.) sienu
iek8&jam pusém, izmantojot
komplekta ieklautds skraves. Svarigi
ir iepriek$ veikt gulbalku caururbsanu.
Ladzu, ievérojiet raséjuma noradttos
attalumus, lai koksnes piebrieSanas
vai sarauSanas rezultata nerastos
problémas.

PADOMS: Parliecinieties, vai véja
atgazni augsdala ir piestiprinati pie
kores balka un apaksdala pie pirma
pilna garuma sienas gulbalka vidus.
Ja nepiecieSams, saisiniet latu
augséjos galus.

Nepievelciet skraves ciesi, lai koksne
varétu vél piebriest vai sarauties.

Péc majinas nosésanas ir
nepiecieSams veikt piestiprinato dalu
pielagoSanu, lai sienu gulbalki varétu
noseésties.

Visparigi ieteikumi:

Véja atgdznu uzstadiSana:

ca 100mm
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Majinai ir piestiprinatas papildu detalas, kuras nelauj koka materialam

Ja véja atgaznis ir pieskrivéts parak ciesi, tad atlaidiet ta stiprinajumu;
Ja pie sienas ir uzstaditas (lietus Gdens) notekcaurules, tad atlaidiet to stiprinajumus;

Probléma: Starp sienas balkiem ir redzamas spraugas
Célonis:
piebriest/sarauties.

Risinajumi:

skruves/naglas;
Probléma: Durvis un logi ir iespradusi.
Célonis: Majina/pamati ir nosédusies.
Risinajums:
Célonis: Mitruma ietekmé durvis un logi ir uzbriedusi.
Risinajums:

Parbaudiet, vai majina ir izlimenota. Izlidziniet pamatu sijas un sienas.

Més novélam jums sekmigu darza majinas uzstadiSanu un daudz
prieka, mitinoties $aja majina daudzu gadu garuma!

Ja durvis/logs ir piestiprinats pie sienas balkiem ar skrivém/naglam, tad izvelciet Sis

Pieregulgjiet durvju un logu enges; ja nepiecieS§ams, noévelgjiet durvju vai loga malu.

———
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1 OO6wasa nHcpopmauumsa

6 YBaxaemMbi KnueHT!
Mbl pafbl, 4TO Bbl NpUHANM peLueHne B Nonb3y Hallero cagosoro gomal

Mpocum Bac o4yeHb BHMMaTENbHO NpPoOYUTaTb MHCTPYKUUIO MO MOHTaxy, npexae 4Yem Bbl
npuctynurte K coopke goma! Tak Bbl cmoxeTe nsbexatbe HEHYXXHbIX NOTEPb BPEMEHMU.

PekomeHpauum:

> CoxpaHsiiiTe KOMNIEKT AeTanei goMa o NofHon c6opku B CyxoMm MecTe 6e3 NpsiMOro KoHTakTa ¢
3emMrieil, a Takke 3allMLLEHHbIM OT KNMMMaTUYeCcKMx BO3OeNUCTBUIM (BMaXXHOCTb, ConHUe u np.). He
XpaHUTe KOMMNIEKT AeTanei JoMa B HaToNSIeHHOM NoMeLLeHNK!

» [Tlpu BbIbOpe mecTa Ans cagoBoro goma crneguTte 3a Tem, 4ToObl AOM He Haxoawncs noAa
BO34ENCTBMEM 3KCTPEMarbHbIX KNMMaTU4YeCKUX YCMOBWMN (CUMbHBIN CHeronag wnu BeTep), B
npoTuBHom cny4ae Bam HeobxoaMmo 3akpenuTb OOM (Hamp., NpM MNOMOLLM aHKepoB) K
NMOBEPXHOCTN OCHOBaHWSI.

(il

9 MapaHTnsa

Baw gom n3rotoBreH M3 BbICOKOKAYECTBEHHOW €roBOM ApPEBECUHbI U MOCTaBNSIETCA B HATyparibHOM
Buae (6e3 obpaboTkm). Ecnn, HECMOTPS Ha Haw TwaTenbHbI KOHTPOMb, Y Bac nosesrcsa xanobsl,
npeabsBUTE NpoAaBLy ToBapa 3anofIHEHHbIW KOHTPOSbHbIN NIUCT U YEK Ha MOKYMKY.

BHUMAHUE: lpocum obsi3aTennbHO COXpPaHUTb MNPUITOXKEHHYK K AOMY AoKymeHTauuio! B
KOHTpPONbHOM nucte Bbl HageTe KOHTPONbHbLIN HOMep AoMa. 2Kanobbl YYMTLIBAlOTCA TONbKO
B TOM crny4ae, ecnv Bbl nepepgaaute npoaasLy KOHTPOJibHbLIN HOMep Aoma!

rapaHTUen He NoKpbIBaTCS:

» OcobBeHHOCTM, 06YCIOBMEeHHbIe APEBECMHOMN Kak NPMPOAHbIM MaTepuanom

> [etanu, koTopble yxe okpalleHbl (06paboTaHbl cpeacTBOM AN 3alLUTbl APeBeCcUHbI)

> [eTtanu, B KOTOpPbIX NoMNagatoTcs Lerble Cy4ku, KOTopble He BpeasaT cTabunbHOCTV goMa
>

O6ycnoBneHHbIe pasHULEN B CTPYKTYpE APEBECUHbI pa3Hble LBETOBbIE TOHA, KOTOPbIE HE BNUSAIOT
Ha CPOK CNy>0Obl ApeBECUHbI

» [etanu, B KOTOPbIX MMEKTCA MarneHbkne (00yCnoBMneHHbIE BbICbIXaHWEM) TPELUMHKA, KOTOPbIE HE
ABMSIOTCH CKBO3HLIMU U HE BIMSIIOT Ha KOHCTPYKLMIO AoMa

> CprLIeHHbIe nepeBdHHble aeTanu, ecrnim nx Bce e MOXHO YCTaHOBUTb

» [ockm KpoBNMM W nona, Ha HEeBUAMMbIX MOBEPXHOCTAX KOTOPbIX MOFYT BCTpeyaTbes
HeobpaboTaHHble MecTa, pa3Huua B LBeTe 1 063one

» Kanobbl, OGyCﬂOBJ’IeHHbIe Hel'lpocbeCCI/IOHaJ'leblM pacnonoxeHnem agoma, uUnn npocenaHue
OomMa B pesynbTaTte HerlpO(beCCI/IOHaJ'IbHO noaroToBfieHHOIo cbpr,ameHTa

» Xanobbl, 00ycnoBneHHble BHECEHHbIMW MO COOCTBEHHOW WHULMATMBE W3MEHEHUSIMU B
KOHCTPYKUMW [OMa, Hanp., UCKPUBINEHWE [AepeBsHHbIX AeTanel U ABEpein/OKOH B pesynbraTe
HenpodgeccuoHanbHo 06paboTkK; CIIMLLIKOM 3KECTKOe 3aKpenfieHue MnraBatoLlleil MnaHKu,
NpUKPyYMBaHMEe ABEPHbIX PaM K CTEHHbIM AeTansm v np.

YpoBneTBopeHMe Mnonagalowux MoA rapaHTUIO  XXanobG  orpaHuMuYvMBaeTCA  3aMeHoM
OTCYTCTBYlOLWEero/HekaueCTBEHHOro marepuana. Bce npoune Tpe6oBaHus ucknoyeHb!!
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nOKpaCKa n OGCHy)KVIBaHVIe cagoBoro goma

[lpeBecuHa siBNseTCsS NpUpPoAHbLIM MaTepuanom, KOTOpbIii YyBENMYMBAETCS U YMEHbLUaeTCs B
o6beMe B 3aBMCHMOCTM OT NOroAHbIX YCroBuid. Bonbluve 1 maneHbkue TpeLyHbl, pasHuLa B
LIBETOBbLIX TOHaX Y M3MEHEHME TOHOB, a TakkKe U3MEHEHWs1 B CTPYKTYpe APEBECUHbI HE CUMTAIOTCS
AedbekTamu, a ABMATCA pPe3ynbTaToM pocTa Aepesa U cBoeobpasmeM ApeBecuHbl Kak NpMpoaHOro
maTepuana.

HeobpaboTaHHas apeBecuHa (3a UCKN. PyHAaMEHTHbIX OpyCbeB) Yepe3 HEKOTOPOE BpeMS
CTaHOBUTCHA CepOBaTOVI, MOXET MOCUHEeTb U 3ansiecHeBeTb. YToObI 3alNTUTb AepeBAHHbIe AeTanu
CBOEro cagoBoro goma, Bbl gomkHbl He3ameanuTenbHO 0bpaboTaTh UX 3aWMTHLIM CPEACTBOM ANS
OPEBECUHDI.

PeKomeH,u,yeM npeaBapuUTesibHO NMOKPbITb HAMOJIbHbIE AOCKU 0ecuUBETHbIM cpencTesoM AnA NponnTKn
aepesa, 0COBEHHO HWKHIOHD CTOPOHY O0COK, K KOTOpOVI nocrie MoHTaXxxa AoMa AOocCTyna oonblue He
6y,u,eT. TonbKo B TakOM crny4yae MOXHO OCTaHOBUTb MPOHUKHOBEHME BITAa>XHOCTU.

PekomeHayem o6s3atenbHo obpaboTaTb CpeacTBOM AN NPONUTKU APEBECKHBI TaKKe OBEPU U OKHA.
BaxHo obGs3aTenbHO 06paboTaTh OKkHa M ABEPU Kak U3HYTPW, Tak U CHapyxu! B npoTvBHOM cny4dae
OHM MOTYT UCKPUBUTBLCS.

Mocne moHTaxa AoMa pekoMeHAyeM Npu OKOHYaTeNbHOW OTAENKe UCMOoNb30BaTb Afs 3aluTbl OT
MOroAHbIX YCIOBWUIA KpackKy, KOTOpas 3aluiiaeT ApeBeCcUHY OT BNaXHOCTWM M ynbTpadronetoBoro
N3nyyeHus.

Mpn nokpacke WCNOMb3yWTE BbICOKOKAYECTBEHHbIE paboyvMe WHCTPYMEHTbl W Kpacku, crnepyute
WHCTPYKLUUM MO MCMOMb30BaHNIO KPacku, a Takke WMHCTPYKUMAM npousBoauTens no 6esonacHocTv u
aKcnfyaTtaumn. Hukorga He KpacbTe MOA XXapKkum COMHUeM vnv B goxanueyio norogy. MNonyunte y
cneumanqcTa KOHCyNnbTauuio B YacTW Kpacok, NpegHasHayYeHHbIX ANA XBOWHOW ApeBeCUHbI, a Takke
cobnopganTe NHCTPYKLUUKM NPOU3BOAMTENS KPaCKU.

I'Ipanu'leaﬂ NOoKpacka AoMa 3Ha4nTesibHO NpoaJINT CPOK Cﬂy)K6bI Bawero cagoBoro goma. l—lepes
Kaxable nonroga pekomeHagyem Bam BHMMaTenNbLHO ocMaTpuBaTb AOM.

2 MoproroBKa K MOHTaXy

NMoarotoBka paboymMx MHCTPYMEHTOB U AeTaneun

Onsa moHTaxka cagoBoro goma Bam noHagobsTcs cnegyouime padboynme MHCTPYMEHTDI:

: ﬂ

] NMOMOLLHUK MO MOHTaXxy NecTHUUa-cTpeMaHkKa MOJOTOK

E YPOBEHb ¢ oTBepTKa nuna
B o 1 ~
I& pynetka Wbl
- //,
z cBepno

PEKOMEHAOALMUA: YTtobbl n3bexaTb BO3MOXHbIX 3aHO3, pEKOMEHAYEM BO BPEMSA MOHTaXa HageBaTb
COOTBETCTBYHOLLUME 3ALLMTHbBIE NEPYATKN.
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[NogroTtoBka AeTanemn:

PaccopTtupynte aetanu B
COOTBETCTBMM C MraHamMu CTeH
(cm. TexHuuyeckue paHHblE) W
pacnonoxute ux B MOpPSAAKe
YCTaHOBKU no yeTbipem
CTOpOHaM Aoma.

BHUMAHUE: Hukorga He
pacnonarante getanu npsiMo Ha
TpaBe nnm Ha rPA3HON
NOBEPXHOCTU, MOTOMY YTO NO3XKe
ux OyaeTr oyeHb TpPyaHO wnn
Aake HEBO3MOXHO OYUCTUTb.

PyHAAMEHT

C TouYkM 3peHuns cpoka crnyxbbl M 6esonacHocTv Bawero foMa caMmbiM BaXkKHbIM 9N1IEMEHTOM SIBNSETCA
xopownn dyHaameHT. Tonbko abCONMOTHLIA POBHLINA, MPSIMOYFOfbHbLIA UM HEecylMin yHOaMeHT
obecneunt BGecnpobnemHyto yCTaHOBKY [OMa, ero YCTOMYMBOCTb W, MPEXAe BCero, HopmarnbHoe
dyHKLMOHMpoBaHue asepeit. C xopowmnm yHaameHToM Ball JoM NpoCTOUT HAMHOrO JorbLUE.

MogrotoBbTe byHOAAMEHT TakMM o06pas3oM, 4TOObI €ro BEepxXHWW Kpan npesbllan YpOBeHb
MOBEPXHOCTUN 3eMnn NpumepHoO Ha 5 cMm. B 1o e Bpemsa cneguTe, 4TOOLI NOA NOMOM AOMa OCTanochb
A0CTaTOYHO BO3AYLLUHbIX MPOEMOB A1 BEHTUMNALUN.

PekomeHayem cnepytowine BapuaHTbl YHAAMEHTOB:

o PebpucTbivi Unn ToYeYHbIN PyHAAMEHT

e  BeToHHbIN byHAaMeHT Unu dyHOAaMEHT U3 NInT AN NewwexonHblX JoPoXeK
¢ MoHonutHoe 6GeTOHHOE OCHOBaHMWe

MoprotoBbTe dyHOAMEHT Takum obpas3om, 4YTOObl PyHOAMEHTHble Bpycbs MMenu onopy Co Bcex
CTOPOH C MHTepBanom He 6onee 50-60 cm.

MpOKOHCYNbTUPYWATECH Y CNIELManncTa Unm 3akaxmnte noaroToBky pyHaaMeHTa y cneumnanmcTos.

3 MoHTax cagoBoro gpoma
BHUMAHUE:

» B komnnekte Takke mMeeTcd 2-3 MapKUPOBaHHbIX OEPEeBSAHHbIX KONoAkW (CTEHHOW npodunb
anuHoin okorno 20-30 cm)

911 HasBaHHble AeTann HE YKA3AHGI B Tabnuuax getanen.

» Ha uepTexax getany ob6o3HadeHbl Tpex3HauyHbIMU NO3ULMOHHLIMW HOMepamKu. ToYHble MO3MLMK
3TUX geTanen, rae TpeTuin Homep obo3HaYeH kak «x», Bbl HageTe B Tabnuue getane.

Pama ocHoBaHuA (PyHOaMeHTHbIe Bpycbs)

Pama ocHoBaHusi foma formkHa ObiTb abCOMOTHO POBHAs WM BbICTABMEHHAs MO YPOBHIO, YTOOLI
obecneuntb ganbHenwyo 6ecnpobrnemMHyto yCTaHOBKY AOMa.

BHUMAHUE: y pa3HbIXx AOMOB MOXeT ObiTb pa3Hoe pacnosrioxeHue pyHAaMeHTa — CMOTpUTE
NPUIIOXKEHHbIN YepPTeX paMbl OCHOBaHMUA (CM. TexHu4Yeckne gaHHbie)!
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Pacnonoxute nponutaHHble Opycbs pamMbl OCHOBaHWS Ha MNOAFOTOBMEHHbIN (PyHOAMEHT B
COOTBETCTBMM C YEPTEXKOM Yepes paBHble UHTepBanbl. Cnegute, 4tobbl 6pychbs Bbiny BbICTaBMNEHbI NO
YPOBHIO U pacnonaranucb No4 NPSAMbIM YoM, NPeXae Yem 3akpenutb UX LypynamMu.

PEKOMEHAOALMUA: PekomeHnayeTcs ynoxute mexay 6pycbsamm pambl OCHOBaHWS M (yHOAMEHTOM
3aLUMTY OT BRIAXHOCTU, KOTOPas 3alMTUT AOM OT BRAXHOCTU 1 NOBPEXAEHUN.

PEKOMEHOALUMUA: [Ona 3awmtbl OT BeTpa WM LITOpPMa PEKOMEHAYETCHA 3akpenuTb Opycbsi pambl
OCHOBaHus Ha cdyHgameHTe. (Ons aToro ucnonb3ynte, Hanp., MeTannmM4eckue yrosku, aHkepbl v np.).
OTOT mMaTepuan He BXoAWUT B KOMMIEKT NOCTaBKu!

YcTaHoBKka doyHAaMEHTHbIX BpycheB

2.5x50

4,5x70 \\
i
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10 mm (0= 70mm}

CTteHbl
Mpu ycTaHOBKe CTEH BaXXHO 3HaTb, YTO:
» [etanu Bcerga MOHTUPYOTCS LWNYHTOM BBEpPX!

» [lpn HeobBXx0AMMOCTU Mcnonb3ynTe yaapHyt kornogky n monotok! Hukorga He 6ente mMONOTKOM
NPSIMO MO LWMYHTY!

YcTaHaBnuBanWTe CTEHbl B COOTBETCTBUM C MNPUITOXKEHHBIMW MfNaHaMn CTeH (CM. TexHuyeckue
OaHHble).

Kpye demaned:

Mpexae Bcero, ycTaHOBUTE Ha MECTO MOJSIOBUHHbLIE AeTanu

nepegHe W 3agHen CTeHbl, 3aKpenuvB WX Lypynamu K i 1
dyHOaMeHTHbIM OpycbaM. 3aTteM yCTaHOBUTE Ha MECTO
Opycbss GokoBoOM cTeHbl. Crnegute, 4TOObI MEPBBLIA  KPyr
getanem HemMHoro 3axogun 3a dyHOaMeHTHble Opycbs:
AeTanu JOIMKHbI 3aXo4uTb 3a Bpycbsa NpMMEpPHO Ha 3-5 mm.
Tak Bbl 3awWwutute OOM OT BMAXHOCTW, YTOObI AoxAeBas
BOAA Morna cBoboAHO YXOAUTb B 3EMITHO.

7/

BHUMAHME: TMocne nepsoro kpyra gertanei samepbTe A B
ANWHY OuaroHanein M npu HeoBGXoAMMOCTU YCTaHOBUTE
Jetanu 3aHoBO. TONbkO B TOM Chyyae, €Cnv AfvHbI ,
AnaroHanei abconoTHO paBHbl, paMa OCHOBaHUS ABNSETCA
NPSIMOYroNbHOM UM Bbl MOXETE CKpennATb Gpycbs Mexay
cobon.

MpopormkaiiTe YyCTaHOBKY CTEH, NMJIOTHO BIrOHSISt CTEHHbIE AeTanu ogHy B Apyryto. Mpu HeobxogumocTu
UCMONb3yNTe YAapHY0 KONoAKy U MonoTok. He 3abyabTe Takke HavyaTb YCTAHOBKY OBEPU M OKOH.

YcTaHoBKYy ABepu crnedyeT obsa3aTenbHO HayaTb yXKe nocne 5-ro unm 6-ro kpyra getanen.
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[Bepb U OKHO

[BepHasa pama: YcmaHoska dsepHol pambi (Heobxodumo MOJIbKO onsi
0syxcmopoHHel 0sepu!):

> [Ona  OBYXCTOpOHHEW  OBepwu
ABepHas pama ana ypobceTea L, i
TPaHCMOPTUPOBKM MOCTaBnsieTcs
YacTaMu, U ee npexge Bcero =~ O Jelg—
cnepyet cobpaTsb. | T T \

» [Ona artoro cobepute 4 4actm J \
pambl 1 CKpenuTe Ux BMecTe. : ﬂ

» Cneaunte, 4TobObI YacTb pambl C | . ‘.
Oonee rnybokum nasom Obina | \
ycTaHoBneHa cBepxy. BbokoBble (I e
4acTu KOpOBKM MMeKT NeTnn u | - \
pacnonaratTcsl 3epkarsibHoO. J \

> [BepHble noriotTHa | w
pekomeHayeTcsl ycTaHaBnuMBaTb | ﬂ
nosgHee. | \

> [ns  OoOHOCTOPOHHEN  ABepw | L [ L] ] i \
[BepHas pama W MOMOTHO YXe

CMOHTUPOBAHBI. .1 ) [/

|
1 r

YcTaHoBKa ABepu:

[lBepHas pama ycTaHaBnvMBaeTCs B
00pas3oBaBLUNIACA MPOEM U C CUITON
BCTaBMSETCSA B HWKHWE peTanu. B
OTHOLLUEHMN [ABYXCTOPOHHEN [ABEpU
Tenepb crnegyet YCTaHOBUTb Ha
netnu gBepHble  nonoTHa. [ns
OTKpbIBaHUSA OBEPU  CMOHTUpPYWTE
3anakoBaHHbIe OTAENbHO [OBEPHOM
3aMOK 1 PYYKMN.

YCcTaHOBKa OKOH:

MpogomkanTe yCTaHOBKY CTEHHbLIX AeTanewn, noka He AouaeTe A0 BbICOTbl OkHa. Ha nnaHax cTeH (cm.
TexHu4eckme gaHHble) Bbl yBMaOMTE, CKONBbKO OeTanen uaet nog OkHO. YCTaHOBUTE OKHO Tak Xe, Kak
aBepb. OKOHHYIO pamMy BMeCTe C OKHOM Ha[o BCTaBUTb B OKOHHbIA MPOEM Kak M OBEpPb, C CUITON
npwxmnmas ee K HmwkHen getanu. Crnegure, 4Tobbl OKHO HE OKa3anoCb CMOHTMPOBAHHLIM, TaK CKa3aTb,
«BBEPX HOrammy.

PEKOMEHAOALUMUA: B yacti OKOH 1 OBepert HeOOXOAMMO CriefuTb 3a TEM, B KaKytd CTOPOHY OHMU
OTKpbIBalOTCA. [IBEepuM Bcerga OTKPbIBATCA U3HYTPU HapyXy. [lOBOPOTHO-OTKMOHOE OKHa
OTKPbIBAlOTCA BOBHYTPb. [MOBOPOTHbIE M MOABECHbIE OKHA OTKPbIBAOTCS HAPYXY (OKOHHbIE PYYKM
HaxoasTcs BHYTPW).

BHUMAHMUE: 3akpenneHune OBepu 1 OKHa K CTEHHbIM AeTansam He Tpebyetca! Ecnu Bel xxenaeTte ato
caenaTb, TO 3adUMKCUPYWTE MX TONBbKO B HDKHEM Kpakt pambl ABYMS LUypyrnamu, MOCKOSbKY MNpu
BbICbIXaHWUM eTanu CTeH Ha4yHyT oceaaThb.
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OkoHuaTenbHO ABEpU M OKHa MOXHO OyaeT OTperynvpoBaTb TOMbKO 4epe3 2-3 Hegenu nocne
YCTaHOBKW JOMa, KOraa AoM ocsgeT noa BO34eNCTBUEM NOroAHbIX YCIOBUN.

Banbma

Banbma 06blMHO OblBaeT UenbHOW. (BHUMaHMe: y HEeKoTopbiX MOAernei BanbmMa MOXET COCTOSITb U U3
Heckosnbkux YacTei! B TakoM crydae ux Heob6xoOMMO 3apaHee CKpenuTb Mexay cobGoii). Mocrne ycTaHOBKM
nocreaHMX CTeHHbIX AeTanei yCTaHoBUTE BanbMbl Ha NepeaHIo 1 3a4HI0K0 CTEHY M 3aKpenuTe Lypynamu.

Ha Banbmax umeroTcs BPE3KMN AOna cTponun. Ha cTponunax TakKke MMeKTCA COOTBETCTBYHLUME BPE3KU,
NO3TOMY Kpbllla NPO4YHO BCTAEeT Ha CBOE MeCTO.

Tenepb ycTaHOBMTE CTponuMna B YcmaHo8ka cmponus:
npeaycMOTPEHHble  Bpe3kn  Ans 4 5x70
CTponun B Banbmax. '

MpoBepbTe, YTOObI BEPXHSS
CTEHHass  pgeTanb, BanbMbl U
cTponuna pacnonarajancb POBHO. 2,5x50
Mocne YCTaHOBKM cTponun

3aKpPenUTE UX CBEPXY K BanbMe npu RBx-x
MOMOLL LLYPYOB.

BHUMAHMUE: B cnyyae ecnv cTeHHble AeTanu He nmpwkaTtbl Apyr K Apyry NnoTHO 1 6e3 3a30poB, BEPXHSASA
CTeHHas geTarnb M BanbMbl MOTYT HE HaXOAMTBLCS HA OAHOM YpoBHE. B Takom crny4vae Hy>XHO B COOTBETCTBUM C
Heo6XoOMMOCTBIO MOCTy4YaTbh CBEpPXY MO CTEHHbIM AeTansdm, nubo caenatb BarnbMy MM OOKOBYH) CTEHHYH
JeTanb HEMHOrO HWKe Npu nomMoLLm pybaHka.

Kpbiwa

I'Iepep, YCTaHOBKOIZ KPOBEJIbHbIX OOCOK y6e,D,VITer, 4YTO AOM CTOUT COBEPLUEHHO POBHO. I'Iposepre
npn noMoLUn ypoBHA BCE€ CTEHbI.

BHUMAHUE: T[lpn yknagke KpbilW WUCNOMb3ynMTe YCTOMUMBYIO NECTHWUUY. Ha kpbllly Henb3s
HacTynaTb, NOCKOMbKY KOHCTPYKUMS NoaxoauT ONS paBHOMEPHO pacrnpefeneHHOM Harpysku (CHer,
BETEP U T.4.), @ HE NSt TOYEYHOW Harpy3ku!

HayHuTe yknagky KpoBeribHbIX [OCOK € nepeAHero Kpas KpbiwuW. Jlerkum nocTyknBaHuwem
coeguHsnTe OOCKM U npubrBante Mx CBEPXY W CHWU3Y rBO3ASIMM K CTPOMWMaM U K BEPXHEN CTEHHOM
aetanu.

BHUMAHUE: He npwkumainTe KpoBenbHble OOCKM APYr K ApYry CRAWULLKOM MfOTHO, Tak MOXHO
n3bexaTb OOYCNOBMEHHBIX BNAXHOCTbK WckpuBneHun! OcTaBnanTe mexay Aockamu 3a3op Ans
pa3byxaHus okono 1 Mm.

e B TeueHue Bcero npouecca yknagku KpoBesbHbIX 4OCOK crieauTe 3a TeM, YTobbl OHM MOKpbIBanu
KOHbKOBOE CTPOMWMO M 4YTOObI Kpash OOCOK BbIXOAMIM 3a Kpaw CBOAA KPbIWW Ha OAMHAKOBOE
paccTtosHue. [poBepanTte 3TO NpyM NOMOLLM BEPEBKU WM OGOKOBOW CBOOHOW PEWKWU, KOTOPYIO
MOXXHO YCTaHOBWUTb A1 KOHTPOMS.

. KpOBeJ'IbeIe OOCKM OOJIKHbI YKnagbiBaTbCA cnepegn U c3agn BpOBEHb C TOpUaMu CTponun. B
cny4ae Heob6xoaMmMocTu npu nomMoLiun nunbl coenante nocnegHue KpoBeJlbHble OOCKU Y3KMMU
HaCTOSbKO, YTOObI OHW ObINM Ha OAHOM ypoBHE C TOpUaMu CcTponun.
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lMocne yknagku KpoOBEMbHbIX [AOCOK Heobxoaumo YcmaHo8Ka KpoB8esibHbIX PEEK:
3aKpenuTb KPOBENbHbIN MaTepuan n perku. YPapp-x

/ 2x16

S

BxoguT nu KpoBenbHbIA MaTepuan U peruku B
KOMNNEeKT AaHHOW Mogenu pgoma, y3HaeTe u3
Tabnuubl!

 3,5x40
Mpexae Bcero, NpUKpyTUTE NOA TOpUaMU KPOBEMbHbIX
[AOCOK OOpelleTuHbl U peiku cBopa. 3aTeM ynoxuTte
KpOBESbHLIN MaTepuarn.

REx-x _— / ’
\.3,5%40

KpoBenbHbii MaTepuan (NB! Y HekoTOpbIx MOAEeNen JomMa OH B KOMMIEKT He BXxoauT!)

HapexbTe KpoBenbHbIN MaTepuan Ha NoAXOAsLME KYCKM B COOTBETCTBUM C OJSIMHOM KpbIWK U
HaYMHaNTe yKnagky napannenbHO HWKHEMY Kpar KpbllKW, ABUrasiCb K KOHbKY WM yKnagbiBasi Nosochl
MaTepuana B HanpaBfieHUN OT 3agHeln CTeHbl K nepeaHen cteHe. OcTtaBbTe MaTepuan BbIXOASLWUM
Ha 2-4 cM 3a Kpal. 3akpenuTe KpOBEenbHbI MaTepuan K KpOBEeIlbHbIM [OCKaM KpPOBESbHbIMU
rBo3asiMm ¢ MHTepBarnom okoro 15 cm. Cnegute, 4To6bl NONOCHI MaTepuana NnokpbiBanu ogHa apyryto
He MmeHee YeM Ha 10 cwm.

PEKOMEHOALMUA: KpoBsenbHbli matepuan uMeeT OTHOCUTENbHO KOPOTKMWA CPOK  CryXObbl.
PekomeHgyem Bam no BO3MOXHOCTM NOKPbITb Kpbiy BGUTYMHO-TOHTOBBIM MM COTOBBIM MOKPbLITUEM,
yTo npupgact Bawemy pgomy u KpacuBbin BuA. BbeinonHanTe pekomeHpauuMuM nNpou3BOAMTENS
KpOBenbLHOro Marepuana u cnpaiumsanTe coBeTa y npogeccnoHanos.

YcmaHogka peek Ons KpogesibHO20 Mamepuana
U mopuesbix OOCOK:

WBx-x
lMocne  yknagkM  KpPOBEMbHOrO  Mmarepuana 43,5x40
3aKpPENUTE Ha Kpbllle perku U NpuKpenute K YPapp-x /
cTponuiam W BEPXHUM CTEHHbIM JeTansam RBx-x {
TOpLIEBbIE JOCKN. \ \ \ H 3,5x40
Z g B =117
\ Dia
) FaBx-x /

Mon

Tonbko MNocne TOro kak AOM MOSIHOCTbIO NOCTPOEH, YyKnaablBalkOTCA HaNOJibHble [OOCKU, TakK Bl
cMmoxeTe nsbexartb 6eccMbiCneHHOro 3arpAa3HeHnd nona.

YRnoXuTe HanonbHble AOCKM Ha paMy OCHOBaHWS, NOArOHUTE MX, MOCTYKMBas, APYr K Apyry U 3atem
npuberite Nnpu NOMOLLM rBo3aen K PyHAaMeHTHbIM 6pycbaM. B criyyae Heo6xoauMMOCTM NOCneaHIon
OOCKy Hago ByaeTt nogorHaTh Mo LWMPUHE.
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B camom KoHLe ycTaHaBnNMBaEeTCs NIUHTYC, YTOObI 3aKPbITh LWENU Mexay AoCKamu nona u cTeHamu.
MnuHTYC cnegyeT NpyM HEOOXOAMMOCTU NOA4OrHATL MO AJUHE.

BHUMAHUE: B 3aBucMMOCTM OT KnvMMarta, B KOTOPOM CTaBUTCA [OM, AOCKM Mona Takxe MoryT
YMeHbLIATbCS UK yBENMUMBATLCS B pasmepe. Ecnn HanonbHble JOCKU CRMLUKOM Cyxue, HO Knumart
BNaxKHbl, TO OHU nerko 6yayT BNUTLIBaTh Briary. B Takom cnyvae Henb3a yknagbiBaTb AOCKM Ha NOn
CNMWKOM MAOTHO. Tak Bbl cmoxeTe m3bexaTb BO3MOXHbLIX MpornboB. OcTaBbTe Mexay AoCKamu
HemHoro mecta (1-2 mM) ons pasbyxaHusa. Ecnv xe KnMMaT XapKun U CyxoWn, MOXeTe yknagbiBaTb

AOCKW NMJIOTHO ApYyr K Apyry, NnOTOMY 4YTO OHW BbICOXHYT €Lle 6onblle n Mexay HUMU MOTyT NMOoABUTBLCA

3a30pbl.

LLiTtopmoBble NnaHKU (NB! Y HEKOTOPLIX MOAESen 4OMa OHU B KOMMIIEKT He BXoaAT!)

LUtopmoBble nnaHkn (ecnu  OHM
BXOOAAT B  KOMMMEKT MNOCTaBKw),
3aKpenute K BHYTPEHHeW CTOpPOHe
nepegHen cTeHbl (2 WT.) N 3agHen
CTeHbl (2 wWwT.) npuM nomMowm
nMeroLmxca B Komnnekte 60nToB.
Mpn 3Tom BaXHO NpeaBapUTENbHO
npoceBepnuTbL  Aetanu. Mpocum
cobnopaTh ykasaHHble Ha YepTexax
WHTepBanbl, 4YTOObl HE BO3HUKIIO
npobnem B Xxode  YyBENUYeHWs
obbema 1nu ycbixaHus ApeBECUHbI.

PEKOMEHOAUWA: Cnegute, 4tobbI
LUTOPMOBbIE niaHKu Obinn
3aKpenneHbl CBEpXy Ha BallbMOBOM
Opyce M cHM3y B cepeavHe MnepBow
CTEHHOW JeTanu NOfHOM ANvHbL. B
crnyyae HeobXoOMMOCTU YKOPOTUTE
NnaHKM ¢ BEPXHEero Kpasi.

BonTbl Henb3s 3aTarMBaTb CUMEBHO,
4YTOOBI y OpeBeCuHbl Obina
BO3MOXHOCTb JanbHeunwero
yBenuyeHuns obbema/ycbixaHus.

Ecnn pom npocen, TOo KpenneHua
cnenyet  oTperynupoBarhb, 4YTOObI
CTE€HHble agetanun nMmenn
BO3MOXXHOCTb npocenaHuns.

YcTaHoOBKa LUTOPMOBbIX NJ3aHOK:

L]
®
\

\
Y

TTTYT T YT T T YT Y YT YT
\
=5

ca 130mm

i}

1]

'J:m-@éu

Pos. StBx-x /
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O6wume pekoMeHaaUUMU:

lpo6nema:
MpuynHa:

Me)Kdy CMeHHbIMU GemarnsiMu nosiesIsirtomcsi 3a30pPbI
Ha pome 3aKpenseHbl OoNnoNHUTENbHbIE AeTalln, KOTOpble HE AaloT ApeBECUHe

yBEIM4YnBaTbCH B O6beMe/beIX8Tb

PeweHuns:

lpo6nema:
MpuynHa:
PewweHue:
CTEHBI.
MpuynHa:
PeweHue:

Ecnu oBepb/OKHO NpUKpenseHa K CTEHHbIM AeTansam Wwypynamu/reo3gsmu, To
crnegyeT yoanuTb Wypynbl/rBo3au;

Ecnu wtopmoBasi nnaHka CNULLIKOM CUMNBHO NPUKPYYeHa, TO KpenneHne cnegyet
ocnabutb;

Ecnu Ha cTeHe ycTaHOBNEHbI (BOAOCTOUHbIE) TPYOLI, TO ocnabbTe kpenneHue Tpy6.

Heepu u okHa 3aknuHusaem.
[om/dyHoameHT npocen
[MpoBepuTb, POBHO N CTOUT AOM. BHOBb BLIPOBHSATE (PyHOAMEHTHbIE BPYChs U

[lBepu 1 okHa pa3byxnv non BO3OENCTBUEM BIIAXXHOCTU.
OTperynupoBartb NneTnv ABepeit U OkHa, B Crlyyae HeoOX0AUMOCTY 3ay3uUTb ABEPb UK
OKHO Mpu NoMoLLy pybaHka

XXenaem Bam ycnexa B ycTaHOBKe cafoBOro goma nu MHOro
pagocTu Ha gonrue roabl!
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1 Uldinfo

Lugupeetud klient,

Meil on hea meel, et olete otsustanud meie aiamaja kasuks!

Palume Teil enne maja paigaldamisega alustamist montaazijuhend vaga hoolikalt labi lugeda! Nii
valdite probleeme ja asjatut ajakulu.

Nouanded:

> Sailitage majapakki kuni 16pliku kokkumonteerimiseni kuivas kohas, valtides otsesest kokkupuudet
maapinnaga ning kaitstuna ilmastikutingimuste (niiskus, paike jms) eest. Arge hoidke majapakki
kuumaks kdetud ruumis!

» Aiamaja asukoha valikul jalgige, et maja ei jadks ekstreemsete ilmastikuolude meelevalda (tugeva
lumesaju voi tuulega piirkonnad), vastasel korral peaksite maja kinnitama (nt ankrute abil)
aluspinnase kiulge.

@il

Garantii

Teie maja on valmistatud kdrgekvaliteetsest kuusepuidust ja tarnitakse naturaalsel (t66tlemata) kujul.
Kui hoolimata meie pdhjalikust kontrollist peaks kaebusi esinema, esitage kauba mudjale taidetud
kontroll-leht ja ostuarve.

TAHELEPANU: Palume kindlasti siilitada maja juurde kuuluv dokumentatsioon! Kontroll-lehelt
leiate maja kontrollnumbri. Kaebustega saab arvestada ainult juhul, kui Te edastate miiiijale maja
kontrollnumbri!

Garantii alla ei kuulu:

» Puidu kui looduslikust materjali loomulikust kaitumisest ja isearasustest tulenevad muutused —
paisumine, kahanemine ning toonierinevused

» Detailid, mis on juba varvitud (puidukaitsevahendiga t66deldud)

» Detailid, milles esineb terveid/sissekasvanud oksi, mis ei kahjusta maja stabiilsust

» Puidu struktuuri erinevustest tingitud erinevad varvitoonid, mis ei méjuta puidu eluiga

» Detailid, milles on (kuivamisest tingitud) vaikesed praod/Idhed, mis ei ole I&dbivad ning ei mdjuta
maja konstruktsiooni stabiilsust

» Vaandunud puitdetailid

» Katuse- ja pérandalauad, mille mittendhtavatel pindadel véib esineda hddveldamata pinda,
varvierinevusi ja poomkantsust

» Kaebused, mille on pdhjustanud maja asjatundmatu paigaldus vdi maja vajumine asjatundmatult
valmistatud vundamendi t6ttu

» Kaebused, mis on pdhjustatud omaalgatuslikest muudatustest maja juures, nagu nt puitdetailide ja
uste/akende kdveraks tdmbumine asjatundmatu puidu to6tlemise tdttu; tormiliistude liiga jaik
kinnitamine, ukseraamide kruvimine seinadetailide kiilge jms.

Garantii alla kuuluvate kaebuste rahuldamine piirdub puuduval/vigase materjali
véljavahetamisega. K6ik muud ndéudmised on vilistatud! Tootja jatab endale diguse toote
tehnilisteks muudatusteks.
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Aiamaja varvimine ja hooldus

Puit on looduslik materjal ning kasvab ja kahaneb sdltuvalt ilmastikuoludest. Suured ja vaikesed
praod, varvitoonide erinevused ning muutused, samuti muutuv puidustruktuur ei ole vead, vaid on puu
kasvamise tulemus ning puidu kui loodusliku materjali omapara.

Tootlemata puit (va vundamendiprussid) muutub seistes mone aja parast hallikaks, vdib tdmbuda
siniseks ja minna hallitama. Et kaitsta oma aiamaja puitdetaile, peate Te need koheselt
puidukaitsevahendiga t66tlema.

Soovitame katta pérandalauad eelnevalt varvitu puiduimmutusvahendiga, eriti laudade alumised
kiljed, millele parast maja kokkumonteerimist enam ligi ei paase. Ainult sel juhul saab takistada
niiskuse sisseimbumist.

Soovitame kindlasti té6delda puiduimmutusvahendiga ka uksi ja aknaid. Oluline on uksi-aknaid t66delda
kindlasti nii seest- kui ka valjastpoolt! Vastasel korral vbivad nad kdveraks tdmbuda.

Parast maja montaazi soovitame |6plikul viimistlusel kasutada ilmastikuolude kaitseks varvi, mis kaitseb
puitu niiskuse ja UV-kiirguse eest.

Varvimisel kasutage kdrgekvaliteedilisi tooriistu ja varve, jargige varvide kasutusjuhendit, tootja ohutus-
ja kasutamisjuhiseid. Arge kunagi varvige otsese péaikese kdes ega vihmase ilmaga. Laske end
erialaspetsialistil ndustada todtlemata okaspuu jaoks mdeldud varvide osas ja jargige varvitootja
juhiseid.

Reegliparane maja varvimine pikendab oluliselt Teie aiamaja eluiga. Kord poole aasta jarel soovitame
Teil maja hoolikalt Ule vaadata.

2 Ettevalmistus montaaziks

Toovahendid ja detailide ettevalmistus

Aiamaja montaaziks on Teil vaja jargmisi tooriistu:

% ﬁﬁ\

redel haamer

montaaziabiline

& <
vesilood kruvikeeraja saag
nuga %méédulint 2 tangid

2 puur

NOUANNE: Véltimaks véimalikke pinde, soovitame kanda monteerimise ajal vastavaid kaitsekindaid.
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Detailide ettevalmistus:

Sorteerige  detailid vastavalt
seinaplaanidele (vt Tehnilised
andmed) ja asetage need
paigaldamise jarjekorras maja
nelja kilge.

TAHELEPANU: Arge asetage
detaile kunagi otse murule vdi
porisele pinnale, sest neid on
hiiem vaga raske vdi hoopis
vbéimatu puhastada!

Vundament

Kbdige olulisem Teie maja kestvuse ja turvalisuse huvides on hea vundament. Ainult taiesti loodis,
taisnurkne ja kandev vundament tagab probleemideta majapaigalduse, maja stabiilsuse ja eelkdige uste
sobimise. Hea vundamendiga kestab Teie maja palju aastaid kauem.

Valmistage vundament nii, et selle Gilemine aar ulatub maapinnast vahemalt ca 5 cm kdrgusele. Samas
jalgige ka, et maja pdranda alla jaaks piisavalt dhuavasid ventileerimiseks.

Soovitame jargmiseid vundamendivariante:

e Lint- voi postvundament

e Betooni- vdi kdnniteeplaatidest vundament
e Valatud betoonalus

Valmistage vundament nii, et vundamendiprussid oleksid toestatud igalt poolt mitte suurema vahe
tagant kui 50-60 cm.

Laske end erialaspetsialistil ndustada voi laske vundament spetsialistidel ette valmistada.

3 Aiamaja montaaz

TAHELEPANU:

» Majapakist leiate lisaks 2-3 margistatud 166giklotsi (ca 20-30 cm-pikkune seinaprofiil)
Need nimetatud detailid El OLE tikitabelites margitud.

» Joonistel on detailid tahistatud kolmekohaliste positsiooninumbritega. Nende detailide tapsed
positsioonid, mille kolmas number on tahistatud ,x’-iga, leiate Te tlkitabelist.

Alusraam (Vundamendiprussid)
Maja alusraam peab olema taiesti tasane ja loodis, et tagada edasine probleemideta majapaigaldus.

TAHELEPANU: erinevatel majadel vdib olla erinev vundamendi asetus — vaadake lisatud
alusraamijoonist (vt Tehnilised andmed)!

Paigutage immutatud alusraamiprussid ettevalmistatud vundamendile vastavalt joonisele vordse vahe
tagant. Jalgige, et prussid asetseksid loodis ja taisnurkselt, enne kui Te need kokku kruvite.

NOUANNE: Soovitav on panna alusraamiprusside ja vundamendi vahele niiskustdke, mis kaitseb maja
niiskuse ja riknemise eest.

NOUANNE: Tuule- ja tormikahjustuste kaitseks on soovitav kinnitada alusraamiprussid vundamendi
kiilge. (Selleks kasutage nt metallnurgikud, ankruid vms) See materjal ei kuulu tarnekomplekti!
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Vundamendiprusside paigaldus

2,5x50

N
, ‘\'\
=3

14x40

Pos. FiBx-x 4,5%70

G

Pos. FB x-x

0 mm (D=19mm) I

5 mm (0=28-58mm)/ i—l_-'
10 mm (D=70mm) T

Pos. AR x

Seinad

Seinte paigaldamisel on oluline teada, et:

» detailid monteeritakse alati punn Glespoole!

» vajadusel kasutage |66giklotsi ja haamrit! Mitte kunagi ltta haamriga otse punni peale!
Paigaldage seinad vastavalt lisatud seinaplaanidele (vt Tehnilised andmed).

Kdigepealt asetage kohale poolikud esi- ja tagaseina detailid Detailiring:

ning kinnitage need kruvidega vundamendiprusside kulge. n 1
Jargmisena asetage paika kiiljeseina prussid. Siin jalgige, et
esimene detailiring ulatuks veidi Ule vundamendiprusside:

detailid peaksid ca 3-5 mm ule prusside ulatuma. Nii kaitsete A=B
maja niiskuse eest, et vihmavesi saaks vabalt maasse
voolata.

TAHELEPANU: Parast esimest detailiringi  modtke
diagonaalide pikkused ja vajadusel paigaldage detailid A B
uuesti! Ainult juhul, kui diagonaalide pikkused on tapselt
vdrdsed, on alusraam taisnurkne ja Te vdite prussid Uksteise
kilge kinnitada.

Jatkake seinte paigaldamisega surudes seinadetailid tugevasti Uksteise sisse. Vajadusel kasutage
I66giklotsi ja haamrit. Arge unustage aga alustada ka ukse ja akende paigaldusega.

Ukse paigaldamisega peaksite alustama kindlasti juba parast 5.-6. detailiringi.
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Uks ja aken

Ukseraam: Ukseraami paigaldamine (Vajalik ainult kahe poolega ukse puhul!):

» Kahe poolega ukse puhul
tarnitakse ukseraam transpordi
tottu osadena ja see tuleb Tell “
kdigepealt kokku monteerida. !

» Selleks asetage 4 raami osa [—
kokku ning kruvige Uksteise
kilge.

» Jélgige, et sUgavama sisse- |l
Idikega raami osa paigaldataks "
Ulespoole. Kilgmised lengiosad ¢ .
on hingedega ja peegelpildis.

T
I

» Ukselehed on soovitav paigal-
dada hiljem.

> Uhe poolega ukse puhul on ;
ukseraam ja ukseleht juba kokku . ) LU I I L .
monteeritud. %0 x90

Ukse paigaldamine:

Ukseraam asetatakse tekkinud ava ‘
kohale ja likatakse tugevasti alumise

detaili peale. Kahe poolega ukse ‘ 0{
puhul asetage nuud hingedele N e
ukselehed. Ukse avamiseks
monteerige eraldi pakitud ukselukk ja ‘ H .

lingid.

Akende paigaldamine:

Jatkake seinadetailide paigaldamist kuni jduate akna kdrgusele. Seinaplaanidest (vt Tehnilised andmed)
naete, mitu detaili akna alla laheb. Paigaldage aken sarnaselt uksega. Aknaraam koos aknaga likata
nagu ukski aknaavasse, tugevasti alumise detaili peale. Jalgige, et akent ei monteeritaks tagurpidi (n6
pea peale).

NOUANNE: Akende ja uste puhul jélgida tingimata seda, kummale poole nad avanevad. Uksed
avanevad alati seestpoolt véljapoole. Pddrd-kallutatavad aknad avanevad sissepoole. Pdoérd- ja
rippaknad avanevad véljapoole (aknalingid asuvad seespool).

TAHELEPANU: Ukse ja akna seinadetailide kiilge kinnitamine ei ole vajalik! Kui soovite seda teha, siis
fikseerige nad vaid raami alumisest otsast paari kruviga, sest kuivades hakkavad seinadetailid allapoole
vajuma.

Loplikult saab uksi-aknaid reguleerida alles ca 2-3 nadalat parast maja paigaldamist, kui maja on
ilmastikuoludega kohanenud ja detailid vajunud.
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Kelp

Kelp on enamasti Uhes tikis. (Tahelepanu: ménede mudelite puhul vdib kelp koosneda ka mitmest osast! Sel
juhul tuleb need eelnevalt kokku kruvida.) Parast viimaste seinadetailide paigaldamist asetage kelbad esi-
tagaseina peale ning kinnitage kruvidega.

Kelpades on salgud parlinite jaoks. Ka parlinites on vastavad salgud, nii asetub katus kindlalt ja digesse kohta
paika.

Asetage nuudd parlinid kelpades Pérlinite paigaldus:
parlinite  jaoks  ette nahtud
sélkudesse. 4,5x70

Kontrollige, et llemine seinadetail,

kelbad ja parlinid asetseksid

tasapinnas. Parast parlinite paika-

sobitamist kruvige nad ulevalt kelba 2 5x50
kiilge. ’

RBx-x

Pos.PRx

TAHELEPANU: Juhul, kui seinadetailid ei ole korralikult ilma vahedeta (iksteise peale surutud, véivad iilemine
seinadetail ja kelbad mitte tasapinnas asetseda. Sel juhul peaksite vastavalt vajadusele seinadetaile allapoole
koputama vdi kelpa vdi kiilgseinadetaili veidi madalamaks hédveldama.

Katus

Enne katuselaudade paigaldamist jalgige, et maja oleks taiesti loodis. Kontrollige vesiloodi abil kiki
seinu.

TAHELEPANU: Katuse paigaldamisel kasutada stabiilset redelit. Katusele ei tohi astuda, kuna
konstruktsioon on sobiv Ghtlase koormuse (lumi, tuul jne), aga mitte punktkoormuse jaoks!

Alustage katuselaudade paigaldamist katuse esiservast. Koputage lauad kergelt kokku ja naelutage
need Ulalt ja alt naeltega parlinite ja Glemise seinadetaili kilge.

TAHELEPANU: Arge suruge katuselaudu liiga tihedasti kokku, nii valdite niiskusest tekkida véivaid
kummumisi! Jatke laudade vahele ca 1 mm vahe paisumiseks.

e Jalgige kogu katuselaudade paigaldamise ajal seda, et need harjaparlinit kataksid ja laudade
raastapoolsed otsad Uihekaugele ulatuksid. Kontrollige seda néori voi kiilgmise raastaliistu abil, mille
vodite kontrollimiseks paigaldada.

e Katuselauad peavad eest ja tagant parlini otstega tasa olema. Vajadusel saagige mdlemad
viimased katuselauad nii kitsaks, et nad parlini otstega tasa oleksid.
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Parast katuselaudade paigaldamist tuleb kinnitada Katuseliistude paigaldus:
katusepapp ja katuseliistud. YPapp-x

Kas katusekattematerjal ja —-liistud antud majamudeli
juurde kuuluvad, leiate tiikitabelist!

Kbigepealt kruvige katuselaudade otste alla réastaroovid
ja raastaliistud. Seejarel paigaldage katusekattematerjal.

Katusekattematerjal (NB! Monedel majamudelitel ei ole seda komplektis!)

Ldigake katusepapp vastavalt katuse pikkusele sobivateks tikkideks ning alustage paigaldust
paralleelselt katuse allservaga liikudes harja poole, asetades papiribad tagaseinast esiseina suunas.
Jatke papp aarest ca 2-4 cm Ule ulatuma. Kinnitage katusepapp katuselaudade kiilge kaasasolevate
papinaeltega ca 15 cm vahedega. Jalgige, et papiribad kataksid Uksteist vahemalt 10 sentimeetri
ulatuses.

NOUANNE: Katusepapp on suhteliselt liihikese kestvusajaga. Soovitame Teil véimaluse korral katta
katus bituumensindlite vdi -kargkattega, mis annab Teie majale ka ilusa valimuse. Jargige kattematerjali
tootja nduandeid ja kiisige ndu oma erialaspetsialisti kaest.

Papiliistude ja otsalaudade paigaldus:
WBx-x )

3,5x40
Parast  katusekattematerjali  paigaldamist Ypapp”‘._\
kinnitage katusele papiliistud ning sarikate ja RBx-x F,
Ulemiste seinadetailide kiilge otsalauad " A ’7 x40

[= [ = C [=| s
-
AN

/ \_Dia
FaBx-x /

Porand

Alles seejarel, kui maja on tervikuna lles ehitatud, paigaldatakse pdrandalauad, nii valdite asjatut
pdranda maardumist.

Asetage pdrandalauad alusraamile, koputage nad kergelt Uksteise vastu ning seejarel naelutage need
tugevasti vundamendiprusside kilge. Vajaduse korral tuleb viimane pdrandalaud laiuselt parajaks
Idigata.

Kdige |6puks sobitatakse pdrandaliistud, et katta pdrandalaudade ja seinte vahelisi vahesid.
Pdrandaliistud tuleb vajadusel digesse pikkusesse Idigata.

TAHELEPANU: Olenevalt klimast, kus maja tles pannakse vdivad ka pdrandalauad nii paisuda kui
kahaneda. Kui pérandalauad on vaga kuivad, kuid kliima niiske, imavad nad kergesti niiskust sisse. Sel



Paigaldusjuhend — Eesti

juhul ei tohiks pérandalaudu vaga tihedasti Gksteise kdrvale kinnitada. Nii valdite véimalikke kummumisi.
Jatke pdrandalaudade vahele pisut ruumi (1-2 mm) paisumiseks. Kui Teie kliima on aga kuum ja kuiv,
voite paigaldada lauad tihedalt Uksteise vastu, sest need kuivavad veelgi ja laudade vahele vdivad
tekkida vahed.

Tormiliistud (NB! Ménedel majamudelitel ei ole komplektis!)

Tormiliistud  (kui  kuuluvad tarne
komplekti) kinnitage esi- (2 tk) ja
tagaseina (2 tk) sisekuljele
kaasasolevate poltide abil. Siinjuures
on oluline detailid enne |abi puurida.
Palume jalgida joonisel naidatud

Tormiliistude paigaldus:

ca 100mm

vahekaugusi, et ei tekiks probleeme L B e B
puidu paisumise voi kahanemise =s
kaigus. A o

NOUANNE: Jalgige, et tormiliistud
oleksid kinnitatud Ulevalt kelbaprussi
kilge ja altpoolt esimese
taispikkusega seinadetaili keskele.
Vajadusel tehke liistud Ulemisest
otsast l[Ghemaks.

F= U1

ca 130mm

Polte ei tohi kdvasti kinni keerata, et ml
vbimaldada puidu edasist paisumist- . |
kahanemist). a —

Kui maja on vajunud, tuleb kinnitusi .
reguleerida, et seinadetailid saaksid e Pos. 5tBx-x
allapoole vajuda.

Uldised néuanded:

Probleem: Seinadetailide vahele tekivad vahed

Pdhjus: Maija kiilge on kinnitatud lisadetailid, mis ei lase puidul kasvada/kahaneda

Lahendused: Kui uks/aken on kruvide/naeltega seinadetailide kilge kinnitatud, siis kruvid/naelad
eemaldada;

Kui tormiliist on liiga kdvasti kinni kruvitud, kinnitust Iddvemaks lasta;
Kui seinale on paigaldatud (vihmavee)torud, lasta torude kinnitused I6dvemaks;

Probleem: Uksed ja aknad kiiluvad kinni.

Pdhjus: Maja/vundament on vajunud

Lahendus: Kontrollida kas maja on loodis. Vundamendiprussid ja seinad taas loodi ajada.
Pdhjus: Uksed ja aknad on niiskuse téttu paisunud.

Lahendus: Reguleerida ukse ja akna hingi; vajadusel ust vdi akent kitsamaks hddveldada

Soovime Teile palju edu aiamaja paigaldamisel ning palju r66mu
pikkadeks aastateks!
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